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Oldrich Filka, nacelnik spojovaciho odd. UV Svazarmu 


Pri zahajeni skolmho roku je vzdy prile- 
zitost venovat chvilku zamyslenf nad dm, 
co jsme pro skolni mladez udelali dobr^ho 
a vcem nutno pokracovat, kde jsme sv6 
povinnosti uspokojive neplnili a co nutno 
zlepsit. A to v cele siroke skale vyuky a vy- 
chovy, ve vsech oborech vedomostf a doved- 
nosti, ktere mladezi predavame a v celem 
pusobeni vychovnem, jez formuje jeji cha- 
rakter. Nespoldhame jen na pedagogic^ 
pracovniky, ale uvedomujeme si, ze za 
zdravy rust a vyvoj mladeze zodpovidame 
vsichni. 

Zamysleme se i myrkten jakymkoliv by£ 
i skromnym zpusobem pomahame v nasich 
svazarmovskych organ izacich pri rozvoji 
radiotechniky, jak tuto svoji povinnost vuci 
skolni mladezi jsme plnili v minulem roce 
a hodlame plnit v pristim. 

Muzeme bez nadsazky rid, ze na strane 
aktiv mame radu nasledoyamhcdnych pri-. 
kladu: Tak na priklad clenovA radioamater- 
skych krouzku na skolach dosabli v Soutezi 
technicke tvorivosti mladeze a pracujicich 
pozoruhodnych vysledku, jak o tom svedci 
uspech ZO Svazarmu v Bridticne, ktera za 
exponat vysilace ziskala na krajsk^ i ustredni 
prehlidce I. cenu. Tento exponat*byl vybran 
pro mezinarodni vystavu.v Lipsku. I ostatni 
exponaty teto souteze - prijimace, vysflace, 
amaterske televizory apod. — dokazovaly 
technicky talent a dovednost nasi mladeze. 

Diky o.betavosti instruktoru a pochopeni 
vStsiny reditelu a ucitelu skol po£et krouz- 
ki na skolach roste. Mohli bychom uv^st 
stovky obetavych pracovniku, jimz patri 
stejnd uznani a diky, jako vzornym ucitelum 
s. Preslovi z Horazcfovic, Pavlaskovi z Ty- 
na nad Vltavou, Litterbachovi z Ostf nad 
Labem, Martinovi a inz. Kolarovi z Tabora, 
Marvankovi z Prahy, nebo vedoucim krouz¬ 
ku na skolach v Novem Meste nad Metuji, 
Dubnici, Banske Bystrici, Liptovskom Hrad- 
ku, Prievidzi atd. 

Muzeme uvdst i dobrou praci sekci radia, 
ktere se pravidelne zabyvaji stavem a poma- 
haji rustu radistickych krouzku na skolach. 
Tak napr. k raj ska sekce radia Severomorav- 
skeho kraje ppzvala na 'sve cervencove ple- 
narni zasedani vzorn^ vedouci krouzkO z jed- 
notlivych okresu a provedla rozbor cinnosti 
radistickych krouzkO se zamerenim na jejich 
dalsi rozsireni v pristim skolnim roce. Pri t4 
pnlezitosti ocenila prici nejlepsich instruk- 
torti„mezi nimi ss. Kanclire z Ostravy, ktery 
agilne pracuje v Pionyrsk^m dome, Vb 
^erneho ze ZD§ Velka Polom; ktery vede 
sou£asne 2 krouzky, J. Helebranda ze ZDSs 
Hradec, Zurka ze Vsetfna, A. fteznlcka 
z Havirova a dalsi. 

To je jen namatkou nekolik prikladD 
z uspesne prace pro rozvoj radistickych 
znalosti a dovednosti nasi mladeze na sko¬ 
lach. Avsak ani strana pasiv nezustava prazd- 
na. Ne vsude se dosud setkavame s plnym 
pochopenirn spolecenskeho vyznamu 'siren! 
elektronickych znalosti, zejmena mezi mla¬ 
dezi, a to bohuzel i nekde na skolach. Tak 
nasi clenov^z Vychodoceskeho kraje (okresy 
Pardubice, Havli£kuv Brod) si stezuji, ze 
ojedinele i primo vnucuji skole ustaveni 
krouzku, ale vede_ni skoly namita, ze ,,neni 
nutne radistick^ krouzky zrizovat, protoze 
nal^havejsi je orientovat mladez na zeme- 
delstvi.“ Jakoby elektronika nenalezla sve 
uplatneni i v. modernim zemeddlstvf a co 
vie, prave pres techniku se nim lepe podari 
ziskavat mladez pro praci v zemedelstvi. 


Zde je na miste pripomenout,\ze rada 
vyspelejsich krouzku.pomaha i vlastnf skole 
a to napr. zhotovovanim nazornych pomu- 
cek pro skolni kabinety fyziky, 

A tak i na strane pasiv mohli bychom 
konkr^tne jmenovat celou fadu mist, kde 
rozvoj radistickych krouzkij na skolach 
citelne zaostava za celostatnim prumerem. 
Priciny jsou nejen subjektivni, ale i nekter6 
objektivni, z nichz nejdasteji se setkavame 
s potizemi pri ziskavani vhodn^ho materia- 
lu. Nepopirame, ze tyto potize dosud ma¬ 
me, Tykaji se vsak prevazne specialnich sou- 
castek pro narocnejsi konstrukce. Avsak 
/ i diplomovany matematik musel zacinat 
nasobilkou a pro tuto radistickou ,,naso- 
bilku“ material pri dobre vuli vzdy najde- 
me. Spojovacf oddeleni 0V Svazarmu vyrabi 
dalsi stavebnici 1 L4 (jiz k drive dodanym 
LV-5, NF-2, RES-094, UM, UM-1, EMV, 
RX-RSI), kterou od cervence prideluje 
krajum; po vydani teto stavebnice pri - 
pravuje se vyroba dalsich stavebnic jinych 
typO. Je vsak nutno otevrene rici, ze tato 
pomoc nemuze pine odpovidat rozvoji ra¬ 
distickych krouzku, ktery v pristim roce' 
predpokladame. A. zde nam ukazujf cestu 
kraje, ktere nespolehaji jen na pomoc ustre- ' 
dr a samy pristoupily k reseni neprizniv6 
materialove situace. A jsou to i kraje, kter6 
neoplyvajt bohatosti radiotechnickeho prO- 
myslu. Napr. radist^ StredosIovensk6ho 
kraje z ruzn^ho i dokoupeneho materialu 
sami zhotovili dokumentaci a sestavifi star 
vebnice zakladnich elektronickych zarizeni 
a to i za pomoci skolni mladeze starsich 
rocniku; proto zde rozvoj krouzk'u na sko¬ 
lach vysoko prekracuje celostatni prumer. 
Tam, kde soudruzi se sami aktivne chopiIi 
reseni materialovych otazek(uprava starsich 
rozhlasovych prijimacu na zesilovace, bzu- 
£aky, konvertory k prijimacum atd.), je 
po'moc ustredi jen vitanym doplnkem a pri¬ 
ce jde kupredu.- 

Jinou Castou stiznosti, kterou slychame, 
je nedostatek vhodnych instruktorOi Avsak 
tato stiznost je vice subjektivniho charak- 
teru nez objektivnim faktem. SkuteCnostf 
zustava, ze kdyby jen jedna ctvrtina svazar- 
movcO - radistu prijala vedeni jednoho 



Milos Prostecky, OKJ [ MP, jako zacdtecnik 
ve svych jedenacti letech 
















krouzku. by! by pozadavek na instruktory 
vfc nez uspokojen. A to nepoCftame obetavi 
pracovnfk'y z Pad ucitelu, rodigu, studentu 
vyssfch rocnfku apod., kterf. nejsou cleny 
Svazarmu, ale majf odborne pfedpoklady 
a lasku k mladezi. Bude na pracovnfcfch 
vyboru a sekcf radia Svazarmu, aby se roz- 
hled i, a jiste najdou ve svem okolf schopnd 
nstruktory, kterf po osobnfm rozhovoru 
pochopt nutnost, aby i oni pfispeli svym 
dflem pri technicke vychove nasf mlideze. 

Novy skolnf rok zaPfna a s nfm Uvdecna 
price v radistickych krouzcfch na Skolach. 
O tom, jak tuto praci organizacne zajistit, 
bylo ji i na techto strankach psino (viz Slin¬ 
ky s. Meisnera a Kubika OK1AF v 9. cfsle 
AR roPnfku XI.) adalsf poucent da i prfruc- 
ka Zakladnf dokumenty k radisticke cin- 
nosti, vydana v r. 1963 pro Svazarm NaSim 
vojskem. Nynf zalezf na iniciative vsech, 
kterf chapou spoleSenskou dulezitost siren! 
elektronickych znalosti - pfedevSim mezf 
Skolnf mladeii - na praci odpovednych 
funkcionaru vyborfl, sekcf radia a ZO Sva¬ 
zarmu, aby v tesne spolupraci s organizace- 
mi £SM, SRP§, rediteli skol a uciteli po- 
mahali pri zakladinf novych radistickych 
krouzku na skolach, aby zde mohla co nej- 
vStSf cast nasf mladeie zfskat zakladnf zna¬ 
losti elektroniky a technicke zrucnosti. 

Vzdyt! ve skolnfm krouzku zacfnala i'rada 
mistrO radioamaterskiho sportu, i na5i 
radisti£tf odbornfci, jako napP. inzenyri 
Schon, Vitoug, Zoch, Prostecky a dalsf. 
V tdto dobre tradici na pomoc skole hodla 
Svazarm i nadale pokraCovat je$t£ s vStsfm 
usilfm. . 



OK IMP dnes u sieho zafizeni 



„Studaci“ z dvanactiletky. Byli to 
jiz dospivajici chlapci a devcata ve veku od 
sestndcti do sedmndcti let. Nejprve jsme si je 
svolali dohromady a dotazovali se jich, jaky 
druh prace by je bavilo delat. Nasledovalo 
hrob'ove tkho. Ptali jsme’se, kdo z nidi jiz 
drzel v ruce sroubovdk nebo pilnik. OpH 
ticho. Pocali jsme se kiiiem krdiem vyptdvat, 
co kdo z nick z rucnich praci delat. A vysledky 
byly pomerne ubohe. Ukdzalo se totiz, ze tyto 
mlade lidi snad ani nenapadne, Ze by se ve 
svem volnem Zase mohli venovat nejakym tech - 
nichym rucnim praam, ze by mohli' doma 
ledacos kutit tak, jak jsme to v mladych le- 
tech delali my, amateii „vyzrdlejsich < ‘ i roc- 
niku. 

Zahloubal jsem se nad celym pHpadem. 
tHlavne proto, ze to nebyl prvnt pHpad, ktery 
nds nuti k zamyslent, zda neni zdjem dnesnt 
mlade generace o technickou tvorivost prilis 
maly, zda se muzeme spokojit teoretickym 
konstatovdnim, ze mdme v republice spoustu 
radiokrouzku Svazarmu nebo technicke tvo - 
rivosti mlddeze, organizovanych pH skolach, 
zdvodnich klubech nebo pionyrskych dqmech. 
Jsou bezesporu jednotlivci, kteri delaji mladezi 
po teto strance tu nejlepst reklamu. Nejenam 
radiokrouzky, ale i ruzne modeldfske a jine 
poly technicke krouzky vychovavajifadu mla¬ 
dych, technicky schopnich kadru , kteri nikdy 
udivuji svymi dovednostmi. Na druhe strane 
se vZak setkavame s urcitou pasivitou mla¬ 
dych lidi, kteri jen j>ozoruji vse, co se deje 
kolem, ale jako nezucastneni divaci. 

A tak se nam rodf i v technice 

mnoho nadsenych fanousku, kteri jako divaci 
na sportovni tribune pozoruji se zdjmem vy- 
kony aktivnich hrdcu, dokazt se zapdlit pri 
sledovani prubehu hry, *ale nenajdou dostatek 
pohnutek k tomu, aby se sami utkani zucast- 
nili. Pfevedeno do „destiny 1 e - velkd vetsina 
nasi mlddeze neni k technice neteind: dokaZe 
se nadchnout meziplanetdrnim letem kosmicke 
rakety, precte si se zdjmem Zldnek o moznos- 
tech kybernetiky , o vyhoddch stereoprenosek 
a pritomji ani ,,nehne li , aby se pokusila take 
4 sama treba neco sebejednoduUiho stvofit. 


Kde hied at koreny problemu? Snad 
prilU neprohddam, svalim-li znainou vinu na 
to, Ze dnes *Zijeme vsichni i note mladeZ 
v prostredi plnem intenzivnich dojmd, Ze je 
nas Zivot velmi pestry i bohaty na zdZitky, 
ktere se nds prostrednictvim televize, roz- 
* hlasu,Jilmu a tisku hmou ze vsech sir an. Tak 
jsme si vice ci mine timer vsichni zvykli na to, 

- Zeje pfijemnejsi sednout si ve chvili volna pied 
televizor, do kina, nebo se nechat jinjm zpd- 
sobem bavit, neZ si komplikovat Zivot nejakou 
pracnZjH, namdhavejH cinnosti. Ano, pri- 
pusime si, Ze je v tom kus nebezpeci, zavahe- 
jict tak trochu degeneract. To je myslim prob¬ 
lem, ktery do jiste miry ovlivhuje i Zivot naSich 
mladych HdL J^iji vetsinou ve velmi dobrych 
podminkdch . A potrebuji-li neco, ^nemusi si 
lamat hlavu , jak si to pfipadhi' zhotovit 
po domacku - tak, jak jsme to delavali diive 
v mlddi my star si. Vetsinou postaH nechat 
si to proste koupil od rodiid, protoZe dries na 
to rodice obvykle majr. Reknete ostatne sami - 
kolik mladych chi aped nebo dev cat by dnes 
napadlo lopotit se se stavbou krystalky a po- 
kouZet se na ni doma nebo nekde v lese na vylete 
ulovit nejbliZsi vysilat, a hlavne pak, kolik 
chlapcu nebo dev cat by bylo podobnym uspi- 
chem nejak vzruseno ? 

Kdyz je mnohem pohodlnejsi zavesit 
si na krk tranzistordlek, pro ktery nemusim 
stavet pracne antenu a pritom si na nem chytnu 
takovy porad, ktery me bavi/ Jake kouzlo 
bulZe mil pro mladeho cloveka bateriova 
„jednolampovka “ pro pUjem dvou nebo tii 
stank? To uZ neni jako ,,lenkrdt“, kdyZ byl 
rozhlasovy pfijimac vzaenym zjevem a kdy se 
tudiZ takovy kutil, ktery dokdzal onu „jedno- 
lampovku“ postavit, stal hrdinou dne a sousede 
si s posvdtnou uctou prisli poslechnout onen 
div techniky . Co by asi dnes musel' takovy 
amater postavit, aby vzbudil podobny respekt? 
K tomu jsem tedy miiil, kdyZ jsem se zminil, 
Ze chybi mladym lidem casto pohnutky , aby 
neco podobneho vyrabeli. Pripoite-li se k tomu 
nejakd ta chvilka posezeni u televizoru, ukdZe 
se, Ze to mnohdy iasove poradne nevyjde, aby 
se za ten derivsechno stihlo. 

^ Jak z ioho ze vseho ted vyklickovat? 


Jd Vam nemam rad ononymy! Ne z nend- 
ndvisti. Z tdsky a obdivu. Jd totiz chovam 
, of brim! obdiv pro post’dky. S jakou houzevnatos - 
t! dovedou zmdhat tovinu pozdravO z dovolene 
nebo prdni vseho nejlepsiho k Novemu roku, 
to je neuveritelne. Co pak dovedou podniknout, 
aby dorucili (topis , o tom nam snesli presvid- 
cive dukazy ktasikove, jako 0K1SV v jednom 
z predchozich Use! a Karel Capek v Pohadce 
postacke. A tak neprenesu pres srdee , ±e bych 
mil do kastlfku hodit dopis, adresovany: 
„Pan Anonym , s nejvHsi pravddpodobnosti 
tarn a tarn, ulice co v ni bydli“, Nebo; „Hd- 
jek Front., Brno." Procez odpovedi 

na takove dopisy bez podpisu radeji nepisi. 
Cht£l bych odpovedet kazdickGmu, ale ne- 
mufu. Ze someho soucitu k nasi posiacce - 
- s prominutim, postovni dorucovatelce. 

Ovsem na druhe strane musim doznat , ze' 
skrytost neni tak docela nanicovata. • OpH 
priidad ze zivota: coipak jd jsem opravdicky 
zivy Rejpof? Nejsem. Jd vubec nejsem. Jd 


vedu chyrny iivot tak jako Hajaja , Strfc 
Bonifdc ze Sveta motorQ, nebo „Rada ctendrQ 
ndm p/se“. Vyskytuji se ponejvice neviditelny 
a nepolapitelny, avsak takS vsudypritomn$, 
s tisicem siuchatek jako Wouff Hong. Coz mi 
umozhuje kiast ucho na srdee mas mnohem 
castiji a blize , net by to mohl ucinit trebas 
predseda prazske mestske sekee radia, kdyby 
si prispendlil na sako firmu: Jd jsem predseda! 

jako tuhle: sedi vam v tramvaji mui tvare 
zrejmiz ustarane, s aktovkou osmdesdtibaso- 
vou , nabitou tak do rozsahu Hyriceti basu. 
Nad nfm na drz'dtku visf mui papuly kulati , 
modrych oci, ztelesneny To Chce Klid . Padlo 
slovo ,,Svazarm” a tak hbit$ prikldddm ucho 
na tep mas.Zde vfpis z me magneticke pameti: 
Ustarany: Jak to smerne c/s/o zvlddnem, jd ti 
nevf'm. /nstrufctorfl dvaapQI, brancO more . 
Klid: Vzdyt uz zdkiady znaji z krouzkd mld¬ 
deze , kdyz tam kolik let chodili. Tak se to 
jenom prohloubf a je to. 

Ustarany: Nebud tabui / Na cem jsme meli 
ucit mladett, kdyf. neni material? 

Klid: Fakt? . . 

-Ustarany: No, jen si sezen nSjaky dobry pri- 


jimac! Ty doby, kdy Lambdy padaly jako 
mono s nebe, jsou ui ddvno pryd. 

Klid: Ty potrebujes pro zacdtecnicci Lambdu? 
Nac? 




Pujdu na to z druhe strany. Zdkladni tecknicke 
vzdelani , kteri dostdva mlddez ji£ na deviti- 
letych Ikoldch, md v porovnani s fadou vyspe- 
lych statu velmi dobrou uroven. 

Bylo by vsak zapotrebi pofytechnic- 
kou praxi, ktera je soucasti ucebmch osnov 
vylUch rocniku, zamerit na opravdove pro- 
hloubeni teoretickych znalostv a nikoli pouze 
formdlne zamestnavat mlddez neucelnou a ne- 
zabavnou tinnosti , jak tomu byva mnohde 
vinou nedostatecnych odbornych znalosti a zku - 
hnosti instruktora nebo nedostatecneho vyba - 
vent dilny, pokud vubec je . Byl jsem na pH - 
klad svedkem toho, £e mi utitel ukazoval se 
zna&nou pychou vytvory patnactiletych £dku - 
pfeklilkove desticky velikosti krabicky od zd- 
palek, na nich£ byly vhho v$udy propojeny 
paralelne-ctyfi zdifky (propojeni bylo navic 
provedeno vyhradne studenymi spoji, kteri 
byly £ivym dukazem toho, £e asi nikdo ze 
zudastnenych, vcetne instruktora, nemel poneti 
o tom, jak se vubec pdji j. Tak by tedy rozhod- 
ne nemela polytechnickd praxe vypadat! 

Pfyni k otdzce dinnosti ruznych technickych. 
krouiku, do nich£ se mtize mldde£ zapojiL 



Mnoho sa uz napisalo v Amat6*skom 
radiu o trnavskom radioklube Svazar- 
mu, malo sa vsak pisalo o tych, ktori su 
predvojom sirokej radistickej rodiny. 
Myslxm tym tych najmladsich, ktori 
pracuju v rddiotechnickych kruzkoch 
na skoldch a v Okresnom dome pione- 
rov a mladeze v Trnave. Uz styri roky 
tu pracuje radiotechnicky kruzok, kto- 
reho clenovia su dvanast' az patfnasfroc- 
ni pionieri. Schadzaju sa jedenkrat do 
tyzdna. Vo vzorne vybavenej dielni zis- 
kavaju odborny vedomosti a stavaju si 
rozne radiotechnicky pristroje. Napr. si 
zhotovili bzuciak pre nacvik telegrafie. 


I zde by prospela lepsi organizace jak v Hzent 
krouzku, tak i v ndboru dorostu a v popular i- 
zaci vysledku at jiz formou vystav, ktere by 
mely byt hojneji organizovane, nebo jinymi 
prostfedky — tfeba i skromnejsimi televiznimi 
relacemi . V radiokrouzcich bychom si meli dal 
pozor na to, aby nam zde misto skutef- 
nych radioamateru nevyrustali pouze 
lf manipulatori“, kteri by toho vedeli o sue 
stanici jen o malo vie, nez toho vi venkovskd 
babka o svem televizoru. Rozvoj techniky, 
zejmena pak elektro - a radiotechniky, bude vy- 
zadovat stale vetsi pocet odborniku, ktere si 
musime vychovdvat jiz od nejmladsich let . 
JeHe v lavicich zakladnich devitiletych skol by 
se nam mela formovat mlddez pro tento na- 
rodny, ale zajimavy obor . Nepoklddam * za 
spravne klast duraz na to, abychom meli 
v faddeh organizovanych radioamateru hlavne 
dostatedny podet onech ,, manipulator ^“ a 
,,obsluhovateld “ radiostanic; dobrym radio- 
operaterem se maze dlovek stdt za rok, ale at 
nekdo zkusi za stejnou dobu udelat z laika 
zkuseneho radiotechhika J Daleko dulezitejsi 
je, aby se obec radioamateru rozrustala o sku - 
tedne odborniky- techniky. 

zdroj stejnosmernyho napatia, pracuju 
na ucebnych pomockach i na dalsich 
pristrojoch pre seba i pre kruzok. Mla- 
dym radistom .pomaha aj' r&dioklub 
Svazarmu, najma schopnymi veducimi, 
od ktorych sa pionieri vela naucili, 
takze sa mnohi z nich rozhodli pre’ bu- 
duce povolanie - elektrotechniku. Nie- 
ktori chlapci i dieveata sa rozhodli stu- 
dovat! na strednej priemyslovej §kole 
elektrotechnickej. Jeden z nich nastupi 
od septembra do ucebnyho pomeru ako 
mechanik elektronkovych pocitacich 
strojov. Ako som uz spomenul, su 
v kruzku s chlapcami aj dieveat^i, a mo* 
zeme povedat’, ze maju dobr^ vedomosti 
a v praci niet medzi nimi rozdielu. Pra- 
jea ich vie uputaf, najma preto, ze vzdy 
sa dozvedia nieco novyho. Dobre pri- 
praveny veduci ziska zaujem deti. Dob¬ 
rym pomocnikom pri vyeviku su ucebny 
pomocky, na ktorych si mozu kazdu 
suciastku dokladne obzrief. Ucebny 


Musime proto najit zpusoby, jak 

nahradit otiy dues jiz nezajimave krystalky 
a ,,jednolampovky“ dalsimi zajimavejsirm 
radiotechnickymi vytvory, ktere by neodrazo - 
valy zaddtecniky svou slozitosti, ktere by se 
nemusely jako neudelne zafizeni po postaveni 
hned rozbourat na souddsti, ale ktere by se ho~ 
dily domu a z jejichl junkce by se mohl rado - 
vat nejen sam konstrukter, ale i ostatni dleno- 
ve rodiny . n Bohuslav Hanud 

Pozndmka redakce: Soudruh Hanus se v dldn- 
ku zminil 'o nekolika oiehavych problemech, 
se kterymi se dasto setkdvdme a s nimii je 
treba se uijednou pro v£dy yypofddat. Nacel- 
nik spojovacxho odddlent UV Svazarmu na - 
znacil ve svem uvodnim cldnku tohoto disla 
Amaterskeho radia, jak i v techio otdzkach po~ 
stupovat. Takove - mo£nosti, jake md mldde£ 
dries, u nas nemela nikdy. V zajmovych tech - 
nichych krou£cich Svazarmu a CSM md k dis - 
pozici vse, * co k technicke vychove potfebuje 
jak z hlediska materidloveho * zabezpecent 
dinnosti, tak po strdnee kadroveho zajilteni 
vyuky odborne a politicky vyspdlymi instruk- 
tory. 

pomocky, ktory mdme, si deti zhotovili 
sami a velmi si ich cenia. 

Ucinnou formou ndboru medzi mld- 
de2ou su rozne branny cvicenia v teryne 
za pritomnosti mladeze zo skdl a u^iliSf. 
Dobrou propagacnou akeiou pre Skoly 
bol hon na lisku, ktory zorganizoval 
.Okresn^ dom pionierov a mladeze 
v Trnave za spoluprdee OV Svazar¬ 
mu. Preteku sa zucastnilo 27 ziakov zo 
vsetkych Skol v Trnave. Okresny vybor 
Svazarmu pozical pretekarom prijima- 
cie stanice RF11. V^sledky tohoto pod- 
ujatia boli dobrd a deti na zavod rady 
spomienaju. 

Pldny do buduena? Chceli by sme mat 1 
pri dome pionierov kolektlvnu stanicu 
na KV a VKV pasma. Dufame, ze 
rddioklub, ktory ma 104 clenov a 25 
operaterov i (falsich OK } pom6ze. ndm 
tym, ze spolu s okresnou sekeiou rddia 
navrhne zodpovednyho operatyra. 

- dan - 


Ustarany: Tak teda Lambdu ne, ale aspon 

' bzudak. Na okrese mdme jeden. 

Klid: A co kdyby kluci zacali t/m, ze by si 
ten bzucdk udelali sami? 

Ustcrany; Tys uf asi dlouho nekupoval sifovy 
transformdtor . A co transformdtor! Kde je 
,to ostatni? Elyty a tak dale. 

Klid: A co takhle tranzistory na baterku? 

Ustarany: Tim jd nevirim. Md to mouchy 
a vtibec, jd verim na vakuum. A takovl kluci 
neumeji delat. A to mds pordd jesti s/u- 
chatka. 

Klidr Tak co kdybyste je nauciti dilat na ticb 
sluchatkdcb? 

Ustarany: To je moc fajnmecbanika. 

Klid: To je prove vono , k/uc/ se nesmiji naucit 
dilat jinak nez fajn. Kdyby bylo po mym , 
postal bycb vsechny instruktory na udeni 
k vrchlabskym , aby konedni po vlastecb 
ceskycb vybynuly ty kolektivkove dratovanice. 

Ustarany: Jeste jsi mne nepoucil, kde sehnat 
material na to slucbatka... 

Klid: Odvej pozor, lekee zacind) plechovka od 
kremu na boty , feritovy magnet iz hracky 
nebo iontove pasti, drat na tisic zavitO, dva 
sroubky M3, epoxy . To prece pri svem orga - 
nizadnim talentu sezenes . A nauci se na 
tom aspon navihout ciste civecku, 

Ustarany: (s hnusem v oclcb) Ty jsi ale bastlir! 
-A kde ti zustala citlivost? 

Klid: Dozeneme tranzistorem. Sluchdtko do' 
emitoru. 

Ustarany: A nechtil bys mi r/ct, kdojim to 
ukaze? 


Kiid: Treba ty, ty bys nemob 7 

Ustarany: Nedilej si legraci , jd nevimkde 
mi blava stoji, samd funkce. \q nevim , ale 
asi budeme musit pritdbnout k nejake praci 
koncesionare. 

Klid: Di pryd , on/ nedelajf? 

Ustarany: Ale jo, jenze co. To je . samf OX 
a z dvody tuhle a ondle, braji si na svem 
pisecku, ale do schOze je nedostates. 

Klid: Tak tedy vysilaji, vysilaji... (pfem'fsli 
a pfehrabuje drobne v kapse , coi> pOsofa/ 
zrejmi asociativhe )... Ona znadka OK 
md pry ve svite dobry zvuk. To holt stoji 
das , hodni casu , proud - hodni proudu, 
a kvesle, a... posloucbej, to je hodni nd- 
rocne, sakra, 

Ustaranf: Jak se na tebe divdm, rikaji, ze jsi 
Sikovny dlovek. Kdypak. ty ndm posies 
zddost o koncesi? 

Klid: Nikdy s nedele ... A bastlfre, ty obydejnf 
bez koncese] nemds? 

UstaranfCo by u nas dilali, kdyi vysilat 
nechteji, nevis? Nemam. 

Klid: Mate v planu nijakou soutii pro bast- 
lire? Kdypak bude vystava? 

Ustarany: Jd nevim, co driv a on mi tady 
o vystave a neco pro bastlire. Tadyhle 
kdybys vide!, joke materidly mam v aktovee , 
branna pripravenost, ndbor, prispevkovd 
mordlka, clenskd zakladna , zamereni na 
zeny:.. Jd to nosim domu, blava mi jde 
rundem, manzelka uz se mnou neebee 
mluvit. Jd s tim asi seknu . 


Klid: Tak cau, jd vystupuju, jd mam od trf 
krouzek k/uku tadyhle na stodtyriasedesdti 
■ deyitiletce. Prijd se nekdy podivat, jak 
ndm ty zbastlovany sluchdtko hrajou. Zacal 
jsem se trinacti . a ted mi tarn cbodi u£ 
patnact klukd. A jedna holka. 

Ustarany: Ty, hele, nechtil bys u nas dilat 
instruktora? 

Klid: Nechtel... 

U$tc>vny: Esti nico... hldsifs ten krouzek? 
Klic: A vis, £e asi ne? Cau! (a vystoupil). 

Ten ustarany otevrel sve zavazadlo, kteri 
se -.<comz/ty roztablo jako dupdk ha pimprdlo - 
vem divadelku, aby v krouzkovim notesu na 
mifimetrovem papire prodlouiil o centimetr 
cerveny sloupecek, nadepsany: „ Podet krouzkO 
na skolach A zabloubal se nad strankou 
t ,vfcvik brancQ 

Pres svych tisic sluchatek nevim, zda per- 
spektivni nebo jen operativne , protoze jsem 
pristi stanici taky vystoupil. 

Co tomu rikate? 








Usneseni UV Svazarmu z 13. unora 
1962 „0 prici s mlidezi a radistick£ 
cinnosti“ se stalo nedilnou soucisti pri¬ 
ce okresnich sekci radia Vychodocesk^- 
ho kraje. Vsechny sekce rozpracovaly- 
toto usneseni az do zikladnich organi- 
zaci s tim, ze hlavni pozornost zamerily 
na praci s mladezi skolniho veku. Dnes 
muzeme rici, ze tato tvurci price prini- 
si, pf’es nektere nedostatky, hlavne ma* 
teriilni, jiz s v6 vysledky. s 

Lze rici, ze v r. 1961 bylo milo radis- 
tickych celku, ktere se otizkou mlideze 
zabyvaly. Tehdy se cinnost zamerovala 
na zapojovini zijemcfi-skoliku do SDR 
a klubu nebo na vyuku telegrafnich 
znacek- v kursech, poridanych v okre- 
sech. Tato price byla jist£ taki vyznam- 
ni, ale nemela pro zmasoveni cinnosti 
pravy vyznam. Teprve po projednini 
usneseni O prici s mlidezi v plinu kraj- 
skiho vyboru a krajsk£ sekci radia byly 
pred okresni sekce polozeny takov6 
ukoly, ktere zajisfuji dobrou organizo- 
vanost a cilevedomou praci s mlidezi 
na skolich I. a II. cyklu i v ZO Svazar¬ 
mu. Tento ukol vetsina okresCi dobre 
pochopila a sekce radia se staly inicii- 
tory vychovy technicky zameren<§ mli¬ 
deze v radiokrouzcich. 

. Krajski sekce radia ulozilavsem kon- 
cesionirum a provoznim operat^rum, 
kteri ne'maji nejakou funkci v sekci,. na 
stanici nebo jako cvicitele brancCi, aby se 
stali cviciteli v krouzcich radia v ziklad- 
nich organizacich nebo na skolich. 
Proto dnes predklidaji zadatele o-kon- 
cese kontrolnimu sboru potvrzeni okres¬ 
ni sekce,'ze se aktivne podileji na vycviku 
a vychove mlideze ve svych okresech. 
Pr» vychove a vycviku se projevily a pro- 
jevuji drobni nedostatky, hlavne orga- 
nizacniho rizu. Proverka, kterou KV 
provedl na vsech skolich v kraji, ukaza- 
la napr. spatnou zainteresovanost slo- 
zek GSM a pionyrskych domu. Bez 
vzijemri£ spoluprice C3M a Svazarmu 
se nasi instruktori na skolich dost tezko 
prosazuji, i kdyz zkusenosti z okresu 
Nichod a Trutriov ukazuji, ze to jde 
i bez tito spoluprice jakonapr. na ZD§ 
v Novim Meste nad Metuji, kde reditel 
skoly s nadsenim hovoril o dobri prici 
koncesioniru s. Rydla a Lejska, kteri pri- 
kladne^vedou krouzky a skola se mohla 
jejich zisluhou pochlubit peknymi e po- 
nity na Soutezi technicki tvolivosti 
mlideze. I v Chrudimi maji celou radu 
dobrych vysledku zisluhou radioklubu 
a s. Kucery a Penky. Iniciativne orga- 


letiky do hradeckych i okolnich skol. Ve 
dvouhodinovych instruktizich pred- 
vedl pracovnik kabinetu s. Klest? zikum 
za ucasti ucitelu fysiky funkce nekterych 
mericich pristroju a zici si pri tom mohli 
ovefit nektere vedomoni, kteri ziskali 
ve skole v hodinich fysiky. Na doplneni 
byly promitnuty tri dily barevneho fil- 
mu Radiotechnika a propagacni film 
hon na lisku. 2ici byli taki seznimeni 
s podzimnim cyklem kursu v kabinete 
a rnnozj z nich o nij projevili zijem. Po- 
dobni akce poridi radiotechnicky kabi- 
net jiz druhy rok. U prilezitosti 15 let 
pionyrski. organizace kabinet predvedl 
mlidezi - technicki ukizky radiotech- 
niky a nekolik populirnich filmu. 

Hlavni ^usili je v soucasni dobe zame- 
reno na zaktivizovini spoluprace s CSM, 
pionyrskymi domy a 1 skolskymi odbory 
KNV a ONV. Jiz pfed prizdninami 
polozila dobri ziklady k spoluprici nase 
nejlepsi, iniciativne pracujici sekce radia 
,v Pardubicich, kteri v cele s predsedou 
Jirim Vodradou se na kvetnovim plenu 
zabyvala' praci s mlidezi a vzijemnou 
spolupraci s okresnim pionyrskym do- 
mem. Reditel ODPM se stal clenem 
okresni sekce a tato plenirni schuze 
pak schvilila spolecny zivazek sekce 
a pionyrskiho domu v.tomto zneni: 

1. Pri ZO Svazarmu Okresniho domu 
pionyru a mlideze v Pardubicich bude 
zrizena kolektivni stanice,k rizeni jiz 
drive ustavenym druzstvem radioopera- 
teru, s cilem vychovivat dorost na vy- 
speli radiotechniky a radiooperatiry. 
Pri tom je treba, aby k urychlenimu vy- 
baveni byla ziskina nejvyssi podpora 
krajski i okresni sekce radia. 

2. Pro' vedouci radiotechnickych' 
krouzku na skolich I. cyklu bude uspo- 
ridin,kurs cvicitelu a kursy budou podle 
potreby opakoviny. 

3. Pro radiotechnicki krouzky bude 
zpracovin metodicky materiil do osno- 
vy, odpovidajici vycvikovym smernicim 
Svazarmu a vekovym zvlistnostem deti 
sestych az devitych trid. 

4. Na vybranych pionyrskych skupi- 
nich budou organizoviny naborovi 
kursy radiotechniky a radioprovozu. 
Zkusebni'a vzorovi kursy budou orga¬ 
nizoviny na PS pri ZDS na Visnovce, 
v kterizto skupine budou organizoviny 
i radiotechnicki stredy v Klubu mla- 
dych techniku vzdy jednou misiine. 


5. Pro potreby kursu s mlidezi budou 
zhotoveny ukizkovi prototypy vyrobku 
vhodnych pro mlidez. 

6. Cinnost mlideze v ODPM a v PS 
bude podporovina podle rhoznosti a po¬ 
dle potreby materiilovymi dotacemi, 
popfipade zapujckami pristroju. Podle 
potreby bude k dispozici i technicki vy- 
baveni radiotechnickiho kabinetu. 

7. Pri ODPM bude zrizen Klub mla- 
dych radiotechniku, zameren^ na vy- 
uziti tranzistorovi techniky. 

* 8. Ve spoluprici obou slozek budou 
usporidiny branni souteze a technicki 
hritky na mestskych a venkovskych upl- 
nych ZD§. 

9. K propagaci cinnosti na useku 
radiotechniky a branni vychovy mlide¬ 
ze. bude spolecne vyuzivino tisku, roz- 
hlasu a nizorni agitace podle vzijemni 
dohody a potreby. 

10. Tento zivazek jako vzijemni do- 
hoda bude pravidelne dvakrit rocne 
komplexne kontrolovin na spolecnim 
jednini predsednictva OSR a vedoucich 
predstavitelu ODPM a jeho ZO Sva-' 
zarmu' a plneni jednotlivych bodu bude 
zajist’ovino vzijemnymi konzultacemi 
podle potreby a zverejnovino v usnese- 
nich predsednictva OSR a pedagogicki 
rady ODPM. 

Prvni komplexni kontrola bude pro- 
vedena k 31*. XII. 1964. Tuto dohodu 
mohou obe strany po spolecni konzulta- 
ci doplnit nebo upravit a rozsirit podle 
potreby a cilu sve price. V tomto pri- 
pade se tak stane dodatkem jako nedil¬ 
nou soucisti tohoto zikladniho zivazku. 

Zivazek vstoupil v platnost dnem 
podepsini obema slozkami, tj. dnem 
15. kvetna 1964 u prilezitosti plenirniho- 
zasedini okresni sekce radia v Pardubi¬ 
cich k politickovychovni a organizacni 
prici.- 

Domnivime se, ‘ze takovito price 
bude mit dobri vysledky. Na IMZ 
predsedu OSR' byli vsichni pfitomni 
seznimeni s postupem okresni sekce 
radia v Pardubicich. Tento dobry pri- 
klad rozsirime na Vsechny okresy kraje. 
Nasim plinem pro pristi skolni rok je 
zlepseni spoluprice s CSM, skolskym 
odborem KNV a ONV a spoluprice 
instruktorCi se SRP§ na skolich, kde 
budeme vycvik organizovat. Pak u2 
nim zustane jen ta posledni starost, jak 
vycvik zajistit materiilne; Zde vsak 
ocekivime pomoc od ustredniho vyboru 
Svazarmu, zivodu a tiz ve zlepsene pri¬ 
ci radioamat6rskych prodejen. 

Ve Vychodocesk<5m kraji ucinii radio- 
amatiri vse, aby usneseni o mlidezi 
a radistick£ cinnosti bylo splneno ve 
vsech bodech. -NG- 


nizoval tento radioklub po sobotich a 
nedelich prakticki a teoreticke skoleni 
pro vedouci krouzku. Iniciitorem obdob- 
neho skoleni v Hradci Krilov^ a Usti nad 
Orlicijsou i sekce radia. O vycvik mlideze 
sevhradecki sekci poctivestaris. Klicpe- 
ra, ktery dokizal pres potize ze strany klu¬ 
bu zorganizovat v okrese v r. 1963 pres 
20 krouzku na skolich; sim si zajistil 
instruktory-vojiky a potrebny materiil 

i literaturu pro vyuku mlideze. jj pHlegitosti kraj- 

Ani krajsky radiotechnicky kabinet sk g l0 puboru v horn 
nezitstivd pozadu pH vychove a \ry-cvi- na j ehg g se 

ku mlideze. Pfed ukoncenlm lonskeho zuiastnilo hodne mla- 
Skolnlho roku rozeslal napf. propagacni jj c b z dvodnik&, se- 

znamuji ss. Kucera 
■ a Sir mlade zajemce 

0 % m m -- —X—9 s novou technikou 
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Amatdri sdruzeni v GST i neorgani- 
zovani amat£r§ti konstrukt^ri NDR 
predlozili s v6 vytvory kritickdmu pubh- 
ku letos jiz potreti. 

O vykonech amatdru a sou£asn6n 
stavu vyvoje amat^rskych konstrukci se 
presvedcili i hostd, jejichz ndzorje pro 
u£astniky v^stavy smerodatny: ministr 
post a spoju Rudolf Schulz (ktery t£z 
yystavu otevrel), predseda GST s. Kurt 
Lohberger, zdstupci UV Jednotnd so¬ 
cialistic^ strany a cetni novinari. Po- 
tesilo nas t6z, ze se dostavili i mnozi 
vedouci pracovnickpodniku slaboprou- 
d£ho prumyslu. Vystava v berlinskdm 
postovnim muzeu.se stala dostavenickem 
velkdho poctu liromadnych skolnich 
vyprav. 


Obr. 3. Eleklronko- 
vy voltmetr 
DM3Z$F 



Oddil I dal navstevnikovi prehled . w 

o prumyslove vyrab6nd aparature, jez V1 f^ P ro v^cvik radiomechaniku, jak dvema AD 103 v protitaktu (obr. 6).. 

se pouziva pri vycviku sportovcu z oboru byva instalovdno ve vetsich krajskych Vysila^ je rizen krystalem a montovdn 

radioelektroniky v GST. Zarizeni byla radioklubcch. Vedle beznych radiosta- ■ ve stinicich postribfen^ch boxech. Osa- 

pfedvadena ponejvice v provozu. Zde na n ^ c jnaldho vykonu bylo mozno zde zeni: oscilator a zdvojovac EF80, 

sebe upozornovaly zvlaste stavebnice spatrit soubor zarizeni pro dalnopisny 18 MHz v katodovdm obvodu, 36 MHz 

pro vysoky kmitocet a elektrofyzikalni a telefonni provoz. v anodov^m obvodu, druhy zdvojovaS 

jevy, s nimiz si zaci mohou vlastnorucne Oddil II byl venovan technice KV, EL84 72 MHz, zesilovac • SRS4452 
overit nekterb jevy a zakonitosti. Zaji- 'VKV a decimetrovych vln v amatdrskd 
ma v6 bylo t6z standardni merici praco- aplikaci. DM2BNO, Joachim Klemm 

obdrzel za svd. dva exponaty zlatd me- 
daile. Prvni je maid tranzistorova sta- 
nice pro telefonni provoz v pdsmu 10 m. 

Sklada se z tranzistorovdho vysilace 
a laditeln^ho superhetu s dvojim smeso- 
vanim, spojenym v' kompaktni celek 
spolu se zdrojovou casti (obr. 8). Vysilac 
je tnstupnovy; oscilator 0C170 
14,3 MHz, zdvojovac 0G170 28,6 MHz, 

PA 2x 0G170 paralelne 28,6 MHz. 

Prikon 150 mW, vykon 110 mW. Vysi¬ 
lac je modulovan tristuphovym-modu- 
latorem do emitoru koncov^ho stupne 
z krystalovdho mikrofonu. Prijimac je 
desetistupnovy superhet, laditelny mezi 
27,9-r-29,7 MHz. Prvni mezifrekvence 
je 1,6 MHz, druha 455 kHz. Je osazen 
19 tranzistory. Zarizeni je napajeno ze 
- 4 plochych baterii a 4 monoclanku. 

. Druh£ cenou poctend zarizeni s. Joa- 
chima je transceiver pro 2 m, pro pouiiti 
mobilni i ze stdl6ho QTH. Obsahuje 
kompletni tranzistorovy superhet, cty 1t- 
stupnovy vysilad osazeny elektronkami 

Obr. 1. £elva DM2ATE - a transvertor pro vykon 50 W, osazen^ Obr. 4. Elektronidcy ndstroj DM3BJ 

i ‘ » 





Obr. 2. Vysilat SSB DM2BUL 


Obr. 5 . Televizni 9 
kamera pro .P TV- ‘ 64 







' Obr . 6. Dvoumetrovy tranceiver DM2BN0 


Obr. 8. Desetirnetrove stanice DM2BN0 


push-push 144 MHz, koncovy stupen 
SRS4451 s Lecherovym obvodem 
144 MHz. Prikon z baterii je 30 W, vy- 
kon asi 18 W vf. Antbnni vystup je upra- 
ven pro souosy kabel 60 U. 

Prijimac je krystalem rizeny tranzis- 
torovy superhet s trojim smesovdnim, 
osazen^ 17 tranzistory: Skldda se ze 
vstupniho konvertoru 144-1-146 MHz, 
ktery vychazi z krystalu 42,9 MHz, 
jehoz kmitocet se trojnasobi. Ndsleduje 
laditelnd mezifrekvence 25,6 MHz az 
27,6, MHz, jez se smesuje na 1,6 MHz. 
Tento kmitocet zpracovavd autoprijimac 
Berlin, k nemuz byl pfiddn S-metr 
a BFO. 

/Eike Berthels, DM2BUL, byl odme- 
nen rovnez zlatou medaili za svuj SSB 
vysilab (obr. 2). Vysilab pracuje fazo- 
vou metodou/ Je cely, vcetne napajeni 
vestaven do jednb skrine. Pracuje v pas- 
mu 3,5 az 3,8 MHz a 14,0 az 
14,350 MHz. Prehledna pod&na stupni- 
ce usnadnuje odecitani nastaveneho kmi- 
toctu. SSB signal se tvori sedmnacti 
elektronkami. 

Oddil III stal ve znameni elektroniky 
pro kazdodenni praxi. Z bohatstvi pre- 
cetriych exponatu z nejruznejsich od- 
vetvi elektroniky metzeme vybrat jen 
nekterb reprezentanty. Ctendri caso- 
pisu „Funkamateur“ se zde mohli na 
vlastnl oci seznamit s popisovanym uni- 
verzalmm' EV Wernera Karowa, 
DM3ZSF (obr. 3). Je osazen 2 X EF86, 
1 XEAA91 a 1 X STR150/30.Prostejno- 
sm£rnd nap£ti ma 8 rozsahOt: 1, 3, 15, 
30, 150, 300, 600 a 1200 V. Vstupni 
odpor je na vsech rozsazich 15MU. 
Polarita se mfize menit tla6itkem. Pro 
rnSreni stridavych napeti slouzi rozsahy 
1, 3, 10 a 30 V. Vstupni kapacita sondy 
je asi 10 pF. Odpory je mozno merit 
v 7 rozsazich od 1 U do 100 MU. 

Mladi i stari se zajmem postavali 
pred kybernetickou zelvou, samozfejme 
pfedvddenou v pohybu. Jejim autorem 
je Reinhard ’Oettel, DM2 ATE (obr. 1). 
Tento. pristroj, predvadi tri funkce 
(hmat, zrak, sluch) a slouzi pledevsim 
k pfedvadeni,. jak funguji. ruzn6 elek- 
tronick£ obvody. Prednim ctverhran- 
iiym ok^nkem prijima „zelva“ zrakov6 
vjemy.. Yyhledava svetlo a pohybuje se 
za jeho zdrojem. Narazi-li prednim na- 
raznikem na prekdzku, vyhne se ji a hle- 
,.da znovu orientaci za sveteln^m paprs- 
kem. Trojuhelnikovb okenko v krunyfi 
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je podlozeno mikrofonem. Hlukem 
(pistalka, zatleskdni) se „zelva“ vylekd, 
stavi se mrtvou a po nekolika vterinach 
se znovu dava do pohybu. Tento pri- 
stroj je minen jako poutac a pomucka 
pro vycvik v GST a na skolach. 

,,Pro doma“ postavil diplomovan^ 
chemiL Joachim Lesche, DM3BJ, elek- 
tronick^ hudebni ndstroj s 22 elektron¬ 
kami a 9 tranzistory. Tonovy^ rozsah 
ndstroj e je 5 L jz oktavy (Fi az a"'). 
12 tonovych rejstriku umoznuje vice nez 



1 Obr. 7. Televiznt zdfizem DM0TV 

800 ruznych odstinu zvuku. Ndstroj se 
da pouzit v , zabavnbm orchestru 
(obr. 4). , 

Na tbto vystave byly poprve predyd- 
deny verejnosti pokusy o amat6rsky 
prenos obrazu. Klaus,Strietzel predvd- 
del pokusn£ sasi s oscilografickou obra- 
zovkou B6S1, kterd rad slouzit jako. vy- 
cvikova pomucka pro vyklad funkci pri 
prenosu obrazu. Kolektiv DM0TV za' 
vedeni s. Rolfa zkonstruoval zarizeni 
PTV (obr. 7). Na obr. 5 je detail- 
ni pohled do amat^rsk^ kamery jindho 
kolektivu. 

Zaverem muzeme rici, ze III. vystava 
radioamat^rskych' praci NDR pred- 
vedla, k jak velk^mu kvalitativnimu 
skoku doslo v tvorbe amatfekych kon- 
strukt^ru GST ve srovnani s obema 
predchdzejicimi. Tato vystava v kaz- 
d6m ohledu vykonala dobrou sluzbu pro 
dalsi rozvoj amat^rsk6 elektroniky 
v { NDR. 


Topna vlasenka ke zkratove pajecce 

Po vyskusani vsetkych sluciek som zku- 
sil nize popfsanu upravu, ktord' pajkuje 
i veFk6 spoje ako su zemn 6, vacsie plochy 
kovu a podobne. 

Slucku som spracoval z paskovej medi, 
a to 7x1 mm, dlzka podia potreby do 



7 az 8 cm. Pasok som rozrezal pilkou 
po celej dlzke vo sverdku po dlzke 
a hrot som nechal asi- 10 mm nerozre^ 
zany. Rozrezan^ casti som opiloval na 
sirku 2,5 mm a od hrotu som vypiloval 
topn6 clanky asi 15 mm dlh£, ktor^ som 
vybrusil na hrubku 1,5 mm. Hrot sa 
za kratk^ casf zohreje a vyborne pdja, 
nakolko ma' vacsiu tepelnu zotrvac- 
nosf. Nepali cm a ani rychlo nechladne. 
Do hrotu je dobre vyvrtaf otvor o 0*1 mm, 
k tory sluzi n a pocino vanie slabych dr otov. 

Dibdiak 


- .Jin6 feseni topn6 vlasenky spocivd 
v tom, 2e se na^medeny drdt o 0 2 mm 
pripdjl na tvrdo niklovy drdt o 0 
1,4 mm. Niklovy hrot se nerozpousti a 
nekoroduje, takze vydrzi velmi dlouho 
(pouzivam ho jiz treti rok, aniz by bylo 
videt opotrebenl). Hrot se musi po zho- 
toveni pomoci kyseliny strove se zinkem 
ocistit a pocinovat. Hrot pak dobre chy td 
cin, takie pri pajeni nejsou potize. 
Vyroba t^to smycky je nakladnejsi, 
ale jednou pro vzdy je s pistolovou pdjec* 
kou pokoj. 

Pistek 



Cu \ Ni 


pdjka 




IJvedene zarizenl je 'podle noveho zdkona o telekomunikackh 
d. 11011964 Sb. zarizenim telekomunikacnim. JVa roz'dil od'drive]Hho 
stavu se totiz za Ulekommikalni zaUzeni pavaiuji nyni nejen sdelovaci 
zarizent drdtova a rddiova, ale i vysilaci a prijimaeVzaUzeni svetdnd . 
Jako telekomunikadni zaUzeni podlehaji vsechna tato zarizent zdsadne 
povolovaci povinnosti. Jak vyplyva z duvodove zprdvy, chce tak zdkon 
podchytit predevsim vysoce ucinnd svetelna zaUzeni , jako jsou zejmena 
koherenlni svetelne kvantove generdtory (Idsery). Na zarizeni, s nimz 
Vas dnes seznamujeme, v$ak sprdva spoju zatim nevyiaduje povo - 
lent vzhledem k jeho nepatmemu dosahu a k riemoznosti ruieni jinych - 
sluzeb, i kdyz md podle zdkona moinost v pHpade potfehy povolovdni , ' 
popripade evidovdni podobnych zarizent kdykoli zavest . 



LASER 

asnaZ&LCL 



Prekvapujici vysledky, dosahovan^ 
s improvizovanym zarizeni m podle 
Hanku Svetelny telefon v AR 8/64, str. 
220 („to je uplne proti. prirod6“ tvrdil 
autor i jini o vlaknu zarovky, kdyz 
zjistil, ze to „jde“ do 3,5 kHz), podnltily 
touhu postavit neco bytelnejsiho. Tim 
,,bytelnejsim << melo byt zarizeni, kter6 
snese dopravu a umo2ni dvoustrann£ 


spojeni, nebot? do Polniho dne zbyvalo 
jeste nekolik nedeJ a moznost poskidlit 
vekavisty spojemm-na nekolik desitek 
metru pomoci vln o d£lce radove 
0,0007 mm - a to prostredky nizko- 
frekvencniho muze - byla tuze lakava. 
Nakonec cas prece jenom nestacil; tak 
snad o Dni rekordu... 

Nestacil pro nekolik omylu. 


Omylem cislo 1 byl stile nove a nov6 
vynaldzany pokus, zda to pujde honem 
ve vrabcim hnizdu. Omylem cislo 2 
byla skalopevna duvera ve filtraci, omy¬ 
lem cislo 3 presvedceni, ze tranzistorov^ 
zesilovac nepotrebuje stineni a uzemno- 
vani, omylem cislo 4 lenost k stdl&riu 
mereni a sledovani na osciloskopu, omy¬ 
lem cislo 5 podceneni napeti z uhlov£ho' 





Obr. 1. Z,adni delo, driadlo-vidlice, kryt , korekcni civka a kontaktovd pole baterii 
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Obr t 2. Pfednx deska > zdkladni deska, nosniky , driak reflektoru, drzak baterii a jemne posuvne upevneni fotonky nastojanu 


mikrofonu, chybou cislo 6 - ze se clovek 
v katalogii malo dovi o provoznim rezi- 
mu foumek, omylem cislo 7 neduv^ra 
v cs. typ 104NU71 a prehnan£ nadeje 
v 0C76, omylem cislo .8 vira, ze 3,5 kHz 
je na mezi kmitoctovych vlastnosti 
oh?at6ho vlakna, jez nema cas rychleji 
vychladnout, 

Vsech techto a dalgich omylu se ne- 
musi dopustit nisledovnici tohoto po- 
'pisu. 

EConcepce 

V pomerech naseho obchodu se musi 
vyjit z toho 3 co je. Ddno: mikrotelefon 

ISO C 


macTarskdho puvodu ze stavebnice spo- 
jovaciho oddeleni TP21, riejak6 bezn£ 
tranzistory nikoli vybran£ jakosti (mimo-. 
chodem, jak se ukdzalo, vyborn£), ko~ 
nektory Sonet, cocky 0 10 cm z Astro- 
optiky, Praha 1, Jindrisska 24, reflektory 
na kolo nejlevnejsiho typu 'My Day, 
zarovky 24 V/3 W z Mototechny. 
Vzhledem k ohniskov^ d^lce cocky - asi 
145 mm a k zamyslene.volnejsi konstruk- 
ci vysly rozmery, dovolujici pouzit 
plochych baterii, coz .bylo vitano i pro 
napajeni puvodne obsazen^ho rele 
(v prubehu dalsich uprav odpadlo); viz" 
titulni obrazek na obalce. 

Zarizeni se da pohodlne postavit mno- • 
hem mens! pri montazi soucasti nasto- 
jato! T£z z mereni spotreby proudu vy~ 
chazeji mens! baterie. Japonci pry neco 


podobn^ho prodavaji jako hracku ve 
forme^ pistole. Popisovana konstrukcc 
mela slouzit k overeni a bylo tedy poci- 
tdno s castymi zmenami a rozebiranim. 
Proto konstrukce po blocich a s dostat- 
kem voln^ho mista. Ostatne i .pri modu- 
lovd v^stavbe lze dosahnout kompakt- 
nosti; je vsak nutn6 navrhovat vstupy, 
vystupy a napajeci „svorky“ tak, aby 
sly pripadne rovnou sp^jet a nedopustit 
* zasnerovani propojovacimi vodici. Stoji 
to misto, cas (ten sel vyuzit k promysie- 
n^mu navrhu spoju), material a hlavne 
nervy pH hledani zavad. Viz opet levou 
cast obrazku na prvnx strane obalky. 

Jde to poridit i jednoduseji a levneji, 
napr. jen vysilac a prijimac pro jedno- 
stranny prenos, vynechat p^edzesilovac. 
trimry nahradit pevnymi delici, vy- 








Obr. 3. Drzak . baterii (druhy propojuje 
3 ploche baterie do serie na 13,5 V) 

Obr. 4. Pohled ze strany fotonky a.predzesilo - 
vace (rozmisteni soucasti se list od ndkresu na 
obr. 7). Svisle deska vysilace - vlevo dole 
u cocky odporovy trimr 4k 7 



nechat vyzvAneni, transformator a mi- 
krofon, jejz zastane vstup z magnetofonu 
nebo jin^ho zdroje signalu, vypustit 
korekci vysek. Rozhodne je v§ak nutno 
varovat pred mechanickym hudlare- 
nim. Optika si vynucuje stabilitu. Nej- 
obtiznejsi totiz je zacilit protistanici 
presne „do cern^ho** a to pfi viklav£m 
.vrabcim hnizde nikdy nejde. 

Sasi 

Rozmery a uspor&dani souc&sti a sub- 
sasi jsou dany optikou. Stavba zah&jena 
tedy predni deskou s pertinaxu nebo 
preklizky (viz obr. 2) tlousfky 4 mm, 
jez nese cocku a reflektor. K desce jsou 
prinytovany nosniky z ocelov^ho plechu, 
opatren6 podlouhlymi otvory - nutne 
pro presnejsi zaostreni. Na fotografiich 
nebyly tyto nosniky jeste pouzity. Pu- 
vodne pouzity uhelnik vsak nezarucuje 
svislou polohu predni desky. Cocku 
drzi prichytky, jejichz sirka je dana svet- 
losti buzirky nebo gumov£ hadicky na 
podlozky. Reflektor je drzen paskou Al 
plechu s prinytovanymi uhelniky. Svrtat 
a upevnit zapuStenymi Sroubky. M3. 
Sirka 19 mm nahodou vysla presne pro 
3 ploche baterie na sirku vespod. 

Z&kladni deska je opet pertinaxova. 
Sroubky v jeji plose musi byt zapusteny. 
aby pres t ne sly upevnit drzaky baterii, 
Jeji delka je dina ohniskem cocky a opet 
umoznila vespod umistit dva drzaky 
baterii, tedy 6 kusu (obr. 1 a 2, snimek 
obr. 3). 

Drzaky baterii jsou ohnuty z Al ple¬ 
chu' v rozich snytovany a vylity lepi- 
dlem Epoxy 1200. Sroubky jsou zavrtd- 
ny v mistech, kam prijdou zaoblen^ boky 
baterii. Propojeni obstarava leptana 
desticka z cuprexcartu - viz obr. 1 dole. 
Jedna z baterii se prepoji na 1,5 V - 
vsechny-tri cldnky paraleln£. Dratky od- 
trhat od cepicek na uhlicich, neulomit 
na kaliscich, zal^vaci hmotu pred paje- 
nim oskrdbat, na nov6 spoje navlbkat 
buzirku! 


Fotonka je upevnena (a pozdeji defi- 
nitivne prilepena) v drzaku, ktery^ je 
jemne posuvny. Trubkovym sekacem 
vysekneme do bil^ho kartonu okenko 
a tento papirek prichytime svorkovymi 
sroubky pres fotonku. To je dulezita 
pomucka pro mireni! Stojanek s drza- ’ 
kem fotonky upevnime v ohnisku cocky. 
Soucasne vyztuzuje zadni fielo, nesouci 
ovl^daci prvky (obr. 2 a snimek obr. 4). 

Zadni 6elo je ohnuto z hlinikovbho 
plechu a snytovdno (obr. 1 a snimky obr. 
4 a titul). Dolni cast nese prinytovany 
upevnovaci uhelnik. V hornim zahybu 
jsou prilepeny maticky pro sroubky, 
kter£ tento dil spoji se stojanem fotonky, 
Po zalepeni maticek se cely zahyb vylije 
epoxydem pro zpevneni. 

Zadni celo je dale vyztuzeno drza- 
dlem, je£ soucasne siouzi jako vidlice pro 
odkladani mikrotelefonu. Jeji tvar je 
peclive odzkousen na papirovem strihu 
(obr. 1 vpravo nahore), podle nej byl 
vystrizen Al plech, ohnut, snytovan, 
zevnitr vylit epoxydem s~ pridavkem 
plnidla (pisek), opilovan a natren. 

Zadni celo nese nejnutnejsi ovlddaci 
prvky: vypinac napajeni, regulator 
hlasitosti, vyzvaneci tlacitko, petikoliko- 
vy konektor pro mikrotelefon a dvou- 
kolikovy konektor pro pripojeni jin^ho 
zdroje signalu. Konektory jsou pHstup- 
n^ pod drzadlem - vidlici. Viz obr. 1. 

Abychom si usnadnili propojovani, 
zadni celo zatim nespojujeme se sasi, 
pouze upevnime ovladacl prvky. Po- 
znamka k jejich volbe: vypinac je lepsi 
oddeleny od potenciometru, aby nebylo 
nutno vzdy nastavovat hlasitost pred 
zamirenim stanic. Pozor, aby se vesel do 
. vyhrazendho prostoru! Mnoho nesnazi 
(rachot, sum) zpusobil nevhodne kon- 
struovany packovy vypinac, jehoz kon- 
takty se necisti, ale zamackavaji mezi 
dotykov£ plo^ky prach. Neosvedcil se 
miniaturni potenciometr (nespolehlivy, 
praskavy kontakt). Dobrym kontaktem 
vynikaji konektory Sonet, ale samicky se 
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Obr . 5. Zapojem prijima- 
ctho zesilovace (bez 
korekce) 


vyskytuji jen se tremi pery, ac maji diry 
pro pet per. Musily byt doplneny hal£- 
rovymi ■ plisky za cenu zniSeni dalsich 
konektoru. Obchode, obchode! 

Prijimaci zesilova£ 

Timto dilem zaciname elektrickou 
konstrukci (obr. 5). Byl bezostysne oko-' 
pirovan nekolikrat uz osvedceny zesilo- 
vac s. Jandy — viz AR 2/61 str. 40, jen 
s nekterymi drobnymi upravami. Hodi 
se pro tento ucel svym velkym ziskem, 
je usporny na spotrebu soucasti, nevy- 
zaduje turner serizovani a ma nizko- 
impedancni vystup, jako stvoreny pro 
telefonni sluchatko. Pocita jiz s napaje- 
nim zvysenym napetim (ac chodi uz od 
6 V). Pro nizsi naroky na vernost byly 
pouzity mensi elektrolyty (ze zdsoby) 
a vypustena zvlastni smycka zpetn^ 
vazby. Pravdepodobne tato.zmena mela 
pak za nasledek relaxovani (krkani), jez 
zmizelo.po zkratovani puvodniho filtraC- 
niho odporu 330 D. Pro klid duse byl 
vymenen za 200 Q a relaxacni kmity se 
uz neobjevily. Na osazeni tranzistory je 
tento zesilovac tuze nenaro£ny. Dopo- 
rucuje^ se mereni zbytkoveho proudu 
a zesilovaciho cinitele a osadit zesilovac 
v poradi: nejmensi /cso a nejvetsi hzu 
prvni, - prostredni jako druhy a nej- 
horsi jako treti, emitorovy sledovac. Spo- 
treba asi 6 mA. 

V nakresu desticky na obr. 6 neberte 
zatim na vedomi civku a kondenzatory 
Ml a lM v emitoru prvniho stupne a 
zapojte sem nejdriv elektrolyt podle 
schematu obr. 5. Teckovane spoje jsou 
na rubu desticky a protoze se nikde ne- 
krizi, muze byt tohoto nakresu rovnou 
pouzito k rysovAni ploSnych, spoju, 
chcete-li dva potrebn^ kusy leptat. 
A kdyz uz, naleptejte si jich do zasoby, 
tento zesilovac je opravdu spolehlivy a 
univerzalni. Po zapojeni si na nej muze- 
te prehravat treba gramofonove desky. - 
Desticka ma format 135x80 mm (na 



Obr. 6. Desticka zesilovace podle obr. 5, 
ale jiz s korekcnim obvodem 
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Obr.' 7. Desticka predzesilovace k fotonce 

fotografiich jsou soucasti srovndny po- 
nekud jinak nez na konecncm rozmistem 
podle obr. 6). 

V prototypu byly v mistech upevneni 

soucisti zanytovany dut£ nytky do per- 
tinaxu 2 mm a spoje vedeny dratem. 
Vetsinou staci vzadu ohnout privody 
soucasti, takze spotreba dratu je mini- 
malni. - Velmi prosim: pouzivejte vice 
kalafuny nez cinu a nevyrabejte studc- 
naky! Cistd prace zde hraje, neni jen 
pro oko. . . , 

V celkovem, sch£matu obr. 9 budou 
pozdeji uvedeny skute£n6 pouzit£ hod- 
noty v prototypu. N6kter£ jsou ponekud 
odlisn6 od obr. 5 a jen dokazuji tole- 
rantnost tohoto zesilovace na tolerance. 

Fo tonka 

Jakapak volba, kdyz v obchode byl jen 
typ 13PN70! Protoze nebylo jasn£, jak 
se fotonka zapojuje, identifikovali jsme 
dva fousy z ni vy£nivajici pomoci Avo- 
metu, baterie 4,5 V a seriov^ho odporu 
2 k Cl. Dioda musi jednim smerem v£st, 
druhym nev£st. V tom nevodiv&n smeru 
se pak zapoji. Vysledek t^to metody: 
1. cervene oznaceny vyvod prijde na 
, minus a po osvetleni vychylka Avometu 
vzroste; 2. obnazimerli tranzistor, za- 
pojime - na. emitor a + na kolektor 
(u npn) a svitime-li na emitorovou plos- 
ku, je vzrust proudu daleko a daleko 
vetsi. Z toho pouceni: nevesit hlavu 
a smele, -trebas nepredpisove do toho! 
Posleze jsme pouzili prece jen prave 
fotonky, protoze ma pouzdro a s holym 
tranzistorem je piplacka. Krom toho 
byly obavy pri pokusn^m charakteru 
celeho zarizeni z „generalsk£ho efektu“ 
vinou prave tohoto zmrzacen&io tran- 
zistoru. Jinak mu vsak vsechna chvala! 

Dalsi obavy budil s^riovy odpor/ 
s nehoz se snimi stiidavaslozka. Odpor 
2 k£i fungoval, ale zkouSka ukazala, ze 
zvysovani prinasi zisk a snizuje sum. 
50 kD bylo uznano za dobr6 a dalsi 
zvyseni nebylo provedeno s ohledem na 
zamyslen^ napajeni nizkym napetim 



Obr, 9 . Celkove zapojeni. Pri. zapojeni konektoru pro privod modulace z magnetofonu 
(nebo jineho zdroje) se vysilac trvale zapoji Urn , ze treti dutinka v konektoru7 na niz je 
zapojen te£ kabel ^dernaj je propojena na spolecnou „ zem “ druhym a tretim. kolikem. 
Tyto konektory jsou v sameiku konektoru spdjeny dohromady 


z obavy, co potom fotonka rekne na 
stejnosmerne osvetleni pri provozu na 
dennim svetle, neotewe-li se az do na- 
syceni. Protoze nebylo zrovna po ruce 
slunicko, postup byl zvolen takovy: 
fotonka na +22,5 V, pod ni na kostru 
50 kf2, spoj obou na vstup zesilovace. 
2arovka stolni lampy se uz zpovzdali 
ohlasi brucenim, ktere nelze odstranit 
stinenim dlani. Pomuze jen zhasnuti. 
.Velikost brumu pri ruznych odporech se 
men osciloskopem na vystupu zesilova¬ 
ce. Stejnosmern6 prisvetlovani baterkou 
nejevilo priznaky nasyceni. Zato se pro- 
jevovaly odrazy jjStridav^ 4 ' lampy od 
lampicky, ruky,- ba i tmavomodre kosile. 
K teto praci by musil byt experimenta- 
tor jak ten cerny vzadu, aby predstavo- 
val absolutne cerne teleso. - Dale vy- 
chazi na svetlo podivuhodny fakt, ze 





baterka nevyddvatak stejnosmern^ svet¬ 
lo, jak by bylo nasnade se domnivat. 
Sum, chrasteni a skrtani ukazuje na cet- 
ne jjWackelovy^ kontakty, kter£ pri bez- 
n^m posviceni nevadi, ale vedou v pouz- 
dru svitilny svuj skryty zivot. Podobne 
lze ,,slyset“ zarivku a jin6 svetelne 
zdroje. . 

Az se techto hracek nabazite, pristav- 
te mezi fotonku a zesilovac jeste jeden 
stupen {.viz hlavni schema obr. 9). Po- 
kus o zapojeni se spolecnym emitorem 
ztroskotal, nebof se nepodarilo zabranit 
oscilacim ani v provedeni na cisto. Proto 
byl posMze pouzit emitorovy sledovac, 
ktery prece jen dava vykonovy zisk 
(osciloskopem merit az na vystupu hlav- 
niho zesilovace) a nizkou vystupni im- 
pedanci ncpusobi kmitani. / 

Zde uz je mozno zaradit regulator 
hlasitosti. Je zahodno delsi privody k ne- 
mu stinit a uzemnit na — p61 jeho pouz¬ 
dro i zadni celo sasi. Pro tent'o stupen 
plati v pln^ mire: nizk£ napeti, maly 
proud a maly zbytkovy proud se od- 
vdeci nizkym sumem. Proto byl tento 
stupen osazen 156NU70 a velmi malb 




Obr. 8. Pohled sho¬ 
rn: nahore prijxmaci 
Zesilovac, uprostfed 
vysilac t zesilovaS na- 
stojato, dole predze¬ 
silovac k fotonce 
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PRO KABCLY . 

Obr. 10. Desticka vysilaciho zesilovace . 
Odporovy trimr 4k7 je upevnen na rubu 






Orientacni soupiska materidlu a rozpodet nd- 

kladu 

(pro 1 stanici) 

KZs 

lx cocka (Astrooptika) 

0100 mm, f — 145 mm 14,— 

1 X. reflektor na koto 8,50 

1 X zdrovka 24 V/3 W nebo 
12 V/60 mA (Mototechna) 

IX fotonka (napr. 13PJ470) nebo 

obnazeny system tranzistoru 21 ,— 

2 petikolikove konektory - samecek , 

£ samidka samecek a 8,‘— 

samicka a 5,— 

1 potenciometr 10 kQ lin . typu , 

TP280 60B . ■ 7- 

1 jednopdlovy vyplnac 4,— 

1 tlacitko s. minimdlne 3 pdry 

spinacich kontaktu 22,— 

2x feritove jddro EE life 25 trim, 

sloupek 6x6 mm d 3,— 

3x 103NU70 (105, 106NU70) d 11,- 
lx 156NU70 32- 

Ix 104NU71 18,50 

lx 4NU73 nebo jiny, i tnwattovy 

od 34,— do 47,— 

lx mikrotelefon 

1X vystupni transformator Jiskra 

VT36 9,50 


6 X plochd baterie 

* 2- 

Odpory (0,25 W): 

lx 220 Q 


lx 100 Q 

2x 820 Q 

IX 2200 Q 
lx 3800 Q 

d 0,60 

lx 5600 Q 

2x 6800 Q 

lx 1.0 kQ 
lx 18 kQ 
lx 30 kQ 

- 

lx 50 kQ 
l x 220 kQ 


lx 470 kQ 


lx 2 MQ 


Odporove trimry: 

1X 4700 Q 


lx 68 kQ 

a p,- 


Kondenzatory: 

(lx 4700 pF)' 1,40 

lx 0,1 fiF 2,-. 

1x1 /iFj 12 V 2,70 

lX 20 juF/12 V (ale i 5fiF, 

10 ^F) 2,— 

6x 50 uF/12 V 

4x50 fiF!30 V d 2,50 

lx 250 fiF/30'V nebo vetst 4,— 

Epoxy 1200, pertinax, preklizka, texgumoid 
tl. 4 mm, pertinax tl. 2 (cuprexcart s plosnymi 
spoji), Fe plech 1 mm, Al plech 1 mm, srouhy 
M3, matky M3, ocka, date nytky,‘Al nytky 
2 mm, propnjouaci drat, buzirka, stineny 
kabel, kabel pro mikrotelefon petizilovy 
(ctyfzilovy), drat 0,1 mm CuL 

napAjeci napeti bylo nastaveno trimrem 
68 kD, v bazi najdeme velky odpor 
2M a v emitoru opet dost vysokou hod- 
notu 10 ka Vse zvoleno podle oscilo- 
skopu jako kompromis mezi ziskem 
a sumem (zdrojem ,,signAlu“ byla opet 

4NU73 F7201^ (14 


AL pasek sire 11 mm 
vnitrni'^5 (na vrtak) 


Obr. 11. Z a pojeni nekterych vykonovych 
tranzistoru. Tucne te£ky znaci sklenene pru- 
chodky, slabe tecky spoj s pouzdrem 


stolni lampa v nezmenend poloze. To 
o te nemenne poloze plati i pro vsechny 
' predmety v okoli, vcetne lidi! Pozor na 
stiny a odrazy!) 

Desticka s timto predzesilovacem je' 
na obr. 7. Ma rozmer 65 X.70 mm. Spoje 
jsou opet na rubu drAtovAny a protoze 
se nekrizi, lze je prekreslit na plosnd 
spoje. J e zde zaclenen i odpor v sdrii 
■ s fotonkou. Z delice (68 k£?) napAjeciho 
napeti (nekolik voltu) sekablikem napaji 
i samotna fotonka. Rozmistenl soucAsti 
na obr. 7 je opet oproti fotografiim 
ponekud' pozmeneno. 

Obe desticky se zesilovaci senavldk- 
nou na sroubky, vycnivajici ze sasi. 
Matky, ktere sroubky drzi na lici* sasi, 
slouzi zaroven za distancni podlozky, 
jimiz se vytvori odstup nutny pro 6ocky 
cinu a spoje zespodu desticek. 

Privody zaporndho p6lu napAjeni jsou 
samostatnd a konci na vypinaci. Takd 
kladny p<51 se rozvAdi samostatnymi 
kabliky z jednoho bodu (tj. elektrolytu 
paralelne k baterii). 

' Mikrotelefon 

Pouzity mikrotelefon je macfarskd vf- 
roby, obsahuje si uchatkovou vlozku o ss 
odporu asi 100 Q, mikrofonni vlozku 
o odporu asi 200 fl (MB) a tlacitko se 
dvema pary spinacich kontaktu. . 

Zapojeni a kabel musime pro n^s ucel 
upravit. 

Kabel byl nahrazen petipramennym 
kabilkem z vyprodeje, urcenym puvodnd 
pro dalkovd ovladani televizoru. Barev- 
na izolace usnadnuje rozliseni. Barev-: 
ny kdd je zakreslen v hlavnim schdmatu 
obr. 9. V jednd zasade, kterou se slusi 
vzdy ctit, ,doslo ke hrichu: spolecnou- 
zemnici zilou (zelena) se zde vedou dva 
proudy (sluchatko a minus vysilace). 
To muze byt nekdy nebczpecnd, zvlast’ 
pri vetsim proudu a vetsi deice spolecnd 
cesty. Zde pusobi tato spolecna cesta 
dvoji zazrak: 1. Stiskneme-Ii pri vyp- 
nutdm vypinaci tlacitko mikrotelefonu, 
pristroj ozivne. Cim to, kdyz je vypnuto? 
Tim, ze cesta proudu se uzavira pres 
mikrofonni baterii, mikrofon a vinuti 
4—3. Tato cesta ma pomerne nizky 
odpor. Zvysime ho odporem 100 Q az 
250 O v 1 sdrii s mikrofonem (viz dal). 
2. Spolecnou „zemi‘ e ovlivnuje signal 
pri vysilani i pfijimac, takze ve sluchdt- 
ku je priposlech. A to je zddouci jev. 

Tlacitko mikroteleforiu zavadi proud 
do mikrofonu a do vysilace. Pri kom- 
plikacich muze vysilac bezet stale, i pri 
prijmu; skoda vsak baterii. 

Puvodni konektor byl nahrazen peti- 
kolikovym konektorem Sonet. Dogumo- 
v6 pruchodky se vodice navl^kaji snaze, 
namydlite-li je nebo zasypete klouzkem. 
Oba dily se do .sebe zasunou a teprve 
pak se paji kabel na koliky! Koliky totiz 
prochazeji termoplastickym materialem 
a ten by mohl jejich teplem zmeknout 
a deformovat se, Samicka je bakelitovA 
a udrzi koliky ve spravn^ poloze. Presto, 
se snazime je ohrivat jen nejnutnejSi 
dobu. 

Prozatim zapojime jen sluchdtko. 

Vysila£ 

Vysila£ vestavime zatim jen do dru- • 
h£ho sasi (bez prijimace) a budeme zkou- 
set spojeni jednim smerem. 

Elektricky navrh vysilace je dan 
vlastnostmi zarovky. Z d os tupnych zaro- 
vek byly sejmuty voltamp£rov6 charak- 
teristiky a z nich byla jako nejvhodnejsi 
zvolena telefonni zarovka s uzkou po- 
dlouhlou bankou, 12 V/60 mA, pripoje- 





Obr. 12. Korekcnx civka. Vinuta bez cel (viz 
tez obr. 1), ladi se velikosti vzduchove mezery 


nd a zatmelena epoxydovou pryskyfici 
do miniaturni patice se zavitem. Potreb- 
ny vykon tedy muze poskytnout bezpec- 
ne jen nektery z „vykonovych << tran- 
^zistoru a typy z rady NU-71 ji^ nestaci 
(nechceme-li je provozovat paralelne). 
Byl po ruce velmi predimenzovany tran- 
zistor 4NU73 a tak mohl byt zamonto- 
van bez chladice. Skutecne, v.provozu 
zustdva zcela chladny. 

Zde snad bude na miste navod aspon 
na tu nejprimitivnejsi metodu, jak 
zkontrolovat zdravi vykonov^ho tranzis¬ 
toru. Pomucka - dilensky, ohminetr. 
Jeho kladny vyvod prilozime na jednu 
elektrodu, z&porny postupne k obema 
zbyvajicim a u zdrav^ho tranzistoru 
pnp zjistime velmi zhruba tyto udaje: 
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b 
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K jeho vybuzeni pak staci nektery 
tranzistor z rady NU71. S ohledem na 
proudovy zesilovaci cinitel byl zvolen 
typ 104NU71. Znacn6 napajeci napeti 
a zisk dovolil pojistit se proti nezadou- 
cim jevum stabilizaci v bazi i emitoru. 
Vzhledem k impedanenim pomerum je 
zarovka zapojena v emitoru. Podle ja- 
kosti budiciho tranzistoru se voli odpory 
delice v bazi: trimr musi umoznit pln^ 
rozsviceni a zhasnuti zarovky, ^operny 4 * 
odpor se zvoli takovy, aby regulace 
byla dostatecne jemna a aby zarovee 
nehrozilo v maximu prepaleni. Nutno 
.vyzkouset. Pritom odpor 30 kO zastava 
dalsi ulohu: vsimneme si na obr. 9, 
2e neni zapojen primo ha kladny p61 
baterie (mohl by tarn byt), ale pres za- 
rovku. Otevre-li se koncovy tranzistor, 
dojde na zarovee ke spadu napeti, coz 
posune emitor „bliz k minusu c< . Tim 
ovsem klesd kladn^ napeti i na delici pro 
bAzi 104NU71. Dochazi tedy k zaporn^ 
zpetn£ vazbe jak'" stejnosmern^, tak 
stridav^. Oboji je zddouci. 

Za mikrofonni transformator byl zvo- 
len typ Jiskra VT36, ktery ma vhodn^ 
pfevodni -pomer a sekundar vinut po¬ 
merne tlustym dratem. Osciloskopicka 
mefeni ukazala, ze vysilac je uhlovym 
mikrofonem premodulovan. Proto jeho 
napAjeci proud omezuje seriovy odpor 
100 250 n, zvoleny zkusmo pro ho- 

vor stredni hlasitosti. Soucasne mirnl 
neprijemny jev, popsany^ v odstavci 
„Mikrotelefon“. 

Desticka s vysilacim zesilovacem 
(obr. 10) mA ‘format 150x80 mm a je 
upevnena na stojato dvema srouby k sto- 
jAnku fotonky, soucAstmi do prostoru za 
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reflektorem, aby nic nestinilo v pro- 
storu za cockou. Smerem k cocce, tedy na 
rubu desticky, je pripajen jen trimr 
4k7, aby k nemu byl snazsi pfistup. Bu- 
dici tranzistorje pro jistotu zasunut do 
objimky - chladice z hlinikovdho pasku. 
Pred zapnutim vytocime bezec trimru 
k zaporn&nu konci drahy! 

Po pripojeni napeti (postupne od 4j5 V 
zvysovat!) rozsvitime trimrem vlakno 
jen do cervendho zaru a zkusime modu- 
laci mikrofonem, popripade magnetofo- 
nem nebo z rozhlasu po drate. Jas za- 
rovky kolisi? Osciloskopem na svorkach 
zarovky zjisfujeme zkresleni a trimreiri' 
nastavime zakladni jas zarovky tak, aby 
modulace byia symetricka na obe strany 
od casove zakladny. Pak zkusime vysilat 
na vzdalenost nekolika metru. Zjistuje- 
me: 1. obraz reflekt'oru se must promitat 
cely do ok£nka fotonky; 2. mame pre- 
modulovan prijimac a pomaha jedriak 
snizit zisk regulatorem hlasitosti, jednak 
castecne zaclonit cocku - to se spravi pri 
vetsi vzdalenosti a pomuze prodlouzit 
ODX (nejvetsi vzdalenost); 3. kata-' 
strofalni nedostatek vysek. Napajime-li 
vysilac signalnim generatorem, zjist’u- 
jeme maximum signalu na vystupu pri- 
jimace v okoli 500 Hz a vys linearni 
pokles do cca 2000 Hz. 

Co cinit? Pouzijeme triku, popsan^ho 
inz. Ivo Chladkem v AR 10/63, str. 294, 
ktery je velmi ufcinny. V prvnim stupni 
prijimace odstranime emitorovy kon¬ 
denzator 50 pF a nahradime ho korekcni 
kombiriaci civky a kondenzatoru, rezo- 
nujici s£riove na kmitoctu v okoli 


basil a tim klesa celkova hlasitost. Proto 
zvolime kompromis a pridame jeste 
dalsi kondenzator 1 pF (krabicovy nebo 
elektrolyt), ktery obstara svod pro nizsx 
kmitodty, i kdyz ne tak durazny, jako 
puvodni elektrolyt 50 pF. Vysledek: pH 
propiskavani signalnim generatorem 
(do vysilace) a osciloskopick^m pozo- 
rov&ni vystupu pfijimaciho zesilovace 
klesal s puvodnim blokovacim konden- 
zatorem 50 pF signal linearne. S obvo- 
dem naladenym na 2300 Hz a pridav- 
nym kondenzatorem 1 pF zustal signal 
na stejn6 urovni od 200 Hz do 900 Hz 
a pak nastal pokles az do 11 000 Hz, 
kdy zmizela posledni stopa signalu 
na obrazovce. Na polovic puvodni urov- 
ne klesl signal na 2000 Hz. ftec do mi- 
krofonu i hudba z magnetofonu je pre- 
nisena s pozoruhodnou srozumitelnosti 
- je to lepsi nez SSB, hi! 

Pozor na §um: pritiskneme-li slu- 
chdtko tesrie k uchu, jsou v^sky cdstecne 
maskovany sumem a fee je seplava. 
Nepfiznivy vliv surau se potlaci, drzime- 
li sluchatko nekolik cm od boltce nebo 
poslouchame-li na reproduktor, u nehoz 
se sum neprojevuje tolik rusive. 

To ovsem znamena, ze teplota vlakna 
Hrovky je schopna sledovat jeste kmi- 
tocet 11 000 Hz. / 

Zajimav^ je, ze pokusy o zapojeni 
korekeniho obvodu (i s jin^m pomerem 
LC) do kolektoru prv^ho nebo druh6ho 
tranzistoru' hlavniho zesilovace zpuso- 
bem praktikovanym u magnetofonu 
(viz napf. Blues) nemely zadouci uspech. 


2000 Hz. Na tomto kmitoctu a v jeho 
okoli da prvni tranzistor velk6 zesileni- 
protoze rezonaneni obvod pro nej pred- 
stavuje zkrat. 

Civka (obr. 1 a snimek obr. 12) je na 
feritov^m jadre 2 X E o sifee 25 mm, pru- 
rez .sloupku 6x6 mm. Na papirovou 
ctverhrannou trubicku o d^lce 14, mm 
byl prilepen prouzek texgumoidu se dve- 
ma pajecimi ocky a bez cel bylo navi- 
nuto 100 zavith dratem 0,1 mm; na 
vrstvu pruklepoveho papiru (opeF sirka 
14 rnm) dalsich 100 zavitu a tak deset- 
krdt, celkem 1000 zavitu. Krajni zavity 
se mohou lepit kanagomem. Odpor vi- 
nuti je asi 100 Q a slouzi jako zatlumo- 


Vyzvanenf 

Tento termin zcela nesedi, protoze 
nejde o privolani obsluhy, ale spise 
o „tich6 ladeni“. Behem zam6rovdni 
stanic je dobrym pomocnikem staly 
t ton, ktery obsluhu osvobodi od unavn6- 
ho vyvolavani. Muzeme-li ho ziskat 
s nepatrnym nakladem, proc tak ne- 
udelat, ze? 

Jevi-li zesilovaC sklony ke kmitani, 
kdyz ma zesilovai, pak tvrdosijne odmita 
kmitat, kdyz potrebujeme, aby kmital. 
To je videt ze zapojeni. Ono proste ne- 
staci spojit vstup s vystupem, jak jsme 


vaci odpor. Seriovy rezonaneni obvod, 
slozeny z t£to civky a kondenzatoru 
0,1 pF, pripojime k SG a napajime na 
rozsahu 10 V. SG ladime a nekde v okoli 



se zprvu naivne domnivali. Sledujme 
zapojeni: stiskneme-li tlacitko za- 
vede se vys tup zesilovace na vinuti 4—3 
mikrofonniho transformatoru VT36. 
Tim se indukuje ve vinuti 2 — 1 impuls, 
ktery se prenese jednak do vysilaCe, 
jednak zpet na vstup zesilovace. Aby 
se tento proces opakoval s zadoucim 
kmitoctem (vreeni), stacilo vjednom pfi- 
pade zaradit odpor 4 kO, v druhem pH- 
pade to musil byt kondenzator 4700 pF. 
Po duvodech t£to vrtoSivosti nebylo 
• konano vycerpdvajici studium. Proste je 
to tak a zkuste si to sami. Vysilac vysila 
krasne hranatd kmity, jez daji ostry tbn. 
Jeho kmitocet je ponekud ovlivnovan 
polohou regulatoru hlasitosti. Vysilac je 
uvaden do chodu tretim parem kontaktu 
vyzvaneciho tlacitka. 

Po dokonceni vystavby obou stanic 
opatrime pristroje kryty a hledacky asna- 
zime se zlepsit ceskoslovensky rekord ve 
spojeni na vine 0,00075 mm. Kdo by se 
o to chtel vazne pokusit, md podle 
naseho nazoru pole otevren^ hlavne ve 
zlepsovani vysilace. Prijimac pracuje 
s mezni hodnotou sumu a valn£ zlepseni 
se jiz neda ocekdvat - leda s tandelem, 
hi! Na strane vysilace by snad st£lo za to 
vykuchat reproduktor a jeho syst&nu 
pouzit k modulaci velmi siln^ho sveteln£- 
ho zdroje - projekeni-zarovky na pfi- 
klad. Redakce AR rozhodne uvitd 
kazdy namet na rozvedeni teto myslen- 
^ ky, nebof zde se naskyta prilezitost, 
jak snadno a bez velkych formalit uspo- 
kojit vecnou touhu kluku, vyjadfova- 
nou dopisy: „Chtel bychsiskamaradem 
. vysilat. Bidlime pres ulici. Poslete mi 
navod na jednoduchou vysilacku. U§ 
jsem postavil krystalku. Hraje, ale jen 
Prahu.“ . - . 

A. Steiner: Einfaches Lichtsprechgerat. 
Funkamateur 1/64, str . 10 
Ing. Schubert: Einf aches Lichtsprechgerat. 
Funkamateur 4/63 , str. 130 * 


* * * 

OK5SNP - stanice, kteri asi pfekva- 
pila vice amaterii na KV pdsmech v tyd- 
nu 14. — 23. srpna^ Tato stanice byla 
v provozu u prilezitosti Mistrovstvi 
CSSR v DZB2 na dukle v ramci oslav 
20. vyroch boju o Duklu a SNP. Zaslui- 
na iniciativa kolaktivu OK3KAG z Ko- 
sic. Tesime se na hezke urominkove 
QSL-listky, es mni congrats dr om’s. 



2300 Hz vychylka meridla vystupniho 
napeti poklesne. Zjistime si, jak se rezor 
nance stehuje pri zvetsovani vzduchov6 
mezery mezi obema pulkami jadra>k vys- 
Mm kmitoctum. Lze ovsem pouzit 
i jin£ho feritoveho jadra., 

Po zapojeni tohoto korekeniho obvodu 
se srozumitelnost napadne zlepsi. Regu- 
laci vzduchov^ mezery v. civce si indi- 
vidualne seridime podil vysek* a tim 
srozumitelnost. Pakcivku potreme celou 
epoxydovou pryskyrici a* prilepime na 
desku zesilovace. . , '■■ ■ 

Neprijemn^ je^ ze zas ubylo* velice 





TRMZISTOBOVt 
SIG\AL_\I GENERATOR 


Vysokofrekvencni a nizkofrekvencni 
signalni generator je pristroj v amate- 
rove dilne nadmiru uzitecny, bohuzel 
v elektronkov 6 podobe ponekud roz- 
merny, nAkladny a ne prave jednodu- 
chy, takze byvA majetkem jen opravdu 
vaznych amatAru nebo klubu. MAme-li 
vsak nizsi naroky na presnost, muzeme 
jej snadno sestrojit ze dvou tranzistoru 
a zabudovat do krabicky rozmeru 
11x8x5 cm. Porizovaci nakladv ne- 



vychylku. Protoze jde o oscilator se vime pozadovany rozsah. Kontrolu a 
zpetnou vazbou zavedenou kapacitnim cejchovAni provAdime pomoci prijimace, 
delicem C 2 a C 3 , jehoz impedance s kle- s nimz je generator vazan jen slabou 


presAhnou stokorunu, ■ pokud nejakd 
soudastky mame doma. Takovy pristroj 
se hodi nejen ke sladbvani superhetu, 
nastavovani indukcnosti, ale i k pribliz- 
ndmu mereni citlivosti prijimace, k me- 
reni indukcnosti nebo jako nizkofrek¬ 
vencni generator pro napajeni mustku 
apod. 

ZAkladni schema pristroje je na obr. 1. 
Tranzistor T\ je zapojen jako generator 
nizk^ho kmitoctu. Prislusny transfor- 
mator je navinut na zeleznAm transfor- 
matorovAm jadre pr&rezu 6,2—0,5 cm 2 , 
primarni vinuti v obvodu emitoru mA 
200 az 400 zavitu, sekundar 1000 az 
1500 zavitu. Aby nasadily oscilaCe, je 
treba zkusmo zjistit spravny smysl vi¬ 
nuti. Vyska tonu a nasazeni oscilaci za- 
viseji rovnez na odporech R\ a Pro 
tranzistor 102NU70, ktery je pro tento 
ucel zcela dostacujici, vyhovi uvedene 
hodnoty, pro jiny tranzistor bude nutno 
hodnoty zmenit. NejlApe se nastavi vys¬ 
ka t 6 nu zapojenim odporoveho trimru 
10 kQ. Po vyhledani optimalni hodnoty 
se nahradi pevnymi odpory. 

Nizkofrekvencni signal se privadi pres 
kondenzator Ci o kapacite 47 000 pF 
na bAzi vysokofrekvencniho oscilAtoru. 
Ten osadime tranzistorerri 156NU70, 
ktery kmita casto jiz od 15 MHz 
(X=20m). Pokud se spokojime s nizsim 
kmitoctem, muzeme pouzit tranzistoru 
155 nebo dokonce 152NU70. Oscilator 
kmita nejlApe pri urcitAm pomeru pred- 
pet’ovych odporu Rz a Ra. Pokud by 
uveden£ hodnoty nevyhovovaly, zme- 
nirne jeden z odporu; pravidelne Ra na 
nizsi hodnotu. ' 

O tom, zda oscilAtor kmitA, se pre- 
svedcime pripojenim mikroamp 6 rmetru, 
k nemuz je paralelne pripojena dioda 
(hrot na —) na kolektor tranzistoru, 
poph na vyvod 3 civky L, pricemz druhy 
vyvod mericiho pristroje drzime v prs- 
tech. Kmita-li oscilator, ukaze pristroj 


sajicim kmitoctem stoupa, je nutno pri 
nizsich' kmitoctech nez asi 1 MHz po¬ 
moci nasazeni oscilaci vyvedenim 'od¬ 
bocky 2 a zapojenim na stred delice. 

Ladici kondenzator C 5 pouzijeme pro 
usporu mista se stvroflexovym dielektri- 
kem o kapacite 350-^450 pF. Vzhledcm 
k vysokA pocatecni kapacite obvodu, 
zhruba 80 pF, je rozsah ladeni napr. 80 
az 530 pF. Protoze je kapacita umerna 
neprimo druh^ odmocnine kmitoctu, 
bude se pri pomeru kapacit 1 : 6,6 me- 
nit kmitocet v pomeru 1 : 2,58. Pro 
obsahnuti rozsahu 10 MHz az 0,15 MHz 
je tedy treba alespon peti vymennych 
civek, jejich hodnoty jsou: 

Rozsah vinuti, kostra a jadro 

_ ; [ 
0,15-0,3 MHz 200 zdvitu lak 

0,1 mm, ferit 8 mm, 

. odbocka na 20 . zavite; 

II. . 

0,3 —0,75 MHz 140 zavitu vfkablik, 

ferit nebo zelezo, od¬ 
bocka na 15. zavite; 

III. 

0,85— 1,6 MHz 100 zavitu vf kablik, 
ferit, odbocka. na 6 . 
zdvite; 

IV. 1 

1,5 -4 MHz 50 zdvitu lak 

0,3 mm, bez odbocky 

V. 

4—10 MHz 11 zAvitu lak ' 

0,3 mm, bez odbocky, 
oboji na pert, trubce 
15 mm bez jAdra. 

Civky jsou nalepeny na pasku perti- 
naxu, kter^ je.zalit do dentakrylovd pa- 
tice se .tremi vyvody. Jako zasuvka byla 
pouzita objimka pro miniaturni elek- 
tronky, zbavena kovov 6 ho kraje, ktery 
byl nahrazen vylitkem z dentakrylu. 
Odvijenim nebo privijenim zavitu upra- 



vazbou. Staci asi 1 m dratu v antdnnf 
zdirce, ktery 1 vedeme pobliz civky L 
generatoru. Abychom nebyli uvedeni 
v omyl harmonickymi kmity, vzdalime 
generator co nejdale od prijimace, tak 
aby signal byl prave jeste dobre slysi- 
telny. Protoze pri ladeni se kapaci-/ 
tou ruky mOze obvod rozladit, je 
treba, aby kondenzator nebyl prilis 
tesne pod stenou skrinky. Krome. toho 
zjisteni rezonance provadime lepe lad 6 - 
nim vlastniho prijimace a generator jen 
dolacTujeme, takze pri mereni ruka ne- 
bude v blizkosti obvodu. SignAl tohoto 
generAtoru ma dosah asi 4 metry pros- 
tou induktivni vazbou s sestitranzistoro- 
vym superhetem. Kdyby tato vzdale- 
nost b'yla prilis velikA, snizime napAjeci 
napeti na 3 V. Pak ovsem bude treba 
ponekud pozmenit predpet’ovA odpory 
obou tranzistoru. Nektere mens! upravy 
pristroje si provede amat£r sam. Jde 
napr. o vyvedeni nizkAho kmitoctu, nebo 
o moznost pripojeni mikroampermetru 
s diodou pres kondenzAtor ke kolektoru 
r 2) cimz muzeme pristroj pouzivat ve 
funkci saciho merice (viz A*R 19/1962)., 
MechanickA * uprava neni narocnA, 
pristroj lze postavit do bakelitovA kra¬ 
bicky B1 vcetne dvou kulatych baterii. 
Nejvetsi nAroky si v zAdA stupnice, ktera 
musi byt spolehlive astabilne provedena 
a peclive ocejchovana. 

Ini. V. Patrovsky 



Obr. 3. Usporddam soucdstipo odkrytx zadn 
steny 
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Prijimac K 12 je sdelovaci super- 
heterodyn, urceny predevifim pro profe- 
sionalni potrebu, Slouzi k prijmu ne- 
modulovanych signalu Al, modulovanC 
telegrafie A2 a amplitudove modulova- 
n£ telefonie A3 v celkovCm kmitoctovCm 
rozsahu 1,5... 30 MHz. Pouzije-li'se 
pridavnych vyhodnocovacich zarizeni, 
je mozny tCz pfijem FI (telegrafie a ra- 
diodalnopis s kmitoctovym posunem); 
A3a a A3b (telefonie s potlacenou nos- 
nou vlnou a jednim nebo dvema ne- 
zavislymi postrannimi pasmy), ddle 
provozy A4 a F4 (signal modulovany 
pro prenos obrazu a faksimile) a F6 
(dvoukanalova telegrafie s kmitoctovym 
posunem). Tato vyhodnocovaci zanzeni 
jsou obsazena spolecne s kmitoctovou 
dstfednou pro stabilizaci kmitoctu osci- 


latoru prijimace v novC cs. souprave pro 
vyberovy prijem Tesla ZVP 4. 

Vrat’me se nyni k prijimaci K 12. Byl 
vyvinut ve Vyzkumn^m ustavu sdelo-' 
vaci techniky A. S. Popova. Je to super- 
het s jedipou, premenou kmitoctu a 
s mezifrekvenci 1 MHz. Uvedeny kmi- 
toctovy rozsah 1,5... 30 MHz je roz- 
delen na.6 dilcich rozsahu, prepinanych 
karuselem: 


rozsah 

kmitocet 

1 .. 

1,5... 

3 MHz 

2. 

2,9 .. . 

5,8 MHz 

3. 

5,6... 

9,6 MHz 

4. ' 

9,4 ... 

15,1 MHz 

5. 

14,9 . .. 

22,1 MHz 

6. 

22,0 ... 

30,0 MHz 


ElektrickC vlastnosti: 

1. Citlivost pro pomer signalu k sumu 


10 dB je lepsi nez 1 pV pfi provozu Al, 
lepsi nez 3 pV pri provozu A3. • 

2. Sumove cislo v celCm kmitoCtovCm 
rozsahu je F ^ 10. 

3. Selektivita je plynule promennd. 
Prfibeh utlumovych krivek mf zesilovaCe 
je uveden v tabulce: 



Nastaveni regulatoru 
sire pasma 

Potlaceni 

13 kHz 7 kHz 0,1 kHz 

6 dB 

20 dB 

40 dB 

60 dB 

„ 13 kHz 7 kHz 0,1 kHz 

16 kHz 11 kHz 0,3 kHz 
20 kHz 16 kHz 0,9 kHz 

24 kHz 22 kHz 


4. Kmitoctova stabilita po tepelnCm 
ustaleni je lepsi nez 5 . 10~ 5 /°C v celCm 
kmitoctovCm rozsahu. 

5. Potlaceni zrcadlovych kmitoctu je 
na rozsazich 1 az 5 nejmene 70 dB, na 
rozsahu 6 nejmene 55 dB. 

6. Potlaceni mezifrekvence je na roz¬ 
sazich 2 az 6 nejmCne 70 dB, na rozsahu 
1 nejmene 55 dB. 

7. Antenni vstup je nesymetricky 
75 O a vvsokoohmovy pro jednodrato- 
vou ant6nu. 

8. Vystupy: 

nf pro reproduktor 5 0 
pro sluchatka 4000 fi 
linkovy vystup 600 Q 






mf vystup pro vyhodnocovaci jcd- 
notky 0,1 V/75 Q, l MHz 

vystup napeti oscilatoru pro kmito- 

ctovou ustrednu 0,1 V/75 kmitocet 
2,5 .. . 31 MHz 

9. Ocinnost AVC je takova, ze pH 
zmene vstupniho signalu o 80 dB se 
zmeni uroven nf vystup mho signalu 
nejvyge o 8 dB. 

10, Prubeh nf vystupniho napeti je 
linearni v kmitoctovCm pdsmu 70 Hz 
az 15 kHz s nejvetsi odchylkou ±3 dB. 

1. Pfijimac je napajen ze stHdavC site 
220 V ± 10 %, 50 Hz, Spotfeba je asi 
86 W. 

12. Rozmery skrinovCho provedeni; 
gifka 510 mm, vyska 250 mm, hloubka 
500 mm. Vaha ve skrini je 37 kg. 

Funkci jednotlivych stupnu pHjimace 
si vysvetlime na blokovCm schCmatu. 

Signal z antCny se vede na Hdici 
mrizku prvCho vf zesilovace EF80. La- 
deny obvod v mfizce je doladovan otoc- 
nym kondenzatorem, ovladany'm z pa- 
nelu, takze lze vhodne prizpusobit kaz- 
dou antCnu. Pri volbfTzisku tohoto ze¬ 
silovace bylo nutno splnit dva proti- 
chudnC pozadavky: zisk musi byt dosta- 
tecne velky, aby byl zarucen dobry 
odstup signalu od sumu (proto byla 
pouzita elektronka s malym ekvivalent- 
nim sumovym odporem) a naopak nesmi 
byt veliky natolik, aby doslo k rusivC 
krizovC modulaci s ohledem na prubeh 
charakteristiky elektronky EF80. An- 
tenni obvod je proti prepCti chr&nen 
’doutnavkou s malym zapalnym nape- 
tim. , 

Vstupni impedance prijimace je 75 Q 
pro nesymetricky vstup. Je tolerovana 
tak, ze pomer stojatych vln na antCnnim 
napajeci nesmi byt vetsi nez 2,5 pro 
impedance, jejichz realnd slozka je vetsi 
nez 75 Cl, a vetsi nez 2 pro impedance 
s realnou slozkou mensi nez 75 Q. 

Druhy vf zesilovac, osazeny elektron¬ 
kou ,EF89, je rizen AVC. ZesilenC vf 
napeti se vede na prvou mrizku heptody 
'ECH81, zapojenC jako multiplikativni 
smesovac s injekci oscilatoroveho napeti 
do treti mrizky heptody. 

Oscilator je osazen elektronkou EF80. 
Bylo zvoleno tribodovC zapojeni Hart- 
leyovo mezi prvni mrizkou a anodou 
elektronky. Zpetna vazba nastava pru- 
chodem anodovCho proudu civk'ou la- 
deneho obvodu, jejiz odbocka je vysoko- 
frekvencne uzemnena. Ladeny obvod 
oscilatoru je peclive teplotne kompenzo- 
van vhodne vybranymi keramickymi 
kondenz^tory s ruznym teplotnim cini* 
telem". Vf napCti oscilatoru se vede jed- 
nak na smesovaci elektronku, jednak na 
ifidici mrizku triodovC CAsti ECH81, 
ktera pracuje jako odd&ovaci zesilovac. 
Z anody teto elektronky je napeti osci¬ 
latoru o urovni asi 100 mV na impedanci 
75 vyvedeno na konektor na zadni 
stene prijimace. Tento vyvod s’ouH 
k napajeni kmitoctove ustredny S12. 
Jeji cinnost si vysvetlime jindy. Uvedme 
jcn tolik, ze to je zarizeni pracujici na 
principu referencni analyzy kmitoctu 
a umoznujici stabilizaci libovolne nasta- 
veneho kmitoctu prijimace se stalosti 
1 . 10 _G /°C. Nastane-li pri provozu pri- 
jimace ve spolupr&ci s kmitoctovou 
ustrednou z jakehokoliv dftvodu rozla- 
deni kmitoctu oscilatoru prijimace, 
vznikne ve vyhodnocovacich obvodech 
kmitoctov^^ustredny stejnosmern^ na¬ 
peti. Toto napeti se vede zpet do priji¬ 
mace na konektor oznaceny AFC. Slouzi 
k rizeni reaktancni elektronky EF80, 
ktera doladuje oscilator prijimaie na 
puvodni, predem nastaveny kmitocet. 



Pfehled vstupnich a oscilatorovych obvodu 


MezifrcKvencni kmitocet prijimace je 
1 MHz. Je zesilovan ve ctyfstupnov^m 
zesilovaci, ktery si popiseme podrobneji. 

Za smesovaci elektronkou ECH81 
(E$) je'zapojena sestiobvodova pasmova 
propust s krystalem, zapojenym mezi 
tretim a ctvrtym obvodem. Tyto dva 
obvody jsou rozladovany specialnim 
otocnym kondenzatorem, cimz se ridx 
sire pasma. Nasleduje zesilovaci elek¬ 
tronka EF89 (Ee) a za ni dvouobvodovd 
propust s druhym krystalem. Zmena sire 
pasma je provedena stejne jako u sesti- 
obvodovd propusti. Oba rozladovaci 
kondcnz&tory jsou mechanicky sprazeny 
ozubenymi prevody. S prevodem je dale 
spojen pfepinad, kterym se pri nastaveni 
nejvetsi sire pasma odpoji krystalv a 
misto nich se zapoji kapacitnl vazebnl 


cleny. Sire p&sma tim vzroste na 13 kHz. 
Rozladovacimi kondenzdtory lze ridit 
siri pasma plynule od 100 Hz do 7 kHz 
pri potlaceni 6 dB. 

Dalsi mf zesilovace jsou obvykl^ho 
zapojeni s elektronkami EF89 (£7, Es, 
Ea). Z posledniho mf transformatoru-se 
vede zesilene mf napeti jednak na dio- 
do^ demodulator (dvojita dioda 
EAA91, £11), jednak na ridici mHzku 
zesilovace AVC (£10). Tento zesilovaC, 
osazeny elektronkou EF89, slouzi sou- 
casne jako katodovy sledovac pro vystup 
mf napeti. Vystupni impedance je asi 
70 Q, uroven mf napeti prumCrne 
100 mV. Z anodoveho ladenCho obvodu 
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EF89 zesilovace A VC se zavadi mf napeti na 

Schema zapojeni pfiji - demodulacm diodu EAA91. Jeji stejno- 
mace K12. smerny katodovy' proud se men rucko 

Zapojeni prvku na pa- vym meridiem, cejchovanym ve stup- 

nelu, nf dxlu a napdje - nich S. Pres druhou polovinu t£to dvo- 

dho dilu a raniir^pro- jite diody (£ 12 ) se zavadi zpozdovaci 

pojujict -vsechny cdsti, napeti. Ziskane stejnosmerne napeti 

na nasledujicich obraz- AVC se' uziva k fizeni citlivosti'priji- 

cich . £11 a £12 jsou ma£e. Tripolohovy prepina£ na panelu 

, typu EAA91 umoznuje nasledujici volbu: 

1. provoz bez AVC s rucnim nzemm 

citlivosti, , . ‘ ' . 

2. provoz s AVC, 6asova konstanta 

0,1 S, . 

3. provoz s AVC, casova konstanta 
1 s. 

Zaznejovy oscilator, osazeny elektron- 
kou EF80 (£ 13 ), se zapina pri prijmu Ah 
Je^o Collpittuv oscilator, pracujici na 
mf kmitoctu a zapojeny tak, zestinici 
mrizka elektronky je anodou oscilatoru. 
Anoda je pfitom odpojena, protoze tato 
elektronka je vyuzita soucasne jako 
kalibrator.. V tom pripade se do lade- 
n£ho obvodu BFO pripoji krysfal 1 MHz 
















POHOl REPRO - OhEZ. AVC 



a do anodoveho obvodu elektronky se 
zapoji tlumivka, jejiz vlastni kmitocet 
je asi 25 MHz, takze vyssi harmo- 
nick£ krystalov^ho oseiUtoru jsou rezo- 
nancr tlumivky ponekud zesileny. Pro- 
toze oscilator pHjimace pracuje prave 
o 1 MHz vyse, nez je vstupni kmitocet, 
vznikne pri zapnut^m kalibratoru pri 
naladeni prijimace na celistvy nasobek 
MHz’zazn£j oscil&toru s pnslusnou har- 
monickou krystaloveho kalibr&toru a Ize 
dobre kontrolovat souhlas stupnice. 

Demodulovane nizkofrekvencni na¬ 
peti se vede dale pres vypinateln^ sdrio- 
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vy omezovac ruseni (druhd dioda elek¬ 
tronky En) na regulator hlasitosti na 
panelu. Odtud se vede signal do dvou- 
stupnoveho nizkofrekvencniho zesilo- 
vace, osazendho elektronkami EF80 
(£ 14 ) a EL83 (£ 15 ). Ze sekundaru vy- 
stupniho transformatoru do katcdy 
predzesilovace £14 je zavedena zapornd 
zpetn& vazba pro zlepseni kmitoctovd 
charakteristiky. Zesilovac d£le obsahuje 
vypinatelny nf filtr (ladeny cbvcd o kmi- 
toctu 800 Hz), ktery lze pouzit zejm^na 
pri provozu A2. Napajeci zdroj dcdava 
vsechna potfcbna ancdov^ a zhavid 
napeti. Sit’ovy transform&tor je navi nut 
na paskovtfm j£dre C z orthcpermu. Se- 
kund&rni napeti pro nap£jeni anod 


elektronek je usmerneno ctyrmi kfemi- 
kovymi diodami 35NP75 v mustkov^m 
zapojeni. Napeti pro oscildtor je stabili- 
zcvano doutnavkou 14TA31. Zaporn6 
predpeti je zisk&no usmern£nim striHa- 
v£ho napeti kremikovou diodou 46NP75 
a je stabilizov&no rovncz doutnavkou 
14TA31. Doutnavky jsou oznaceny £ie 
a £17. Elektronky £4 a £5 jsou zhaveny 
ze zvlastniho transformatoru, navrze- 
ndio jako ferorezonancni stabilizator. 
Pfi zmene sit’ov^ho napeti 220 V i 10% 
se sekund^rni napeti 6,3 V nemeni vice 
nez oi 0,1 V. Toto opatreni prispfelo 
znacne ke stabilite prijimace. 

Nyni se krdtce zminime o konstrukc- 
nim uspor&d&ni prijimace. Je resen tak, 













ze ctyri hlavni funkcni celky jsou se- 
strojeny jako samostatne vyjimatelnC 
jednotky, montovanC na samostatnych 
sasi. Prijimac je smontovan v ramu 
z hlinikovC slitiny a jednotlivC dily jsou 
propojeny snadno vyjim^telnou kabe- 
lazi. 

Hlavni funkcni celky: 

1. Vysokofrekvencni dil je proveden 
jako strikany odlitek z lehkCho kovu a 
postnbren. Obsahuje karusel, ctyrnasob- 
ny ladici kondenz&tor s projekcm stup- 
nici a ozubenymi prevody a optickou 
projekcm soustavu, kterou je stupnice 
v desetinasobnCm zvetseni promitana na 
matnici na^ panelu prijimace. Tim je 
umozneno presne cteni nastaveneho 
kmitoctu. DClka stupnice po zvetseni je 
asi 1,5 m. Na prvem rozsahu (1,5 .. . 
3 MHz) odpovida 1 mm na stupnici asi 
1 kHz, na poslednim rozsahu pribliznC 
5 kHz. Projekcni stupnice je zhotovena 
fotografickou cestou na sklenen^ ko- 
touc. Kazdy prijimac je individualne 
cejchovan pomoci presnCho kalibrac- 
niho zarizerii. 

Karusel s vf obvody je sestaven ze 
samostatnych kcmurek, strikanych z leh- 
kCho kovu. Osa karuselu je pro snizeni 
vyzarov^ni oscilatoru vyrobena • z izo- 
lacniho materialu. Cely karusel je ulo- 
zen v kulickovych loziskach a rastrovan 
rohatkou a zapadkou. 


3. Mezifrekvencni dil B obsahuje zby- 

vajici 2 stupne mf zesilovace, zesilovac 
A VC, detektor signalu, omezovac ru- 
seni a detektor AVC, krystalovy kalibra- 
tor a BFO. Patri sem elektronky Ee t £9, 
£io, Eh, £ 12 , £ 13 * s 

4. Posledni dil obsahuje sifovy zdroj 
a nf zesilovac s elektronkami £ 14 , £ 15 * 

Vsechny ovladaci prvky jsou ucelne 
a prehledne usporaddny na vkusne re- 
senCm panelu. Jsou to jednak prepinac 
rozsahu, knoflik ladeni s dvojim prevo- 
dem (1 : 1 a 1 : 80) a knoflik doladeni 
antCny. Dale je to vypinac sit’ovCho na- 
peti; regulator citlivosti; regulator hla- 
sitosti; tripolohovy prepinac‘ kontrol- 
niho reproduktoru a omezovace ruseni, 
pohotovostni prepinac pfijem-vysilani, 
knoflik ladeni BFO, 14polohovy prepi¬ 
nac pro kontrolu elektronek a S-metr, 
knoflik regulatoru sire pasma a pfepinac 
casove konstanty AVC. Na panelu je 
dale kontrolni reproduktor a stupnice. 
Pro snadnC vyjimani prijimace ze skfine 
nebo z ramu jsou na panelu dve drzadla. 

Jak je z uvedenCho popisu zfejmC, jde 
o prijimac velmi dobrych kvalit, ktery 
by jiste splnil vetsinu pozadavku nej- 
amatCra-vysilace. 


* * * 


Privcdni kontakty jednotlivych ko- 
murek jsou lisovany z nekorodujici sli¬ 
tiny zlata a niklu. Kontaktni pera maji 
tvar smycky z bronzoveho plechu, na 
dotykovC plose je rovnez navalcov&na 
slitina zlata a niklu. Pouzity material 
zarucuje minimalni prechodovy odpor 
a dlouhou zivotnost kontaktu. Vf dil 
obsahuje elektronky £ 1 , £ 2 , £ 3 , £ 4 , £ 5 . 

2. Mezifrekvencni dil A obsahuje oba 
krystalove filtry, elektronky £ 6 a £7 
a pdsmovC filtry prvych dvou stupnu mf 
zesilovace. 


2$epsena flit race sitoveho zdroje pro 
'* tranzistorove obvody 

Pri navrhu sit’ovCho zdroje, zvlaste 
pro vetsi proudy, je problemem filtrace. 
Kapacita filtracniho kondenzatoru vy- 
chazi znacne velka. Kondenzatory o tak 
velke kapacite jsou znacne rozmernC 
a nejsou bezne na trhu. Je treba vzdycky 
uvazit, zda je ucelnC v urcitem pripade 
pouzit flltru LC, RC nebodokonce jen C. 

Tak se ukaze, ze zvlaste u tranzisto- 
rovych zesilovacu vetsfho vykonu ve tr. 


B je jak LC, tak tim spise CLC filtr zcela 
zbyteeny. Zbytkovy brum, tj. stridavou 
slozku za filtrem, je treba merit nikoliv 
absolutne, ale 'relativne, tj. s ohlerlem 
na hladinu uzitecneho signalu a hlavne 
na odber zesilovace. Napr. u zesilovace 
TRANSIWATT je v klidu odber asi 
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55 mA, z toho asi 40 mA jde pfimo 
z filtru RC do koncovych zesilovacu. Pro 
tento pnpad je' kapacita 5000 uF di- 
menzovana s velikou rezervou a uplatni 
se hlavne pri zvysendm odberu az 2 A 
pri pln^m vykonu zesilovacu. Pri tom se 
samozrejme zvysi .i' zbytkova stridava 
slozka, ktera se ovsem zase maskuje sig- 
nalem a je pod nfm vice nez - 70 dB. 
Cenf se tu vsak t vzdycky jednoduchost, 
a ta je u ,prosteho kondenzatoru hned 
za usmernovacem jiste bez konkurence. 
Ovsem za predpokladu, ze kondenzato- 
ry tak vclke kapacity budou bezne na 
trhu. Zatim nejsou. 

Jinak je to ovsem u zesilovacu tr. AB 
nebo zvlaste A,kde tlumivka byva nutna. 

Rozmery filtracniho retezce lze pak 
zmensit pouzitim tlumivky s odbockou. 
Celkova kapacita'obou filtracnich kon¬ 
denzatoru je mens! a zbytkova stridava 
slozka je rovnez mensi a nemeni se pH 
z&tezi. Rozdil je patrny z obr. 2. 

Tlumivka se vypo£te 
u jednocestneho usmernovace: 

■ W KF) 

u dvoucestn^ho usmernovace 
n L . Cz 


m 2,53 


kde n — celkov^ pocet zdvitu, 

m — pocet zavitu na odbocce. 

Ve filtracnim retezu (obr. 2) jsem pouzil 
L = 80 mH, jddro El 20x20, 
vzduchova-mezera 0,8 mm 
n = 230 zdvitu 0 0,8 CuL 
m = 8 zavitiu 0 0,8 CuL 
Ci == G25, C 2 = G75 

Kopriva — Janda 


Firma General Electric Co. (USA) 
,sa rozhodla v roku 1964 vyskusat v koz- 
me zariadenie, skladajuce sa s termoion- 
tov^ho menica, ktory je umiestneny voh- 
nisku zrkadla a riadiaceho a telemetric- 
k£ho syst&nu. Zariadenie ma nasledu- 
juce parametry: vahu 80 kg, elektricky 
vykon 55 W, ucinnost’ je tu 5 %. Poz- 
dej§ie sa predpoklada,''ze zariadenie 
o vykone 55 -W bude vazif len 2,2 kg 
a jeho ucinnost? bude 8—10 %. Pred- 
nost’ou tohoto zariadenia v porovnani 
s fotoelektrickymi menicmi je ich vysoka 
stabilita v radiacnych pasoch. 

(Va) 

Missiles and Rockets 1963 , c. 17, sir. 
42-43 



Stereofonie rozhlasem —Jestli- 
pak vite, ze rychla hneda liska 
preskakuje lineho psa? 
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O uzitecnosti reflektometru pri ladeni 
antennich syst^mu bylo v tomto caso- 
pise napsano jiz nekolik cldnku. Bylo 
by noSenim drivi do lesa opakovat zde 
vsechny jeho vyhody.'Pocitil jsem nut- 
n'os t jeho opatreni, kdyz jsem dosud 
pozivanou jednodrdtovou antdnu na- 
hradil ant^nou Zepp, napajenou lade- 
nym vedenim 600- Cl. Nejistota v nasta- 
veni antennich prizpusobovacich clenu a 
prekvapive ruznd reporty protistanic 
'uspisily rozhodnuti pro jeho stavbu. 

,Pri studiu pfisluSn^ literatury upou- 
tala moji pozornost dve zapojeni. Prv6, 
uveden^ v clanku [3] na obr. 3, kter6 
pouziva pro merny prvek vf transfor- 
matoru proti jinym navodum,, kter6 
vfazuji do napajecu odpory. Druh6, 
popsan£ v clanku" [2], pro svou jedno- 
duchost a snadnou zhotovitelnost. Toto 
pouziva vsak mericiho vedeni ze souos^- 
ho kabelu s protazenou vazebni smyc- 
kou z dratu, coz omezuje moznost jeho 
pouziti pro jind impedance napajecich 
vedeni a pro napajece symetrick^. ' 

Vysledkem mych uvah bylo konstato- 
vani, ze m^rici vedeni ze souos^ho kar 
belu s protazenou vazebni smyckou je 
vlastne take vf transformator a ze ,,to“ ’ 
tedy must ukazovat stejne, nahradime-li 
„koaxialni“ transformator transforma- 
torem na toroidnim jadre, jak jej uva- 
zuje navod (mimochodem velmi kusy - 
bez udaju hodnot) v clanku [3]. Navic. 
ziskame moznost. merit na ruznych 
impedancich napdjecu a pri vhodn^m 
mechanick^m provedeni takd moznost 
merit na symetrickych napdjecich, coz 
je muj pfipad. Realizaci tdto myslenky 
vznikl dalsi jednoduchy pristroj, s sirsi 
moznosti pouziti. Plati pro nej vsak 
omezeni uvedend jiz s. Simou v cldnku 
[2], kter^ doporucuji prostudovat tern, 
kteri se pro stavbu tohoto reflektometru 
rozhodnou. 

Potrebnych soucdsti neni mnoho. 
Zdklad tvori vf transformdtor na maMm 
toroidnim ^ jadre. Proddvaly se pfed 
casern v prodejnach inkurantniho mate- 
rialu a vyborne se pro tento ucel hodi 
ty druhy, kter£ maji oba konce vinuti 
vyvedeny na prichytky. V nasich kolek- 
tivkach a domacnostech OK je podob- 
nych inkurancnich transformdtoru vetsi 
mnozstvi a pouzivaly se pro mereni vf 
proudu na vystupech z vysilacu. Vetsina 
z nich ma jeden konec vinuti spojeri se 
stinicim krytem civky, coz je m^ne 
vhodn^. Sikovn6 ruce si vsak mohou\ 
i v tomto pripade pomoci odpojenim 
vyvodu od stiniciho plaste a jeho vy- 
vedenim. 1 

Vf trafo je civka na toroidnim j£dre 
z vf zeleza, vlozend do stiniciho krytu 
s vyvedenymi konci vinuti a otvorem ve 
stredu civky pro protazeni vodice, na 
kterem chceme mefit. Z toho vyplyva 
omezend moznost jeho pouziti. Trafo 
s vf zelezem se nehodi pro VKV, vy- 


hovi vsak pro KV pasma do 30 MHz. 
Kdo nesezene transformator hotov^, 
muze jej vyrobit podle navodu v cldnku 
[3]. V ostatnim je meric shodny s meri- 
cem podle konstrukce v cldnku [2] a 
z fotografie a schematu je patrne jeho 
provedeni. 

Pouzity merici pristroj je mikroam- 
p^rmetr do 50 (x A. Lze pouzit i mdn^ 
citliv^ho pristroje, ovsem cim citlivej^i, 
tim lepe. Vinuti vf trafa musi byt zati- 
zeno bezinduktivnim odporem, kter^ 
staci pro vykon 0,5 W. Jeho velikost 
se pohybuje mezi 10 az 100 O a s jeho 
hodnotou se meni -vychylka mericiho 
pristroje. Vhodnou velikost vyhledame 
podle pouziteho pristroje a vykonu 
vysilace (pozor na meridlo pri serizo-'* 
vani). Z hlediska prubehu v^chylky 
reflektometru pri ruznych kmitoctech je 
vyhodn^ merici pristroj citlivy - max. 
do 250 ^A - a mala hodnota zatezo- 
vaciho odporu vinuti vf trafa, kter6 je 
vlastne proudovym menicem, v tomto 
pripade pro vf proudy. Mala hodnota 
zatezovaciho odporu tlumi indukcnost 
vinuti, tim zplostuje merici charakte- 
ristiku a zmensuje. rozdil vychylky 
reflektometru v zavislosti na kmitoctu. 

Prepinac se nepodarilo sehnat lepsi, 
byl proto pouzit bezny, bakelitovy, 
'packovy, kter6 jsou’toho casu na chu- 
dem trhu amat6rskych soucasti k dosta- 
ni. Odpor Ri pro nasiaveni vychylky je 
potenciometr 50 kO dobrdho provedeni. 
Pri pouziti mericiho pristroje s malou 

. vf tr. > 



Ri - menitelny odpor 50 kQ lin. 

R2 - menitelny odpor 300 Q lin. 

Rs - odpor 10 4- 100 Cl vrstvovy 0,5 W 
vf tr- vf trafo na toroidnim jadre 
D - Ge dioda 7NN40 
pA - mikroampermetr 50 fxA 
C - kondenzdtor 10000 pF/250 V poly- 
styren 

Pi - packovy prepinac dvoupolohovy 




zakladni vychylkou a vetsich vykonech 
vysilace bude' nutnb pouzit hodnoty 
100 kO. Rotor tohoto potenciometru 
nesmi byt spojen s osou, chceme-li 
mefice pouzivat takb pro symetrick6 
napajece. Totbz plati o odporu /? 2 3 ktery' 
ma hodnotu do 300 O. Zde nejlbpe 
vyhovi vrstvovy v bakelitovbm prove- 
deni, ktery se da v zasobach najit. Pfi 
pouziti bezn^ho potenciometru nutno 
odstranit kovov^ kryt. Diodu jsem 
pouzil 7T4N40, vyhovi vsak i jind. 

Montdz provedeme peclive, spoje 
silnym dratem, vstupni a vystupni 
zdirky umistime blizko sebe a propo- 
jime silnymi draty, aby se na spoj 
„zivych*‘ zdirek dal tesne navlbknout 
vf transformator. Uzemnovaci bod na 
spoji „studenych“ zdifek zvolime upro- 
stfed vzdalenosti mezi zdirkami a> sem 
svedeme vsechny* spoje. Pfi montdzi 
do bakelitovb krabicky je montaz 
snadna. V kovovb skfince muslme vse¬ 
chny soucasti radne odizolovat a vzdalit 
od sten. To plati hlavne pro oba odpory 
Ri a /? 2 j vstupni a vystupni zdirky a pfe- 
pinac. Pristroj v m6m pfipade je vesta- 
ven do bakelitov^ krabicky vetsich 
rozmeru (B6), kter£ se bezne prodavaji. 
Tern, kdo si pristroj podle tohoto na- 
vodu postavi, doporucuji skrinku kovo- 
vou vetsich rozmeru nez je pouzitd 
bakelitova. V bakelitovb skfince je 
meric citlivy na pfiblizeni ruky, coz je 
nevyhoda. Ovgem slo nii hlavne o ove- 
reni konstrukce a funkce a v ,,novo- 
stavbe“ meho. zarizeni bude vestaven 
primo do skrine antenniho clenu, kde 
nahradi vf ampbrmetr dosud pouzivany. 
Ukdzal se jako zbytecny a jeho udaje, 
podle kterych jsem dosud ladil antbnu, 
byly refiektometrem silne kompromi- 
tovany. Ukazuje totiz proud bez ohledu 
na to, zda je cinny nebo jalovy, a tedy 
nerika nic o tom, kolik energie opravdu 
„tece“ do zarice a kolik wattu se odra- 
zi od nevhodne prizpusobene zatdze. 

Po dohotoveni zapojime reflektometr 
mezi vysilac a umelou antdnu ohmic- 
kdho charakteru, odpor Ri nastavime na 
nejvetsi hodnotu, R 2 na nejmensi a 
stiskneme kratce klic. Pristroj ukaze vy- 
chylku, kterou zmenou hodnoty odporu 
Ri nastavime asi do jedne tretiny stup- 
nice pfistroje a prepneme prepinac S 
do druhe polohy. Je-li umela antbna 
ohmick^ho charakteru, je v jednb polo- 
ze pfepinace vychylka vetsi a bude odpo- 



vldat vyzafen^mu vykonu. Vychylka 
v druhe poloze bude odpovidat vykonu 
reflektovanemu. Tim mame urceno, 
v kterb poloze prepinace merirne v^kon 
vyzareny a v kter6 reflektovany a polohy 
prepinace spravne oznacime. Polohy 
prepinace jsou z&vislb na polovani vf 
transformdtoru. Potom v poloze prepi- 
nace pro mereni reflektovan^ho vykonu. 
seridime odporem R 2 vychylku meridla 
na minimum. Tim mame overenu sprav- 
nou funkci. Eventualnfe jeste upravime 
velikost odporu R 3 , kdyz vychylka je 
bud maid, nebo velkd. 

Nynimuzeme k reflektometru pripojit 
napajec ant6ny a vyladit antdnni pri- 
zpusobovaci cleny na maximalni vykon 
a nejvetsi rozdil mezi vychylkou pristro- 
je pri mefeni vykonu vyzaren^ho a re- 
flektovan^ho. Pomer stojatych vln (p. 
v.) vypocteme podle vzorce p. s. v. = 
= (C/a + U*)': (C/ a - C/ b ), kde C/ a je 
absolutni udaj meridla v dilcich stup- 
nice pri mefeni vyzafendho vykonu, Ub 
pfi mefeni vykonu reflektovan^ho. 

Jak jiz uvedeno v clanku [2], meni se 
vychylka pfistroje s kmitoctem a pfi- 
stroj vyzaduje individualni cejchovdni 
pro kazd£ pasmo, chceme-li jej pouzivat 
pro absolutni mefeni. Ne§lo mi v tomto 
pfipade vsak o merici pfistroj v klasic- 
k6m smyslu si ova jako spise o indikator 
p. s. v. pfi sefizovani * antennich 
syst^mu na nejlepsi vyzarovaci pom^ry 
a pro tento ucel pfistroj dobfe vyhovuje. 
Jestlize jsme provedli sprdvnS urceni. 
poloh pfepinace na umeM ant^ne, ktera 
ma skutecne ohmick^ charakter (nekter£ 
odpory, hlavne dratem vinut6, ale i vrst- 
vove, maji na vyssich kmj toe tech ucty- 
hodn^ indukenosti), pak pfistroj uka¬ 
zuje spravne a nezbyva n^z podniknout 
potrebn£ upravy antennich symetrizaS- 
nich clenu nebo anteny same. Za jeste 
prijatelny se pova^uje p. s. v. = 2. 

Pfi zkouskach takto zhotoven^ho re- 
flektometru na ruznych antdnach vlast- 
nich, v kolektivce a u jinych hamu jsme 
zjistili, jak gpatne mdme serizeny antdn- 
ni syst&ny, ale ovefili jsme si take, ze 
ant6na G5RV - je-li spravne provedena 
- ma pfekvapive pfizniv^ hodnoty p. s. v. 
a je tedy vyhodnym kompromisem vy- 
silaci antdny pro vsechna amat6rska 
pdsma (mi mo pasmo 1,75 MHz, ackoliv 
1 tarn ji"hekten amat^fi pouzivaji). 

Postavte si proto nektery z reflekto¬ 
metru, hodici se pro vasi potfebu a po- 
mery. Nedd to mnoho prace ani si 
stavba nevyzddd velkych nakladu, a se- 
fidte si sve ant6ny, aby ani watt z povo- 
len6ho vykonu nepfisel nazmar. TlaCe- 
nice na pasmech je velika. 

[.1] R . Major: RejUkiometiy . KV 6/1950 , 

' str. 99 . 

[2] J. Sima: Levny reflektometr . AR 11/ 
. /1959 , str. 309 . 

[3] J. Deutsch: Meric vf vykonu a pomeru 
stojatych vln. AR 9/1960 , str. 264. 


* * * 


V posledni dobe se zavadi v zahranici 
do provozu samocinn^ zarizeni pro ko- 
rekei chyb v radiotelegrafii, jez na roz¬ 
dil od dosud pouzivan^ho ARQ^nevyza- 
duje zpetnou cestu. Bezny petiprvkov^ 
dalnopisny k6d se V zarizeni mfeni na 


desetiprvkovy a takto modifikovanym 
signalem se klicuje vysilad. Na prijimaci 
strane se chyby zjistuji a ve vetsine pfi- 
padu se samocinne opravuji. Neni-li 
samocinna korekee mozna, signalizuje 
se chyba tim, ze v textu se misto chybn6 
zna^ky objevi zvldstni symbol. 
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Program schOzek 

38. ZO Svazarmu - klubu elektro- 
akustiky, na II. pololeti 1964. Schuzky 
se konaji kazdou stfedu od 16 hodin 
v poslechov£ sini hlavni budovy Filo- 
sofickd fakulty UK, Praha 1, nam. 

■ Krasnoarmejcu 1, I. patro, dvere 135. 

ZdH 

2. 9. ■ Vtfcvik v mefeni elektroakustickych zaH- 
zeni a tranzistorfi, individualni konzultace 
o stavW vlastnich amaterskych zafizenf. 

9. 9. ■ „Moji Praian6 mi rozum£ji“ - pfismo 
z hudby W. A. Mozarta uv&di dr. Miroslav 
tem£. 

16. 9 Pfedvedeni vysledkO vyvoje kvalitnlho ste- 
reofonniho gramofonu s dokonalym ra- 
menkem a piezokeramickou vloikou. Re- 
feruje s. Jin Janda. 

23.9. tjazz je kdyi...“ - prvni pfehr4vka 
z cyklu. dr. Lubomira DorOzky o vzniku 
a vyvoji jazzovd hudby. 

30.9. UkSzka nov^ch strreofonnlch nahravek, 
porizenych na' klubovnim celotranzistoro- 
v6m magnetofonu. Uvadi autor nahravek 
s. Rudolf Kubeika. 

ftijen 

7. 10. Vtfcvik v m5feni elektroakustickych zaH- 
zent a tranzistorfl, individualni konzultace 
o stavbS vlastnich amaterskych zaFzeni. 

14. 10. »Der Kapellmeister Bach" - pfehrdv- 
ka nejvyznamejSich instrument&lnich skla- 
deb johanna Sebastiana Bacha, spojeni 
s besedou s vynikajici interpretkou Zuza- 
nou RO^i^kovou. 

21. 10. Technicki pfedn^^ka o podminkfich stereo- 
fonniho poslechu hudby v obytnych mist- 
nos tech a o akustickych upravach tfichto. 
mistnosti. Referuje s. in5. Minafik z Vy- ■ 
zkumniho tistavu rozhlasu a televize. 

Listopad 

4. 11. V^ROCnI SCHOZE na5i organizace, 
na kterd zhodnotime celoroini cirinost 
a prodiskutuieme OKoiy na prsti rok. Dale 
zvolime novy vybor. * 

Vybor ocek&v&, ie vSichni clenove, kterl 
' majl opravdovy zijem o uspBnou finnost 
naSi organizace, se t^to dOleiite x schOze 
zucastni. 

11.* 11. Ukdzky recenze novinkovych stereofon- 
nich snimkii Stdtniho hudebniho vydava- 
telstvi. 

18. 11. Technickd prednS5ka o amat6rsk6 stavbS 
VKV tunerii pro pfijem kmitoitovf modu- 
. lovandho rozhlasu. Referuje a. Selinger 
a s. Pr6§il. 

25. 11. „Jazzove kofeny, tradice' a prvni re- 
formdtor" - (Blues, Dukes of Dixieland, 
L. Armstrong). 

DruhA prehrAvka z cyklu dr. Lubomira 
DorMky. 

Prosinec / 

2. 12. ‘ Vycvik v m£Feni elektroakustickych zafl- 
zeni a tranzistorO, individual hi konzultace 
o stavbfi vlastnich amaterskych zarizeni. 

9. 12. „Carmen“ - neinovfijsi nahrSvku slavn6 
opery' G. Bizeta, vydanou spolednosti 
Decca, uv6di dr. Marcela Lemariovfi. 
V hlavnich rolich zpivaji Regina ResnikovS, 
Joan Sutherlandova, Mario del Monaco 
a dalM. 

16. 12. TechnickA prednaska o vlastnostech jed- 
notlivych typQ u nas pouiivanych magneto- 
fonovych pisku, nastavovini magnetofonO 
pro rtizne typy pfiskO'a korekei pH opo- 
tfebeni mg hlav. Referuje s. ini. Meiidka. 
23. 12. „Vanocni koncert" stare Ceske hudby, 
uvadi dr. Miroslav Cerny. 

30. 12. „Hudba pro miliony" - (Benny Good¬ 
man, Count Basie, C. Hawkins aj.), uvadi 
dr. L. Doriika. 

V nove sezone zahaji take cinnost 
krouzek zajemeu o pfepisy z unikat- 
.nich zahranicnich gramofonovych desek 
na vlastni magnetofony. Krouzek vede 
s. Caslavsky (tel. 93 83 41, linka 374). 

































































Obr. 4. Krivka priepustnosti dolnopriepustnych jiltrov F\ a F%. Pri 
2100 Hz must filer dokonale zavieraL Ciarkovane je ozruUend 
poloha prvej nosnej - 1800 Hz, ktord musi bytpotladend 



Obr . 6 . Skutecne prevedsnie filtrov 


lelnymi transformatormi sa prividza nf 
sufazove do dvoch subeznych vetvi. 
Kruhov£ modulatory Mi a M% su 
totozn^ho prevedenia a su napajenb zo 
spolocn^ho zdroja prv 6 ho nosnbho kmi- 
toctu fn\, ktory lezi uprostred prenasa- 
nbho zvxikov^hospektra 300 -i- 3300 Hz. 
Stred je 1800 Hz a oscilator budi, 
fazovaciu elektrbnku E\. Fazovaci cla- 
nok Ri, Ci a Rz, Cz v mriezkovom ob- 
vode spdsobuje, ze oba modulatory 
Mi a M 2 su buden£ nosnymi o vzajom- 
nom fazovom posuve 90°. Filtre Fi a Fz 
(zasa totozn^hb prevedenia) odfiltruju 
vsetky kmitocty od 2100 / do 5100 a 
. vyssie, co je poloha hornbho bocneho 
pasma po prvej modulacii. V obr. 3 
vidime vysledok tohoto modulacnbho 
procesu a potrebny tvar krivky priepust¬ 
nosti. Neskorsie sa pozriem'e blizsie na 
konstrukciu filtra. Dolnb p&smo je prc- 
lozen<5 okoto nulov^ho kmitoctu. Obe 
casti voci sebe maju fazovy uhol 180°. 

Potlacenie prvej nosnej sa prevedie 
v symetrickom kruhovom modulatori 
symetrizacnym potenciometrom Pi 
o 750 a Druhy nosny kmitocet volil 
autor tejto metbdy 1 MHz, ale zasadne 
je mozno volit’akykoFvek kmitocet, ktory 
lezi v pouzitom pasme, alebo vystup 
z .budica viest? normalne cez (falsie 
zmiesavace, ako je to bezn£‘ Opakuje sa 
ten isty proces ako pri prvej modulacii. 

I tu je nosny kmitobet do oboch modu- 
latorov M 3 aj Ma fazove presunuty 
o 90°. Na vystupnych svorkach sa ob- 
javi signal SSB, pretoze sa kompenza- 
ciou vylucili vsetky * neziaduce zlozky. 
Nosny kmitocet lezi, ako sme uz spome- 
nuli, uprostred spektra. Rozdiel je iba 
v tom, ci sme si zapojenim voiili priame 
^a ci invertovanb spektrum. 

Zapojenie v obr. 1 je uvedene vo 
vsetkych citovanych pramenoch, avsak 
s malymi nedopatreniami v nich. Tuna 
je vsetko kompletne. 

Kmitoctovy diagram cinnosti systemu 
mozno sledovaf na obr. 3. Ako som uz 
uviedol, pokladal som za nejdolezitejsie 
zostrojif oba filtre, pricom som syste- 
maticky zhromazcFoval od darcov siru- 
tory a tzv. poSt&rske „diferencialne“ ■ 
transfoimatorv. Nevyskytuje se v zivote 
prilis casto uloha postavif takyto dolno- 
priepustny filter a este k tomu kecf po 
viacerych nepodarenych pokusoch zisti- 
te, ze dosiahnut? tak ostrb odrezanie 
medzi 1500 a 2100 hertzami sa nemoze 
podariF, ked v literature nie su vsetky 
data o indukcnostiach. Vieme, ze iba 
udaj o indukcnosti 27,5, 75 a 100 mH 
nestaci, ked nevieme ni£ o pozadovanom 


Q a postupe rozlozenbho ladenia 
filtra. 

Na tomto poli som nakoniec - za po- 
moci literatury (Terman a i.) - ziskal 
istb skusenosti a krivka filtrov je podia 
vsetk^ho tak dobrd, ze ich bude mozno 
pouzit’ do budica SSB. Obr. 4. 

Uvediem mechanicku konstrukciu 
cievok. Volil som rovnakb rozmery 
vsetkych cievok, az na priemer jadra, 

: ktorb je u najmensich asi 36 mm, 
u vacsich 18 mm. Cievka 100 mH je 
skoro plna a vsetky cievky su navinut^ 
z drotu o priemeru 0,3 mm. Doladoval 
som na mera£i indukcnosti Tesla tak, ze 
som cievky navinul cez 110 mH a odvi- 
novanim nastavil s presnostou asi 
2-4- 3 %. Prvb pokusy som robil s per- 
maloyovymi toroidmi z inkurantnych 
magnetickych zosilnovacov, potom z mi- 
niaturnych jadier Jiskra ako VT37, 
avsak oboje s \ieuspechom. Nakoniec 
som vyrobil 12 kusov popisovanych cie¬ 
vok. 

‘ V schbmach, uverejnenych v spomi- 
nanej literature, sa uvadzaju seriove 
odpory vo filtroch ako 375 Q. Mne vysli 
cievky 30, 40 a 50 Q a ten s^riovy odpor, 
pri ktorom som dosiahol krivku, uve- 
denu na obr. 4, mi vysiel 60 az 80 Q. 
Tento odpor je kriticky a treba sa s mm 
poibrat a znova a znova meral Treba, 
aby pba filtre boli pokiaf len mozno 
rovnake. Mne sa podarili tak, ze priebeh 
krivky sa rozchadza o desatinky voltu. 
Kondenzatory bude mozno treba upra- 
vovat? o 10 000 az 25 000 pF, avsak d& 
sa to urobi^ - hoci to stoji cas - pomerne 
Fahko. Tu sa uz ukazuje potreba syme- 
trie sucasti. Treba, aby napatia na 
vstup’e filtrov boli rovnak£, inac se ani 
na vystupe nebudu dat* vyrovnat?. 

™ Nateraz zariadenie pracuje az po vy- 
stupy z filtrov. Treba este vf modula- 
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Obr . 5. Konstrukeia telesa cievok fltrov Fi 
a F%. Tensie jadro pre cievku 75 mH a 
100 mH y hrubsie pre "cievky 27,5 mH. 
Material pertinax , vinidur a pod. Upevnovact 
uholnik nie kovovj, ale 3 mm vinidur ohybany 


tory a oscilator 1 MHz s f&zovacom. Je 
ot£zkou kratkeho dasu, kedy budem 
mod informovaF o dokoncenl budica. 

* • * 

Pomahejte automatizovat 

31. cervence besedovali pracovnici 
statni komise pro rozvoj vedy a techniky 
s novinari o n^kterych otazkach kom- 
plexni mechanizace a automatizace, jez 
musi byt rozreseny, jestlize do r. 1970 
ma nase hospodarstvi dosahnout svetov 6 
urovne. Nejdulezitejsi t^ze Ize shrnout 
asi do techto bodu: 

1. Bez proudove komplexne mecha- 
nizovane vyroby nelze efektivne uplatnit 
nejpokrokovejsi formy automatizace. 

.2. Nedostatky v kvalite vy r rabeneho 
zbozi jsou do znacne miry zpusobovany 
nedostatkem pomucek pro objektivni 
mererii, a to hlavne- pro kontinualni 
a automaticke mereni. 

3. Pocitacova technika bude zavadena 
okamzite na bazi dovozu cislicovych 
pocitacu z SSSR a zapadnich zemi, bez 
cekani na domaci produkci. 

4. Je nutne vcas pripravit kadry po- 
trebne pro zavadeni, obsluhu a uclrzbu 
nov^ techniky, vyuzivajici predevsim 
elektronickych obvodu. 

Amateri mohou tento vyvoj priznive 
ovlivnit dvojim zpusobem:' 

— vyvijenim zarizeni a pomucek pro 
mereni, pocitani, kontrolu parame- 
tru, regulaci, davkov^ni apod., pokud 
vhodna zarizeni nejsou prumyslove 
vyrabena, aspon po prechodnou dobu, 
nez budou uskutecnena opatreni, 
predvidand plany technick^ho roz- 
voje. -Automatizaci techto ukonu se 
vylucuje subjektivni prvek a zavadeji 
pfedpoklady pro upevneni technolo¬ 
gic^ kizne - tedy pro snizeni zmet- 
kovitosti. 

vytvarenim .atmosfery porozumeni 
pro nov^ mechanismy technickoosve- 
tovou cinnosti na zdvodech. Neni 
zadnym tajemstvim, ze i sebedokona- 
lejsi mechanismus se neobejde bez' 
spoluprace s ^lovekem a dlovek je 
mnohdy . naklonen videt ve stroji ne 
pomocnika, ale nekalou konkurenci - 
zvlaste , kdy^ kontroluje praci lidi. 
ziskavanim mladeze, podchycovanim 
spontanniho zajmii o techniku, pesto- 
vanim a rizenim jejich touhy po se- 
znamovani s nejnovejsi technikou. 
Pamatujme, ze „lopata“ prestala byt 
nedavno vahovou jednotkou v pru- 
myslu a prestane ji brzy byt i v zeme- 
delstvi. A ze dnesni ctrnactileti budou 
mit v roce 1970 dvacet let. 






Vdieny' stidruh 
Chochola, 


potvrdzujem prijem 
Visho Hstu zo dfta 

_ 12, 5. 1964 a sdCasne 

dakujem za zaslanie 
ViSho Clinku o polotranzistorovanom TVP. 

O tom, ie Vis nazor o moine; iiastocnej 
tranzistoricii TV prijima(ov, Co ste aj pred 
dvoma rokml experimentilne overili, bol 
sprivny po technickej Strinke, niet ziadnej 
pochyby. 

Prevledli sme rozstahle Stadia s technicko- 
ekonomickym vyhodnotenfm jednotlivych 
obvodov, v ktorych by sa mohli nahradif elek- 
tronky tranzistormi. OvSem a) po zniieni vel- 
koobchodnych cien tranzistorov a di6d md- 
bme si v sufiasnej dobe dovolif tranzistorizo- 
vaf len zvukovy medzifrekvenfiny zosilAovaC 
a pomerovy detektor osadil dvojlcou Ge-di6d. 
Tito liprava bude zavedeni do vyroby v prie- 
befau buduceho roku a uietrf 3 elektronky. 
Samozrejme po zni£eni v^robnych nikladov 
tranzistorov je mo2n£ predpokladaf, ze tran- 
zistorizicia TV prijimaCov bude velmi r^chle 
postupovaL 

Mai som mobiosf pred dvoma t^idhami 
na hannoverskom veTtrhu vldief celiS sdCasnu 
zipadonemecku produkciu televizorov: 18 
robcov vystavovalo asi 170 typov TV prljlma- 
Cov, ktori z 90 % boll CiastoCne osadeni tran¬ 
zistormi. Prltom poCet tranzistorov sa pohy- 
buje od 1 do 36 u stefov^ch prijimaCov, Co do- 
kazuje, ic pouzltle tranzistorov spolu s clek- 
trdnkami Je technicky zddvodnene. Dokonca 
fy Grundig m& reklamnC heslo: *,9 tranzisto¬ 
rov — 9kr&t spolahUveJ§i“. 

Bude me velmi radl, ak nim aj v buducnostl 
napfSete VaSe nizory, alebo prostrednictvom 
felepg. hnutia prispejete ku zv^entu technic¬ 
kej urovne nalich v^robkov. 

Se sudruisk^m pozdravom 

TESLA ORAVA 
nirodny podnik 
Nizna Lad Oravou 
odbor hi. iniiniera 
ini. Peter Pfliegel 
n4m. riaditela pre TR 


* * * 

Oscar III — technicky popis 

Oscar III, ktery mi byt prvni aktivni sdelovaci 
druzici zhotovenou radioamatiry, je nyni v dobC 
psani tohoto Clinku v posledni fizi zkousek pred 
vypuitenim. Vy slant Oscara III na obCinou drihu 
se ocekivi na sklonku let a & poCitkem podzimu tr. 
Oscar III* jeho zapojeni i pracovni kmitoCty byly 
jit uverejneny v AR 6/63 v clinku Minulost a bu- 
doucnost Oscarii. V uplynulem roce doglo v§ak na 
zikladi vysledkti zkougek s prototypy k nfckterym 
Opravim a zmenim, takie konetni verze Oscara III 
mi nasledujici vlastnosti [1]: 

Oscar III je aktivnini Sirokopismovym lineimim 
prevadecem s giri segment^ 50 kHz v pasmu 
145MH2. PrijatC spektrum signili segmentu sirokd- 
ho 50 kHz se prevadi v pismu 145 MHz o 1,8 MHz 
vyse a opitnc se vysili. Prevod se providi UneirnS 
v mezifrekvendnich obvodech, tedy bez demodulace. 
POvodni spektrum prijimaciho sektoru rozsahu od 
144,075 do 144,125 MHz se zrcadlovfi prcniM do 
vysilaciho sektoru v rozsahu od 145,875 do 
145,925 MHz (viz obr. 1). 

Pro snazgi naladdnf prijimade pozemni stanice, 
hodla/ici uskuteCnit spojenf prostrednictvim Oscara 
III, jsou na.jeho palubC navic jeStC dva trvale pra- 
cujid znackovaci vysilade. Jeden je telemetrick^ 
vystlad na kmitodtu 145,850 MHz a druhy majikov^ 
VysilaC pro zamCfovaci udely na kmitoctu 
145,950 MHz. KmitoCty znaCkovacich vysilaCA 
se nachizeji symetricky po obou stranich vysilad- 
ho sektoru ve vzdilenosti 25 kHz od jeho okrajfi, 
viz obr. 1. 

ZrcadJovy pfevod spcktra jc treba mi t na pamCti 
pri vyhledivini vhodniho kmitoCtu pro pozemnl 
VysIlaC a dile pri SSB provozu, kdy dniiice vlivem 
jejiho smCgovaciho systimu zpdsobi zmCnu polohy 
postrannich pisem. NicmCnC . zrcadlovy pfevod 
pfiniil t jednu vyhodu v Cistecnim vykompenzo- 
vani Dopplerova posunu. Stupen kompenzace bude 
zdiezet na okamiitC vzijemni poloze druzice a po- 
zemnich stanic. V nejnepriznivCj5!_ situad bude 
po>un mens! nei f 8 kH2 od kmitoCtu vysdace 
pozemni stanice. Tato zdinlive mali hodnota vgak 
mOie za jist^ch okolnosti zpOsobit neprijemnou 
interferenci mezi dvema blizkymi sousednimi ka- 
nily. 

Pouzdro Oscara III o rozmCrech pribllznC 45 x 
30 x 17 cm a o vize 15 kg. obsahuje previdCC, 
telemetricky vysxlaC, rrutovou baterii po napajeni 
aveden^ch pristrojii. majikov^ vysilac napijen^ z 
baterie slunefnich ClinkO. dddivajicich 18 V/150 ai 
250 mA, Ni-Ag akumulitor s kapacitou 1 Ah pro 
provoz majikoveho vysIlaCe ve stinu ZemC a Ctyfi 
prutove anteny. 

Na obr.2 je blokove schiima Oscara III. Signil, 
prijaty samostatnou antenbu, projde filtrem, potla- 
hijicim zahlceni vstupnjch obvodfi prijimaCe vlast- 
limi vysilaCi druzice. Otlum filtru v pismu pfiji- 
nace je 10 dB, pro kmitoCty v pismu 145,9 MHz 
t 50 kHz je kolem 70 dB. DalSich 10 dB izolace 


Obr. 1 . KmitoUy mezi a stfedu 
pHjimactko a vysilaciho segmentu 
a znackovani vysilacit Oscara HI. 
Uvniti . prijimaciho segmentu je 
nahodile vyznaceno nekolik pra - 
covnich kmitoctu pozemnich sta¬ 
nic 1 , 2 , 3, 4 , 5, Ve vysilacim 
segmentu je ukazdna jejich zrcad- 
lova poloha vzhledem ke stredu 
segmentu 




Seznam umel/ch druzic Zeme, ktere se v prve polovine roku 1964 nachazely 
na obezne draze s pracujicimi vysilaci 
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KmitoCet 

(MHz) 

Nazev 

Datum 

vypuStini 

Sklon 

(stupnu) 

Doba 

1 obChu 
(minuty) 

Provoz a modulace 

19,945 

POLJOT 1 

1. 11. 63 

59 

102 

vterinovC impulsy 

20,005 

ELEKTRON 1 

30. 1. 64 

61 . 

169 

19,430 

ELEKTRON 2 

30i 1.64 

61 

1357 


30,0075 

ELEKTRON 1 

30. 1.64 

61 

169 


54 

1964-49C 

5. 12. 63 

90 . 

107 

CW pro zamCreni 

90,225 

ELEKTRON 2 

30. 1. 64 

61 

1357 

90,022 

KOSMOS 25 

27. 2. 64 

49 

92 


108,012 

VANGUARD 1 

17. 3.58 

34 

134 

CW jen kdvz osvetlena 

136,020 

ECHO 2 

25. 1. 64 

86 

109 

CW a telemetr. trvale 

136,050 

TELSTAR 2 

7. 5.63 

43 

225 

CW, telemetr. a ovli- 
dinl 

136,077 

ALOUETTE 

29. 9. 62 

■80 

106 

telemetr. a ovlidini 

136,110 

EXPLORER 

27. 11. 63 

33 

5666 

CW, telemetr. a ovlidini 

136,140 

RELAY 2 

21. 1.64 

46 

195 ' 

CW, telemetr. a oylidani 

136,170 

ECHO 2 

25. 1, 64 

86 

109 

CW t telemetr. trvale 

136,233 

TIROS 8 

21. 12. 63 

.58 

99 

CW, telemetr. a ovlidini 

136,319 

1964 - IB 

11. 1. 64 

70 

103 

CW, telemetr. trvale 

136,405 

ARIEL 

26. .4. 62 

54 

101 

CW, telemetr. a ovlidini 

136,468 

SYNCOM 2 

26. 7, 63 

33 1 

(1436) 

telemetr. a ovlidini 

136,592 

ALOUETTE* 

29. 9.62 

80 

106 

telemetr. a ovlidini 

136,620 

RELAY 2 

21. 1. 64 

46 

* 195 

CW, telemetr. a ovlidini 

136,650 

1963-38C 

1 28. 9. 63 

90 

107 

CW, telemetr. a ovlidini 

136,651 

1963-38C 

28. 9. 63 

90 

107 

CW, teleraetr! a ovlidini 

136,744 

OSO 1 

7. 3. 62 

33 

96 


136,803 

1964-1C 

U. i. 64 

70 

103 

CW, telemetr. trvale • 

136,888 

1964-ID 

11. 1. 64 

70 ' 

103 

CW, telemetr. trvale 

136,922 ■ , 

TIROS 8 

21. 12. 63 

58 

99 

CW, telemetr. a ovlidini 

136,979 

ALOUETTE 

29. 9. 62 

80 

106 

CW pro zamifeni 

136.980 

SYNCOM 2 

26. 7. 63 

33 

(1436) 

telemetr. a ovlidini 

136.992 

TIROS 7 

19.- 6. 63 

^58 

97 

CW, telemetr. a ovlidini 

136,994 

SATURN 5 

29, 1. 64 

31 

95 

CW pro zamCreni 

150 

TRANSIT 4A 

29. 6. 61 

67 

104 

CW pro zamCreni 

150 

1963-22A 

16. 6. 63 

90 ' 

100 

CW, telemetr. a ovlidini 

162 

ANNA IB*, 

31. 10. 62 . 

50 

108 

CW pro zamCfeni 

324 

ANNA IB 

31. 10. 62 

50 

, 108 

CW pro zamCreni 

324 

1963-49C 

5. 12. 63 

90 

107 ' 

CW pro zamCfeni 

400 

TRANSIT 4A 

‘ 29. 6. 61 

■ 67. 

I00\ 

CW, telemetr. a ovlidini 

400 

1963-22A 

16. 6* 63 

■ ' 90 

104 

CW pro zamereni 

400 

1963-49B 

5. 12. 63 . 

90 

107 

CW. telemetr. trvale 

648 

1963-fl9C 

5. 12. 63 

90 

107 

CW pro zam£ieid 


c 




mezi vysilatem a prijimacem se zisk£v& odliSnbu 
polarizaci anten. Pro dosaienl pom£ru sign£l/§um 
lepgiho ne2 1 v rozsahu 50 kHz je tfeba, aby ant6- 
na dodala na vstup prijimaie alespon 2 mikrovolty. 
Za filtrem ndsleduje prvni smegovafi. Krystalem 
rizeny osciMtor s kmitoitem 114,1 MHz prevede 
v 1. smHovaCi prijiman6 pdsmo se stfedem na 
144,1 MHz na pasmo se stfedem na 30 MHz pfi 
zachov^ni puvodni gire p£sma (29)975 a2 
30.025 MHz). 

Za prvnim sme§ova£em frisleduje selektivni krys- 
talovy filtr, pot!a£ujici o 80 az 90 dB nezadouci 
sign&ly mimo zminfcne pdsmo a tim urduje i sifi 
pAsma pfevidede. Za selektivnim filtrem po zesllenl 
v §estistupnov£m zesilovaci je signal 30 MHz pri- 
veden na vstup druhdho smesovaie. Krystalem n- 
zeny oscildtor s kmitodtem 87,95 MHz po zdvojeni 
na 175,9 MHz vytvofi v druhdm smdSovaii z p£sma 
29,975 az 30,025 MHz vystupni kmito£et prevddeCe 
145, 875; a4 154,925 MHz. Za druhym smfesovaCcm 
ndsleduje jegte jako postedni stupefi lineaml zesilo- 
vafi se gpiikovym vykonem 1 W v p£smu 50 kHz. 

Zivotnost pfevidece, kterd ie ddna kapacitou rtu- 
fov£ baterie, nebyla dosud uvefejnena. Podle dri¬ 
ve j5ich informacf Ize oiekAvat dobu nSkolika tydnti. 
Soucasnd s provozem prevadeCe bude telenietricky 
vysilae pfecUvat data nam£ren& na palubd druiice. 
Po vyfierp&ni rtufove baterie budou sluneCni Clunky 
zajisfovat nepretrSity provoz majdkovdho vysilace 
teoreticky az'do shoreni druzice ve vysokych vrst- 
v£ch atmosf£ry. 

Dalsi dulezitou cisti Oscara III je samodinn6 fi- 
zehi urovn§ signalu, ktere zabranuje pfetfzenl li- 
nearnlho zesilovade. V podstate je to zpStnovazebni 
obvod, jen2 nejdrive detekuje uroven vf signdlu na 
vystupu za Hneamim zesilovacem a podle jeho gpi£- 
kov6 a prfimeme hodnoty dohromady a po n£Ie2i- 
tem zpozdem posleze reguluje zisk mezifrekven£ni- 
ho stupn£ 30 MHz. Popsane zafizeni zarucuje sice 
na jedne strand minim^lm intermodulad mezi sign4- 
ly jednotlivych stanic, pouzivajicich Oscara III, 
sou£asn£ vgak na druh£-stran£ stavi do nevyhody 
stanice pracujici s relative matym vykonem nebo 
na v£rsl vzddlenost. Samocinn£ rizeni urovne se 
nastavuje podle nejsilnejsiho signglu na vstupu 
previdece. Nastane-li napr. pripad, ze na vstup 
druiice prijde jen jediny signdl deset iwattoveho 
pozemniho vysilace, samoiinne flzeni urovnf za- 
jisti, ze bude znovu vysilin s maxim&Ine moin^m 
gpi£kovym vykonem 1 W. Prijme-li' vgak Oscar III 
za jinak stejnych podmlnek (vzd&lenost; anteny, 
aid.) soucasn^ signal desetiwattov£ho a kilowattove- 
ho pozemniho vysilace, samoiinne fizeni urovnS 
nastavi zisk tak, ie 990 mW vystupniho vykonu 
bude odpovidat kilowattovemu vysilaii a na signal 
z desetiwattov6ho pozemniho vysilaCe zustane pou- 
h^ch 10 mW. 

Z uveden^ho je zrej'md, ie i za predpokladu ne- 
zvykle vysoke urovnS hamspiritu u vgech provozova- 
telfi spojenl pres Oscara III, Ize nejpravd£podobn£ji 
oCekavat nejdelSi spojeni v dobe. kdy drdha druiice 
bude pilit jejf vzdAlenost mezi pevninami. V pri- 
pad6, kdy druiice bude relativnfe napr. blize Evrop£, 
Ize jen s velmi malou pravdSpodobnosti pocitat se’ 
spojenim mimo oblast Evropy-a to prdvi v disled- 
ku nebezpeCi pritomnosti n&ktereho velmi silneho 
signAlu na vstiipu Oscara III. Pro vnitroevropske 
spojeni je moino povaiovat za dostatecny vykon 
10 wattfi, pfivedeny do tfiprvkovi sm^rovky. Neni 
tfeba vidy usilovat o tisicikilometrov^ rekordy, pro 
zaiatek pokusu o amat^rsk^ spojenl prostfednict- 
tvim amaterske sdfelovaci druiice bude uspechem 
skuteinost, ie spojenl bylo vubec navizdno i bez 
ohledu na prekjenutou vzddlenost. 

Ini. Igor Doleiel, OK1FY 

[1] Walters, A . M. } W6DKH , QST Zerven 
1964, Oscar III-Technical Description 



Tabor c. 3 na vrcholu Gerlachu ve vysi 2663 m 



Nas letm zavod na VKV, Polni den, je be- 
zesporu nejvetsi podnik tohoto druhu. 
V tak masovem rozsahu nent poradan 
nikde ve svete. Za dobu sveho trvani - letos 
probfhal jiz XVI. rocnik - ziskal znacnou 
popularitu a zu^astnuje se ho stale vetsi 
po£et stanic. Jeho v/znam jeste vzrostl, 
kdyz se pred tremi lety stali spoluporadateli 
poisti amateri (PZK) a letos pristoupili jako 
spoluporadatele i nemectf amateri (GST). 
Letosnf jiz sestnacty rocnik tak byl soucasn^ 
ctvrcym polskym a prvnim nemeckym Pol- 
nim dnem. . ' 

Tradice Polniho.dne ma vsak i sv6 nevy¬ 
hody. Zavod jiz tak yrostl do zivota nasich 
amaterti, ze tjcast na nem se stala zvykem. 
Letos bylo prihlaseno 223 nasich stanic. 
To je mnohem vice, nezli sezu£astni pravidel- 
neho provozu naVKV pasmech behem roku. 

Z toho vyplyva prvni nedostatek. Vetsina 
stanic nevenuje pozornost vystavbe novych 
zarizeni, vetsinou je pouzivano zarizenf 
individualnich. koncesionaru, kteri Casto 
cely rok nevysilaji,. zarizeni. se pred zavo- 
dem jen M oprasi“ a jede se. A tak casto za- 
vady vysilacfch stanic, ktere byly kritizovany 
loni, seobjevuji letos sestejnymi nedostatky. 

Tak napr. OK1KUR byli mnohem Sirsi 
nez je zdravo, ackoliv pravS na t£to stanici 
by se predpokladalo, ze budouci slaboprou- 
di inzenyri budou umet dat stanici do bri- 
lantniho stavu. RovnSz OKI KH1 bylo mozno 
nal6zt na cel6m pasmu, 5irok6m 2 MHz, 
a je5te dale. U mnoha stanic jsou harmonic- 
ke kmitoirty tak silne, ze treti harmonicka 
ze 145 MHz je v pasmu 70 cm casto slyset 
I6pe nez specialni vysilaiS pro toto pasmo. 
OK3YY pracoval specialne na pasmu 70 cm 
a zjistil, ±e Ize slySet vetsi pocet OKI.stanic 
v dobrych silach. Ukazalo se vSak, ze tyto 
stanice pracuji vlastne na 2 m. NejblizSi 
z nich byla 150 km vzldajeni - uctyhodny to 
vykon na 3. harmonicke! Jak ukazaly zkuse- 
nosti, je vykon vysilacu zbyteSne. vejky, 
takze zvlaste v oblastech, kde je koncentro- 
vano vice stanic, dochazi ke zbytecn^mu 


rusenf. Dnes.povoleny prikon jiz neodpovi- 
da soufiasn^mu stavu a zkusenostem, kter6 
ukazuji, ze spolehliv6 spojeni je ‘ mozno 
dosahnout s podstatne mensim prikonem. 

Prikladem za vsechny je celotranzistorov6 
zarizeni s. Pavla Sira, OK1AIY, jehoz vysilae 
s prikonem pouhych 5 mW (pet miliwattfi!!) 
umoznil i v siln6m souteznim reji dosahnout 
94 QSO, tedy vice nez rada stanic s vyko¬ 
nem 5000 x vyHfm - tj. 25 W. Pritom 
nektere stanice mely v provozu i n£- 
kolik vysilacu! Pro pristi Polni den by 
se mel snizit vykon vysilacu, vymezit 
pouiiti jedineho vysilace a v tomto smyslu 
zmenit i podmfnky PD. O co by se jeste 
zlepsily vysledky takove stanice OK1AIY, 
kdyby mfsto tranzistorO 0C171 £y!o mozno 
pouiit napr. tranzistoru typu mesa. Z toho 
vyplyva pro sekei ukol urychlene predlozit 
pozadavky na dovoz specialnfch soucasti, 
ktere by vystavbu nejmodernejsich zarizeni 
' umoznily. S timto nazorem vyslovil souhlas 
i mistopredseda IJV Svazarmu s. Vladimir 
Meisner, nadseny obdivovatel radiotechniky, 
ktery si pfi nepretrzit6 jizde terenem pro- 
hl^dl dvanact stanic. 

Snizeny vykon moderniho tranzistorove- 
ho zarizeni podstatn^ snizuje naroky nazdro- 
je proudu, neni tfeba sebou vozit agregaty 
na vyrobu proudu, polykajici galony pohon- 
nych hmot; zafizeni se stava opet pfenos- 
nym, tj. ..polnim*', jako tomu bylo pred 
lety a branna hodhota zavodu by se znacne 
zvysila, takze nazev Polni den by dostal 
novy, kvalitativne- lepsi obsah. Vetsina 
stanic bude pak nucena postavit nove vysi¬ 
lace s podstatne mensi spotfebou, coz nutne 
bude mit vliv na zlepseni kvalifikace ,kon- 
.strukteru. Vzdyi v omezenem prikonu je 
pravS vtip Bavorskeho.Korskeho dne, ktery_ 
tlacf-konstruktery predepsanou vahou k po- 
uzivani polovodicu. Pavlovi Sirovi stacilo pro 
cely provoz Polnlho dne nekolik plochych 
baterii! Naklady jsou ■ pak minimalni jak 
s provozem, tak s dopravou, benzinem atd. 
Nezavislost na siti ma take sve vyhody. 
Nemuze se pak stat, aby vedoucf Raj vypo- 
jil v libovolnem Case proud, ze potrebuje 
vysSi napeti tfeba pro pivnf kompresor, jak 
.se stalo jisti na vice mistech. 

Mnoho noviho nebylo videt ani na priji- 
maci strane. Biznym standardem se staly 
konvertory, spojeni vitsinou s inkurantnfm 
prijimaiem EK10, pfipadne jinym typem 
jako prominnou mezifrekvenci. Nikde byly 
k takovemu konvertoru dva az tri prijimace 
EK10. Na pasmu se po PD diskutovalo o tom, 
ze byly i stanice, kteri mily az osm pfiji- 
maefl. Konstrukcne nejmodernijsim zafl- 
zenim, kteri jsme vidili, byl zlep^eny celo- 
tranzistorovy prijimai s. Sira, popsany 
vAR 11/63. 

Jako jini lita vyjeli pracovnici redakce 
do terinu. Chteli navStivit pfi trvali jfzdi 
ve dne v noci 36 stanic. Podarilo se jim 
vsak uvidit stanic jen *25. Rada stanic na 
prihlasenych kotach nebyla, napr. OK1KLE 
na Vlci hore u Diifna, OKI KWH na Tol- 
styni, jini byly navstiveny jeste kdyz mely 
zafizeni nerozbaleno, OK1KAI na Hazm- 
burku meli jiz zase brzy po zavodi zabaleno 
atd. Stanice OK1KST (at! uz mila jakikoliv 








dilvody) se premfstila proste z Pustin na 
Zbytky. Je to sice jen 5 km od sebe, ale bez 
zamerovacfho zarfzenf (na lisku) se takova 
stanice neda najit. I s takovym zamSrovaci'm 
prijfmacem bylo vsak jen trapenf, kdyz sta¬ 
nice prestala na nekolik hodin vysilat. To se 
nam napr. stalo s OK1KUR, ktera umlkla 
na nekolik hodin. Jeji stanovistS bylo ne- 
presne oznaceno a mimoto bylo v uzavfe- 
nem oplocen6m objektu. JistS bude stacit 
i v prfstim roce prijimac jen pro dvoumetro- 
v6 pasmo, nebot! 433 HMz znacnA Cast stanic 
nemela a kdyz, tak mnoho zarlzenl spravne 
nefungovalo. Zarfzenf pro 1296 MHz a vy5e 
sebou vetSina stanic vla£ela zbytecne, nebot! 
v ce!6 republice se podarilo jen nekolik 
spojeni. V technice tedy dnes zaostavame. 
Je to smutnd, ale je to tak! Jeden z duvodfi 
jako prfktad za vsechny: OK1KRE potrebo- 
vali do modulatoru celkem beznou ECC82 V 
Nesehnali ji ani na Kladne, ani v Praze. 
Nakonec se utSsovali, ze ji sezenou nekde 
cestou na Plesivec. A hie: touzena elektron- 
ka, tak vzacnA v Praze a na Kladne, se obje- 
viia v hodine dvanacte v Abertamech,. 
vesnicce pod Plesivcem, kde by to nikdy 
nikdo ne£ekal! Je distribuce radiosoucastl 
tak vzorna, nebo tak nemohouci? 

Zrovna tak jako premfsfovanf stanic se 
nam nelibilo, kdyz si nekde - jako napr. 
vOKIKEP-neudelal zodpovedny operator 
(OKI AJA) €as,aby na kote kontroloval praci 
sveho kolektivu. Provozni operater je zde> 
take jeste velmi mlady a jlste by mu pomoc 
zkusendho ZO byla vftana. Nehlede ktomu, 
ze je to vlastne povinnost moralnf. 

Zajfmave byly nekterA typy ariten. Napr. 
antAny OK1DE (zde si sypeme hlavu pope- 
lem: jejich popis nevysel pri nedostatku 
mista dostatefine v£as). Dobre byly pro- 
vedeny soufazove anteny OK1KPU, kterA 
mely 64 prvku. OK1KGG vylepsili svA an¬ 
teny opet tim zpusobem, ze je umlstili az 
na vrcholu rozhledny a jejich otacenf ovla- 
dali dalkovA. 

I kdyz je na nejake podrobnejSf hodnocenf 
jeste brzy, zdaio se nam, ze podmfnky sfrenf 
byly letos k nasim stanicfm vice nez maces- 
ske. Na vetsine stanic, ktere jsme videli, 
byla do'sazena 2, nejvyse 3 spojeni se zahra- 
nicim. V pohranicnfch oblastech snad byla 
situace o neco lepgf, ale rozhodne nebyla 
takova jako loni a s predchazejicfmi lety se 
tezko da srovnat. Pritom vfme, ze v souAas- 
ne dobe probfhal i sovAtsky Polni den a jen 
na Ukrajine pracoyalo pres 200 stanic. 

Z duvodfi, ktere jsme uvedli vy§e (stejne 
zarfzenf jako loni), upustime tentokrat od 
podrobnejslch reportazf z jednotlivych sta¬ 
nic. 

/ 

Zajimavosti z PD 

OK1KTV si zvolila k6tu Ondrejov. Na nAhom 
planing p^Tavskych KordiUer jsou postaveny 
antcnni systdtny observatofe CSAV, kterd slouii za- 
tim k jednocestnym QSO s hvezdami. Bylo na nas 
vyzkouset je v kolmem, tj. vodorovnem smdru. 
Nejvfce nAs nadchla log.-periodickA * struktura 
230-i-2300 MHz (uhel svazku 60° a zisk 6 dB pro 
433 MHz) v ohnisku parabolickeho reflektoru 
o 0 7,5 m. S touto parabolou m6 antena uhel svaz¬ 
ku a si 6,5® a zisk 20 dB. Pri vykonu n^kolika malo 
\ 



wattO byly dosaieny celkem p^kne vysledky, napf. 
QRB 172 km s OK2KFR RS 59, nemluvS o Suma- 
vS - OKI KSO QRB 138 km a RS 59 - samozrejme. 
Ono to je pfece jenom jin& technika a ilovek si na 
to must zvyknout. Nalezt spr&vn^ smer ot^denim 
takovd poMdkovi chaloupky chce urcity cvik. Presto 
jsou prednosti teto ant6ny 'zfejme ze srovn&nl s vy¬ 
sledky pracoviSt^'na 145 MHz, kter£ mSlo se stan- 
dardnim zafizenim 66 QSO a 6101 bodO (tj. prO- 
merne 92,5 bodu na 1 QSO), zatimco na 433 MHz 
bylo to 40 QSO a 4535 bodfi s prtmfirem 113,5 bodu 
na 1 QSO. 

V^zva Polni den z v£§e 2©63 metrd ^ 

Pldn zudastnit se Polniho dne 1964 z k6ty Gerlach 
ve Vysokych TatrAch na Slovensku, vysokd 2663 m, 
vznikl na jedne schuzce horolezeckdho oddilu 
„Dukla Pop rad**, jehoi nSktefl tlenov^ jsou i na- 
d^enymi radioamatdry. Po mnoha debatich vznikl 
plin v teto podobd: 

Polniho dine se zticastni asi 15 dlenfi horolezeck6- 
ho oddilu a iportovniho druzstva radia z OK3KGJ. 
K zajiStdni provozu, ubytovAni a stravovani bude 
treba yyn^st p6t ai sedm metrickych centO mate- 
ridlu. K dosaieni vrcholu bude nutno vybudovat 
postupnS tri tibory - prvni ve vysi asi 2000 m na 
takovym mist6, aby na n£m mohlo byt znovu pre- 
zkouSeno zarizeni a v pripadd neprlzniveho podasi 
aby slouiilo jako zdlozni misto pro prdci v zAvodd. 
TAbor bude vybaven elektrickou centrAlou 1 kW, 
bude mit kuchyni a prostory k ubytovAni. Tabor d. 2 
bude zrizen pod Batizovskou prdbou, tj. v nAstup- 
nim bodu k vystupu na vrchol. Tam se umfstl ma¬ 
terial, ktery se den pred zAvodem vynese na Gerlach; 
tAbor bude zAroven slouiit k odpodinku operatdrh. 
Tabor i. 3 bude umisidn na vrcholu a must poskyt- 
nout ochranu pro techniku a tnclenhou obsluhu. 
Bude zrizen jit v pAtek odpoledne nebo v^sobotu 
casnd zrAna. _ 

Tak znel plAn a jak to dopadlo, vylidil nAm ve- 
douci horolezeckdho oddilu: 

„Po fadu mdsicO pripravovali horolezci spolu 
s druistvem radia §koly spojovacich specialistfl 
v Popradd vypravu na nejvygsi vrchol republiky. 
Jit v pripravd se ukazovaly mnohe vAAnd probldmy 
- vzdyt vyndst osm metrickych centu materiAlu, vy¬ 
budovat tfi postupne tAbory, mit dostatedny podet 
lezch i technikO a nakonec v§e skloubit tak, aby se 
vse zvlAdlo v Sesti dnech, nebylo jen tak. PlAn se 
propracovaval a 2. cervence se zacal realizovat. 

O treti hodind rannl ujiiddla plnd naloienA ve- 
trieska JZD Gerlachov vzhOru k tatranskym veli- 
kAnmn... CAry mrakfl nevestily nic dobreho a nad , 
pAsmem lesO zadinA pr§et, kilometr pod Slezskym 
domem na konci cesty jiz v hustdm sndieni vyklA- 
dAme potfebnd vdci - ranee, bedny i bednidky, aby- 
chom je jeStd v rannich hodinAch prenesli k Velickd- 
mu plesu. K devAte.vyrAAi dvd skupiny vybudovat 
postupnd tAbory. PfelezAme velike balvany a pro- 
dirAme se kledi do Kotle, kde bude zAkladni tAbor. 
Vitr je silndjsf a silndjM, pfed promodenim nAs ne- 
chrAni ani dokonalA' vystroj. Druhe skupine se vede 
Idpe - postupuje po MagistrAle a jeStd dopoledne 
vztyduje stany pod Batizovskou prObou. Jeste jed- 
nou se chlapci. vraci pro nAklad - vitr se meni ve 
vichrici a je skoro neuveritelne, ze se mohl s. Ku- 
bAsek, horolezec z Jednoty Noir£ Bor, prodrat sni- 
hovou vAnici s padesAtikilovym motorem agregAtu 
na krosnd. Svdddi to o y^bomdm trdninku. , 

Veder dosahuje vichr osmdesAtikilometrovd 
rychlosti a nekryty prvni tAbor bojuje doslova o svoji 
existenci - pfed piMnoci se lAmou podpdry vudeov- 
skdho stanu a jen nizkd horolezeckd stany odolAvajf. 
O pAtd hodind vytouAend slunce dodAvA sil nasim 
prokfehl^m tdlhm a nAIada stoupA. PrAce jde jako 
na drAtku, co se veera nedodelalo, to dohAnime 
lehce dnes. Z Lomnickdho StitujiAs straAf okluzni 
frontou na priSt i dny - neverime" jim, modrd nebe 
bez mrAdku je zatim presveddivdjSi. Veder je dokon- 
den druhy tAbor a tfi agregAty, pohonnd hmoty, vy- 
silade a pfijimadc - to v3e je pripraveno k posledni- 
mu ut oku na vrchol. t 

Sobota rAno — „vetroplachove** se nem^lili - 
znovu snezi a zvedA se vitr. Radioamatdfi ( z tAbora 
cislo 1 provAddji zkuAebni spojeni a jde to dobfe. 
Ve tri odpoledne nastupujeme k poslednimu ukolu. 
Deset nejzdatnejsich - soudruzi Kyndl, Oufednik, 
Hankovec aj. - kazdy s tficeti kilogramy na zAdech 
nastupuji do prdby. PotkAvAme ihistra sportu 
s. Galfyho, ktery sestupuje s upozorndnim na mnoz- 
stvi snehu nahore. Podivuje se, zestak tdikymi agre¬ 
gAty se chceme dostat nahoru. V retezovanych use- 


Tento- otacivy dome - 
cek s rejlektorem a 
antenou byl stanici 
OK 1KTV propujeen 
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Tagi into konku - 
‘ renci nevydrzela 




Tabor c. 1 ve vysi 2000 m 


cfch postupujeme rychle, v dolnim useku musime 
profit vodopAdem tajiciho snehu. TentokrAt sprska 
poslouii. Nad fetdzy prvni odpodinek. Soudruh 
PolAdek hlAsi radiem „V5e v porAdku**! PotkAvAme 
ndmecke horolezce, sousedy z Velickd doliny, kteri 
se pochvalnd i uctivd usmlvaji. No nic, dAle vzhfiru. 
Tfeba jit opatmd - prochAzime diouhym vysndze- 
n^m ^lebem; nohy se bori a je nutno se dobfe jistit. 
Tesnd pod vrcholem nAs zastihuje snehovA vAnice. 
Stafetovd si podAvAme pdtimetrovou antdnu a uz ui 
jen pAr stupfi ve sndhu a jsme na vrcholu. Neni das 
, se radovat, tfeba rychle postavit antenni system, 
bivak pro tfi, kteff zu zflstanou pres noc. Technika 
vsak zlobi - agregAt lap A po vzduchu a jen neochotnd 
bdii po vyimuti distide vzduchu. Ruce mrznou, vitr 
nedovoluje kotveni, Vysilat je nemozne, zatim pra- 
cujeme z dolniho tAbora. Tfi chlapci pfedkAvaji noc 
na vrcholu, anii mohli vystrdit hlavu z malAho 
stanu. 

Ani nedglnl rAno nepoteAilo - skAla je zledovatdlA.' 
Posilam druzstvo, aby pomohlo pfi sestupu tdm na- 
hore. Spolu nastupuji i ss. KfiAek a Kafka - oba 
dobfi horolezci a v^boml radiamatdfi, kteri se 
pokou§eji o^ivit mldici Gerlach. AgregAty nejdou, 
v prijimadi vypovdddly dve mezifrekvence - pfesto 
si vgak poradili a v poslednich hodinAch 5. dervence 
1964 zacinA poprve v historii vysilat radioamaterskA 
stanice z vrcholu Tater. 

To byl cely uspdeh, ale jen polovina dfiny. Sestup 
s materiAIem byl teASi a nebezpecndjSi, ale chlapci 
podAvaji vynikajicl vykony. Soudruzi Hankovec, 
Jakl, DluhoS jiz po treti v ndkolika dnech vystupuji 
na 5tit. Postupnd rusime tAbory, az se dostAvAme 
k cestd, kde narovnAvAme zada a se spokojenym 
usmdvem se vracime domfi. 

Lze rici, ze pfedstavu, jak to skutecne vypadalo, 
majl asi jen soudruzi z OK2KOV, ktefi pracovali 
o lerosnim Polnlm dnu z budovy Lomnickdho Atftu 
a sledovali na5e podinani. Vitr dosahoval osmdesAti- 
kilometrovd rychlosti v hodind, napadio 15 cm no- 
vdho sndhu, starosti nam ddlaly i vyboje elektfiny, 
kterd znemoznovaly pfijem, ale znepfijemhovaly 
i dotyk kovovych soudAsti a byly pfidinou svetelnych 
a zvukovych efektQ. 

Vysilade: xtal 8,005 MHz, GU29 na PA, modu- 
lAtor KZ 25 urden pro prAci z tAbora dislo 1 - nebyl 
pouzit. TX - xtaly 14,4 a 14,5 MHz EF80, 6L41 
a GU32, modulace pomoci EL84. Urden pro prAci 
z vrcholu - pracoval tdmdf nepfetriite od pAtku 
rAno, ale jen z tAbora dislo 1, na vrcholu nebyl uve- 
den do 1 provozu z duvodO nefungujlcich agregAtO. 
TX - bateriovy s xtalem 8,005 MHz, vykon asi 
0,5 W. Urden jako zAloha - byl pouiit z vrcholu.. 

. Prijimade: 1. Konvertor s E88CC -f Emil 
jako laddnA mf, 2. ZAloha - pfestavdnA „cihla“ 
upravenA i pro bateriove napAjeni. Zdroje: 1. Agre¬ 
gAt 1 kW.pro tAbor dislo 1; 2. :2 agregAty 120 W 
pro prAci z vrcholu -a kterd, jak jsme pozddji zjistili, 
nedokAzaly v tak fidkdm vzduchu pracovat; 3. 
AkumulAtory pro zAloini bateriovd napAjeni. Ante¬ 
ny sedmiprvkove smdrovky. 

Zde by tedy opravdu priSla vhod modem! polo- 
vodidovA technika! 



Tak to vypadalo na pracoviUi 433 MHz 
uvnitf otdciveho domecku - ,,Pozor 3 nikdo 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Prva spojeni Evropa-Amerika naVKV 

o nichz byla fed v minulem disle AR, vzbudila znad- 

zAjem mezi amatdry pfedevSim proto, ze se po- 
dafila bez zvlaste sloiitych aparatur — ovgem jen 
na td skutedne amatdrskd strand. Tam nebylo treba 
iAdnych rozmdmych antcn ani parametrickych 
zesilovacdi. K zachyceni signAIO postacii jen dobry 
amatdrsky pfijimad (konvertor), pripojeny k dobrd 
antdnd.' To ostatnfc potvrzuji poslechove zprAvy 
mnoha evropskych stanic, D J2NU, SM7BAE, 
DJ1SL, LX1SI a dalH stanici KP4BPZ slyseli, ale 
nedovolali se. K tomu b'ylo pfece ijen tfeba nekolika 
set wattfi, pfestoie na druhd strand u KP4BPZ 
byly k dispozic* ty nejvykonndjSi prostfedky. 

Tod znackou KP4BPZ bylo pracovAno z mista na 
Porrortku, fcde je v soudasne dobd nejvdtAi radio- 
teleskop na Zemi. Jde o kulovy (nikoliv parabolicky) 
leflektor o prftmdru temef 300 metrfi, vybudovany 
v pfirodni prohlubenind v horAch, asi 20 km jiind 
od Areciba. Vysilana vf energie se na reflektor pfi- 
vAdi a zachycend signAJy se z ndho odvAddji po- 
moci zvlSstniho zafizeni, umisteneho na 550 tun 
teikd plosind, zavHene ve vygi 150 m nad reflek- 
torem na lanech, kterA jsou zavdsena na 3 zelezo- 
betonovych vdtich, postavenych do trojuhelniku 
okolo reflektoru. KaidA z veil je' vzdAlena 200 m 
od stfedu 50metrove refiektorove prohlubeniny, 
a jejl vrcholek je 140 m nad ieil homi hranou. Za- 
mdfovAnl se provAdi pohybem tzv. primArniho 
zarice na plogind, zavdAene nad reflektorem. Timto 
zpOsobem je moino zamdrit na/kaide mlsto na 
obloze, vzdAlend ai 20° od zenitu.'Prakticfcy to zna- 
menA, it odrazem Ize komunikovai jcn od tdch ’ 
objektO, kterd jsou v zorndm poli ± 20° od zenitu. 

Hlavnlm udelem tohoto radioteleskopu, spi§e 
v§ak radiolokAtoru, je provAddt hloubkovy prOzkum^ 
ionosfdry a merit zmdny teplory a hustoty elektronu 
ve vyskach nad 50 km. Dosavadnimi radiolokatory 
bylo moino sondovat pouze spodnl vratvy zemskd 
ionosfdry. Studium ionosfdry je tedy ukolem d. 1. 
PocitA se vAak i sc zachycovAnim ozvdn, resp. s ko- 
munikaci od Mesice a ostatnich planet slunedni 
soustavy, kterd se dostanou do zorneho pole radio¬ 
lokAtoru. Pozornost ma byt venovAna tez vyzkumu 
hork^ch plynu Slimce. 

Fozbrovaci-program, zvIAAtd pokud jde o vyzkum 
ionosfdry, se uzce dotykA problemii spojenych s po- 




uzitim riaezikontinentAlnlch balistickych raket a 
obranou proti nim. Proto byla celA stavba z vain 6 
cAsti financovAna radou vojenskych institud v USA 
a vlastnl stavbu provAdely ienijm jednotky americ- 
kd armAdy. . - 

V soudasnd dobe je observatof vybavena vysila- 
cem, kter^ pracuje na kmitoctu 430 MHz(!!!). PH. 
trvaldm zaklldovAnl dodAvA do antdny 150 kW, 
v pulsnlm provozu a i 2,5 MW. Pozddji mA byt uil- 
vAno dalAlch kmitodtO — 40 MHz, 900 MHz, po- 
pripade ieAtd vyAAich. 

Pri stavbd byla vdnovAna velkA pozornost kvalitd 
kulovdho povrchu reflektoru. Na zAkladni ocelovou 
kostru byla uloiena kabelovA mn2, kterA je trvale 
naplnAna na kazdych 1,5 m zAvaAimi, takie kulovy 
tvar je^zaruden na ploAe -18,5 akru s pfesnosti 
± 2,5 cm. Kulovy tvar reflektoru byl zvoten tdi 
proto, ie pH danenrzpflsobu zamdfovAni pohybem 
primArniho zAnde lze dosAhnout ncjvdtAiho zorneho 
pole. 

Pfi prvnich pokusech s amaterskymi protistani- 
cemi ve dnech 13. a 14. dervna t.r. byla navAzAna 
tato spojeni: Na 433 MHz — s W1BU,W9GAB, 
HB9RG, W9HGE, G3LTF, vAechna AlasWIFZJ 
. A3. 

Na 145 MHz s W1BU, K2LMG, G2HCJ, 
WB6ZGY, DJ3EN, W3TIK/3, W3TMZ/3, 
W3LUL/3, DJ8PL, W4HJZ, DL3YBA, W4FJP, 
a W0IC. VAechna Al. , - 

Spojeni HB9RG — KP4BPZ je novym svetovym 
rekordem v kategorii Aifeni odrazem od Mdslce 
(EME) na 433 MHz a nejdelAi pfeklenutou vzdAle- 
nosti na tomto pAsmu vftbec. QRB 7370,5 km. Jde 
ovAem o to, do jakd miry lze hovorit o rekordu na 
amaterskem pasmu s ohledem na charakter stanice 
na Portoriku. 

Svycarsko-ndmeckA skupina, seskupenA kolem 
dr. Laubera, HB9RG, zadala s pfipravami^na EME 
ihned po prvnim EME spojeni v*USA v roce 1960. 
Od poAtovni sprAvy v NSR si opatrili parabolu 
o 0 2,5 m, vyrobili paralaktickou montAi, vykonny 
koncovy stupe n a parametrickb zesilovad. To bylo 
jiA v roce 1961. Prvnim uspechem bylo pry zachy- 
ceni vlastniho signAlu odrazendho od Mdsice 
22. dubna 1962. Pokusy s WlBU nebyly dspdAnd. 
Proto bylo zarizeni dAle zlepAovAno. Parabola byla 
zvdtAena *na 0 5 m.„ NapAjede byly nahrazeny 
bezeztrAtovj/mi Heflax, plndnymi dusikem. Prvnim 
partnerem jim bylo Slunce, kdy pfi poslechu jeho 
Aumu na 23 cm „SoHchali“ pfijimac. Novym typem 
varaktorovd diody znadnd zlepAili stabilitu zesilo- 
vade. Pri posledntch pokusech na jare 1964 ‘slyAeli 
Sum Slunce na 23 cm jii o 6 dB nad Aumem 
pfijimade. ^ 

Cele zarizenf, pripravend nyni pro pokusy na 
1296 MHz, vypadA . takto: srdcem vysilade je 
tranzistorovany oscilAtor na kmitodtu 8 MHz, za- 
kopany 2 m pod zemi na zahrade HB9RG. To je 
totii nejlepAi thermostat. Kmitodet lze v jemnych 
ihezich presne dolacfovat pomoci varaktoru. Kmi- 
, todet je na 24 MHz srovnAvAn na osciloskopu 
s dlouhovlnnou rozhlasovou stanici Droitwich, pra- 
cujici na 200 kHz. Beznym zpusobem je kmitocet 
nAsoben at na 145 MHz. Odtud pak jsou jit po- 
uilvAny dutinove rezonAtory s elektronkami 
3CX100A5 at na 1296 MHz. Dvd paralelni dutiny 
s temito’elektronkami dAvaji 100 W na 1296 MHz. 


Vzhledem k reportAti z PD 1964 budou 
vysledky o III. etape VKV maratdnu 
otistdny at v AR 10/64* 


Na PA je pak elektjonka RCA 7650 se 400 W vf 
vykonu do antdny. Souosy koaxiAlni napAjed plndny 
dusikem proti vlhkosti je neco 'pres 5 m dlouhy. 

Pfijimad je parametricky zesilovad, konstruovany 
podle QST (d. 1/61). VaraktorovA dioaa je typu 
4294. Kmitodet pumpovaciho oscilaioru je 9 GHz 
z klystronu 2K25. Na smdAovaci je 1N21F a prvnl 
mf je na 145 MHz. NAsleduje bdiny 145 MHz 
konvertor s mf na 28 MHz a mf pfijimad - Collins 
R C39A. Tak tedy vypadA zafizeni, pfipravend 
pro pokusy na 1296 MHz odrazem EME. 

Protoie se u HB9RG s pAsmem 433 MHz pro 
EME vdibec nepoditalo, nezbylo, net poutit pro 
pokusy s KF4BPZ ndktere dAsti bdtndho zafizeni; 

HB9RG se totii o pokusech, pldnovanych na 
.13.6, dozvdddl jen 10 dni pfedem.* V tdto krAtke 
dobd se tedy podafilo pfipravit jen vykonndjAi 
vysilad a upravit primami zAnd 5 m parabolickeho 
reflektoru. Pfiiimadem byl be 2 ny konvenor se 
ATimovyni dislem 7 dB. Stanice KP4BPZ byla 
poslouchAna velmi dobfe (at 15 dB nad sumem) 
i pfi spojenich s WlBU, W9GAB, W9HGE; 
W1FZJ a G3LTF. 


Pokracujeme v informacich o dinnosti amatdrfi 
na -VKV v dalsich evropskych zemich. Z yysledkil 
Eihopskych VHF Contest^ vime, ie v Italii pracuje 
na VKV pAsmech znadne mnozstvi stanic. (JiOven 
poutivanych zafizeni se nevymykA evropskemu 
prOmdru. Pomeme znacne oblibd se tesi pasmo 
1296 MHz, -jak je ostatnd zfejmd z italskeho 
YKV DX tebfidku, ktery ve zkracenem zndni 
.otiskujeme: 


I1KDB 

1744 km 

Es 

IlAHN/p 

1015 km 

T 

I1SVS 

1624 km 

Es 

I1CJU 

1010 km 

T 

I1ABR 

1270 km 

T 

I1CZE 

995 km 

T 

UBBB 

1135 km 

T 

I1ZZ 

995 km 

T 

IlRN/p 

1056 km 

T 

I1WAL . 

985 km 

T. 


a dalSich 43 stanic do 600 km. 

Na 145 MHz jsou registrovana spojeni at do 
350 km. Celkem je v ndm uvedeno pres 250 
italskych stanic. Asi polovina z nich uskutednila 
svA spojeni z pfechodnych QTH. 

433 MHz 

I1WAL 985 km (s FA9UP) IlSLU/p 411 km 

I1FTE 510 km - I1US 397 km 

I1AJS 510 km IlAST/p 367 km 

450 km . IlNU/p 350 km 

440 km ' IlBUT/p 334 km 


- IlSVS/p 450 km .IlNU/p 350 km 

I1PDN 440 km ' IlBUT/p 334 km 

Spojenf jsou registrovAna at do 100 km a je 
uvedeno 57 stanic. , 


Obrdzky anteny na 
Portoriku podle cas. 
Radio - Electronics 
2/64 




Tlacenice okolo dvoumelru , bohulel uz ne tak 
na pdsmu (pohled na zaHzent 0K1KTV) 


1296 MHz 

II TEX/p 308 km 
IlTMH/p 308 km 
IlAM/p '272 km 
IlZBS/p 272 km 
I1SLU 265 km 


IlBOC/p 16 km 
IlLZU/p 166 km 
IlXQ/p 163 km 
I1BBB 163 km 
IlTHA 143 km 


Na tomto pismu jsou registrovina vgechna spo- - 
jenl a v zebridku je uvedeno celkem 28 stanici' 
Spojeni 11 TEX/p - IlTMH/p ze dne 1. 12. 1963 
je zrejmd nejlepMm evropskym vykonem na tormo 
.pAsmu. Na druhem mistd je pak jiz ndkolik let 
spojeni HB1RG 1 - DL9GU/p - QRB 300 km. Jak 
se zdd, stagnujf v^kony na tomto pismu nejen 
u n£s, ale v celd Evrope. 

* Na 145 MHz pracovaly itaJskd stanice s VKV 
amatery v tdchto zemlch: HB9, F, FA, DL, YU, 
Ml, 3V8, OE, EA3, G, IT, OK, 3A2, IS, FC, 
EA6, HG2, tj. 17 zeml. 

Na 433 MHz to bylo s OE7, MI, HB, FA9, 
DL, F, IS a YU. 

Na 1296 MHz m61 IlTMH/p dne 16. 2. 1964 
prvnl spojeni s HB9SV. 

ItaJskelVKV soutdie jsou koordinoviny se sou- 
tdiemi suoregiondlnfmi. MimofAdnd pozomosti se 
kaidorodnd t65I zArijovy VHF Contest. Kromd 
toho porAdaji italovd soudasnd s BBT svfij „Horsk^ 
.Contest". Kaidorodnfe jsou t hi pof dddny 'dva 
Polnl dny. Ten druh£ probih& letos 4. Hjna 
od 0700 do 1700 GMT ns v$ech VKV p&smech. 

Pftpadne domluvy je moino zasllat na italskdho 
VKV managcra; Giovanni Mikelli, I1XD, Via 



Cordero di Pamparato 9, Torino. IIXD je x€i 
redaktorem VKV rubriky „sotto i ded metri" 
•v radioamatdrskem dasopise „Radio Ri vista", 
vydAvandm oficiAlnl italskou radioamatdrskou orga- 
nizaci - ARI - Assodazone’ Radiotechnica Italians. 

• * * 


Dlplomy zlskand fieskoslovensk^mi a 
zahranicmmi VKV amat6ry ke dni 
31. VH. 1964. 

VKV 100 OK: 6. 98 OK2VAR, 6. 99 
OK2WFM, 6. 100 OK1VFJ, £. 101 
SP9DW, 6. 102 OK1VCS a 6. 103 
t SP9AGV. Vsechny dlplomy za 
pdsmo 145 MHz. 

VKV 200 OK: OKI AMS k diplomu£.U. 


XXn. SP9 CONTEST VHF 

SP9 Contest VHF je polsk^m VKV z£vodem 
na 145 a 433 MHz. 

Probiha ve dnech 11. a 12. Hjna 1804. 

Je vyhlaSen pro amatery vysilace i posluchate. 
Doba zdvodu je rozdelena do dvou etap: 

1. 11. X. 1964 od 18.00 do 24.00 GMT, 

2. 12. X. 1964 od 18.00 do 24.00 GMT. 

V kaide cdsti je moino s ka£dou stanici na 
kazddm pdsmu navdzat jedno soutdZni spoje- 
ni. 

Vyzva do zdvodu je ,,CQ SP9". 

Pfi sout££nim spojeni je nutno pfedat proti- 
stanicl soutezni kod, skladajici se z RS nebo 
RST, trimistneho poradovdho cisla spojeni, 
pocinaje 001 a^Stverce QTH, sloieneho z'peti 
znakd. Spojeni se Hsluji na ka£dem pdsmu 
zvldst’. 

Provoz At, A2 a A3. \ 

PHkon podle povolovacfchpodmmefc, mimo- 
rddnd povolend pfikony nesmeji byt v zdvodfi 
pouHty. 

Na pdsmu 145 MHz nesml byt pouzito s61o- 
oscildtord. 

Stanice pracujici mlmo svd staid QTH uzivaji 
za svoji znaikou „/p“ popHpadd ,,/m". 
Bodovani na pdsmu 145 MHz: za jeden km je 
jeden bod; bodovani na pdsmu 433 MHz: za 
jeden km je p£t bodu. 

Soutezni kategorie: 

a) stdid ,QTH, 

b) pfechodnd QTH, 

c) poslucHadl. 

V^sledn^ bodovy zisk se vypofcte souCtem bodd 
z obou pdsem a z obou etap a ndsobi podtem 
pdsem, na kterych stanice soutezila. 

Denik ze zdvodu musi byt zaslan do 19. Hjna 
na adresu VKV odboru U SR. 

Vyhodnoceni zdvodu provede komise, jejii 
rozhodnutl je konednd. 

V^sledky zdvodu budou vyhldSeny ve vysildni 
SP5PZK a v dasopise „Kadioamator i Krdtko- 
falowiec". 



Sroubovicovdantenana 1296MHz s. SvoziUka 

270 TTEfr £ 


Pohled na zanzent 145 MHz OKIKTV 
; ,zezadu u , dole prijtmac EK10 s korw,, dva 
harm panely TX (kotouc pairi k automatic- 
kemu kltcovaci) 



Rubriku vede inz. Vladimfr Srdfnko 
OK1SV 


V dob£, kdy podmlnky nejsou pravideln6, a kdy 
se bliiime 51m dale tim vice k absolutnimu minimu 
. condx, je dobre vyuzlt vSech moinostl k systema- 
tick£ DX-pr^ci, a v tom n6m velmi pomdie i pra- 
videln6 sledovinl zpidv o. DX-podmtnkich, kter6 
vysild ‘ stanice WWV, Tato stanice md 6 silnych 
vysflaSd ve st6t6 Maryland (USA), vsechny pracuji, 
se vSesmerov^mi antenami, a to na techto presn^ch 
kmitoctech: 2,5 MHz (1 kW), 5 MHz (8 kW), 
10 MHz (9 kW), 15 MHz (9 kW); 20 MHz (1 kW) 
a 25 MHz (0,1 kW). Provoz je pouze telegraficky. 

Po ka2d£ jedne celd hodinS (kdy d£vd presnd 
casov6 znameni) po dobu 4,5 minuty, a pak ka^dou 
p^tou minutu, se vysllaji k6dy, udSvajici podmlnky 
DX-5ireni radiov^ch vln. K6dy sestSvajl z plsmene 
| a 6isla. Pismena jsou celkem 3, a sice W, U, N. 

W = ocek^vd se, nebo prdvd je pokrocild ionos- 
ferickc rusent. 0 

U = nestabilnl podmlnky, pravidelny provoz 
moin^ s velkymi prikony. ' 

N — normdlni podmlnky. 

Potom ndsleduje jedna 6'slice, vyjadfujlcl pfed- 
povdd na dalMch 12 hodin, a sice: 


6 - dostated. ai dobrd 

podmlnky 

7 - dobrd podmlnky 

8 - velmi dobre pod- 

minky 

‘ 9 -,vytefne podmlnky 


1 - spojeni je nemozne 

2 - podmlnky velmi 

Spatnd 

3 - podmlnky Spatnd 

4 - dostatec. az spatnd 

podmlnky 

5 - dostatedne podmlnky 
Obdobnd predpovddi pro oblast Pacifiku vyslld 

na 5, 10 a 15 MHz stanice WWVH na Hawaii, a to 
kaidou devdtou a tricdtoudev^tou minutu po ka2dd 
cele hodinc. 

NovejSl americke komunikaCnl prijimaCe majl 
speciilnl rozsahy pro tyto stanice. Je tedy videt, 
2e tamni amateri dovedou j it ocenit vyznam techto 
predpovfedi, a it je dobr^ se jimi fidit i u nis. 
Nehlede ani na z;i5t6ni naprosto presnych kmitoitA 
k cejchovinl. 


DX — expedice 

Z Aalandskych ostrovO pracovala po cely cer- 
venec vyprava OH2BH/0 a OH2BS/0 all bands 
v£etn6 28 MHz, QSL zAdajf via WB6AKZ. 

Z Luxemburgu pracovala rovnez v Cervencl 
velmi dobfe vybavenA expedice pod znackami 
LX3AA, LX3AX a LX3AZ na vSech p&smech. 
QSL 26daji via W2CTN. 

Gus, W4BPD, se opet objevil na sc6n6, a to 
dokonce v EvropS! Byl v NSR, kde uspoHdal 
pfednMku a promltal filmy z expedice kolem sv£ta, 
a nabizel ji i do Rakouska. Novou DX-expedici 
tedy „odloiil“. Jeho manager Ack, W4ECI, roze- 
sfi6 QSL z posledni £fisti vypravy hodne opo£d$nS. 

. Koncem iervence napr. dogly teprve QSL z AC5A 
do nfckter^ch sousednlch stfiti. 

Harvey, VQ9HB, ukonfcil v polovinS fier- 
vence svou nechvalnfe zndmou a dnes moino 
Hci i naprosto nedsp6Snou expedici na Chagos 
(VQ8BFC) a vr&til se na VQ9. Ani nejslavn£j$i 
DX-mani sv£ta dodnes nedovedou Hci, kdy 
a zda v&bec bude pokraCovat na ostatni VQ8 
ostrovy. Ostatni i kdyi pojede, bude to 2ase 
mlzerni, protoie spojeni s nim (i kdyi se 
nikolika Stastn^m OK povedlo) je tem&f 
z&zrak a vici ndhody, on je Harvey piece je- 
nom dosud vie nei 5patn£ operator. 

W9VJE oznfimil, it v nejbliiSi dobfi pojede na 
DX-expedici do nov^ch africkych zeml. Neni 
dosud zndmo, odkud se objevi, bude treba hildat, 
zejmdna ti, fcdo propdsli Dicka W0MLY. 

Expedice FG7XT na ostrov St. Barthelemy 
(FX7), na kterou jsme v&s jiz upozornili, byla 
odsunuta na pozd£j§i termin. Rovn£i vyprava 
na ostrov Navassa je odloiend. FG7XT m& 
QSL managera K5AWR. 

W9JJF oznamuje vypravu na ostrov Anobon 
(EA0). Tento ostrov dosud plati za St. Thom6 et 
Principe, a leil asi 250 km zapadnf od pobfeH 
- Gabonu. Je t£mef jist6, it Anobon bude uzndn 
za novou zemi DXCC. 

Z ostrova Perim pracovala stanice VS9PJV 
na 14 049 kHz (spojeni s ni mfelnapr. OK1FF) - 
o jejlm uzndni do DXCC neni vsak ve svite nic 
sly§et. 

Novd expedice na ostrov Bajo Nuevo pod znai¬ 
kou HK0HB m£la odstartovat koncem dervence, 
a pozdeji mi pokradovat na ostrov Rocandor, kde 
bude mlt znadku HK0RQ, coz by byla nadeje na 
uznini za zemi DXCC. Do uzivdrky tohoto dlsla 
v5ak nebyla slyiet. 

Jedinou stanici na ostrovS Kure' (plati za 
Zemi!) je KH6EDY, kteri je nyni opet aktivni 
- je tarn na expedici KH60R, na nfiji se te2 
maji zasllat QSL. Pracuje na kmitodtu 
14 250 kHz vid y rano. 

VP2AV z Antiqua 1st. oznamil kritkodobou 
expedici na VP4 behem nejblizsich tydnu. Je viddt, 
it „domorodi“ VP4 asi moc milo posilaji QSL. 



Propdsli jsme vSak asl v£t§inou expedlci na 
Sardinia! Byla to jednak v£prava Hammar- 
lundu, kterd pracovala jako I1RS/IS1, a ddle 
IS1CWN. Ob£ stanlce byly pry pouze na 
28 MHz, QSL via Hammarlund, ve druhdm 
pfipad£ na I1CWN, kter£ byl operaterem. 

Stanice VP8HF pracovala z ^Candlemas Isl. 
a operaterem byl G3RFH. Managera mu' d£ld 
W2GHK, QSL 100 %. 

O prefixu Zanzibaru spolu s Tanganjlkou, 
kterdztostdty jak zn4mo.se neddvno spojily, 
neni oficidln£ rozhodnuto. Jiste je, te tam nyni 
pracuje stanice 5Y4CDO, .a sou£asn£ i VQ1IZ 
a obe jsou zaru£en£ pravd. K dovrseni zmatku, 
DXMB pise, 2e nov^m prefixem ma byt 5H1. 
Musime vyckat novdho vyddni DXCC-sezna- 
mu ARRL. 

Marcel, FB8WW, se snazi pracovat z Crozet 
Isl. i6i telegraficky. Pouiivd 14 050 kHz, ale jeho > 
snaha neprindgi valnd vysledky. Void ho vzdy cely 
svet, jente nikomu se dosud nepodarilo objevit, 
kde vlastne poslouchd. Dne 24. 7. 64 jsem ho 
sledoval ■ pres 2 hodiny a za tu dobu udelal jen 
jedind spojenl s F stanici, kterd ho nakonec za- 
volala - fone! 

Dais! dosud nevysvStleny zmatek nastal 
kolem Malajsie, kterd nyni za£ala pouiivat 
prefixu 7Q7, ale soucasn£ i VS1, 9M2, VS4 
a ZC5! 

Saudi Arabia pak zadaia ji i vgeobecne pouzivat 
novdho prefixu, a to 7Z1, 7Z2 a 7Z3, i kdyz DXCC 
seznam o tom tez nic neuvddi. 

Velml podivnou znadkou je tez 7QDY, 
QTH . Nyassaand, kterd pracuje t. 6. SSB na 
14 270 kHz. 

Snahu po senzaci ve WPX je viddt u stanice 
4X4JU. kterd loni vysilala ye svetov^ch zavodech 
jako 4X9JU, a nyni se zase objevila pod znaCkou 
4X8 JU. .. 

Novym prefixem pro WPX je tez zna£ka 
UW6, kterd se objevila na pasmech v fiervenci. 
Pracoval jsem napr. s UW6AW-QTH Anapa, 
na 14 MHz. 

Na vysvdtlenou k tomu, 5e i po ukon£enl cinnosti ■ 
stanic DM/DT se objevujl stanice DM5 - tyto 
prefixy se nyni vyddvaji proto, zc vsechny prefixy 
,,N“ jsou ji2 obsazeny! Tnx DM5BN a OK1ARN. 

OK7CSD/MM z ndmorni lodi Kosice pra¬ 
coval na svd cest£ do Ji2ni Ameriky temcr den- 
n£ na 14'MHz CW a ddval prednost spojenim 
s OK, takie zdjemci si urcite. vSichni prisli 
na svd. Vita slibil.rozeslat QSL ihned po na- 
vratu do vlasti. Jen by bylo zajimavd, kde pfi- 
Sel k te zna£ce, protoie u & i z OE jsem slysel 
ndzor, zda prtf to neni „plovouci vagon“ CSD. 

Rovnez Lada, 7G1IX v Konakry, dekd kaidy 
vecer od 19.00 SEC na spojeni s OK stanicemi 
a velmi rdd si popovidd s domovem. Jezdi okolo 
14 040 kHz a stdioval si na bidne condx a velike 
ruSeni evropsk^mi stanicemi. 

^ZD3A se nyni objevuje ve velike sile na 14 
121 MHz CW a navazuje se s nim velmi snadno 
spojeni. QSL via G8KS. Pracovala tam v§ak 
i stanice ZD3MSR stylem expedice a QSL 
2ddala pouze via RSGB. 

Stanice VP8HJ na 14 060 kHz pracuje velmi. 
aktivne z Falkland^ a slibuje 100% QSL via 
RSGB. Zrejmd nas dobre poslouchd, OK1AAW 
iOKlSV dala po 599. 

Rovndz Guadeloupe je t. £. snadno dosa£l- 
teln#, tdmdr denne vysilajl CW stanice 
FG7XC a FG7XF (14 027 kHz) Agastln, kter£ 
zadd QSL via W2CTN. 

Novou velmi silnou stanici v Santo Domingo je 
HI8XAD na 14 018 kHz, se kterou lze velmi 
snadno navdzat spojeni ve veiernich hodindch. 
QSL 2ddd via K0BJG. . 

Zajimavd podminky se v lete objevily i na 
pdsmu 28 MHz. DX tam jsou jen ojedin£le 
(napf. 5A1TT, 9G1EC, 9G1DM, VQ2DT), ale 
zato je toto pdsmo zaplnfino od rana az do 
22—23 hod. evropskymi fone stanicemi nej- 
ruznejsich, nekdyi vzdcnych prefixd. K ve£eru 
lze pracovat i na CW. Upozornujeme lovce 
WAE, ie se zde primo nablzeji body, a ne- 
ktery den je tam fone provoz o mnoho lepsi 
ne5 na 80 m. V zdri lze oCekdvat i hezke DX, 
zaridte se proto v£as na toto pdsmo! 

Dne 22. 7. 64 jsem na prve zavolani dostal 
9N1AA na 14 016 kHz (588) a zdd se, it je pravy, 
jel vybornym tempem a QSL zddal via bureau. 

VK9RT je znacka nove vypravy na ostrov 
Norfolk, kterd se tam ma zdr£et delsi dobu. 

Na 14 014 kHz se objevuje v Casnych rannlch 
hodindch vzdcny VR4EE, slygeny n^kolikrdt 
i v OK. Pozor na nSj! 

HV1CZ jsem slysel dne 22. 7. 64 na 7020 kHz 
CW. Zajem o n£j sice byl znaCny, ale pracoval 
‘ dosti neobratne a i jakost jeho tonu nasv£d- 
cuje, ze to byl asi pirat (tot£5 potvrzuje i Rend 
OE1RZ). 

YA4A ve svych spojenich fikal, ze jeho QTH je 
V ndjakd dal§i (tedy u2 treti) Neutralni z6n£,a 2e 
se pokousi o jeji uzndni do DXCC. B^vd brzy*^ 
odpoledne na 14 MHz. 

Somdlske stanice (601, 602) maji t. £. upln£ 

' zdkaz vysildni. 


DaHI stanici na Willis Island je nyni VK4TD. 
Ovgem podminky asi nedovoli prdci s Evropou, 
sri. , ~ 

ZL1ABY na Kermadec Isl. ozndmil, 4e pro 
Evropu smdruje v2dy rdno mezi 04.00 az 
06.00 GMT na 14 MHz. 

Novou stanici ve Vychodnfm Pdkistdnu je 
AP5CR, a rovnez nov£ je i YI3D. Obfi stanice jsou 
pravd. 

OR4VN v Antarktidd je dosud aktivni, 
slysel jsem jeho dobrd signdly mezi spoustou 
EvropanO na 7016 kHz po 22.00 hod. SEC, 
marne volal ON. 

Ostrov Comoro je opdt - a to trvale - osidlen 
amatdrskou stanici! Md zna£ku FH8CD, je to 
Andre, byval^ FB8CD a pracuje ponejvice v ne- 
deli. Byl u nds rovndz nekoiikrat zaslechnut. 

Vasek, OK1ZQ, oznamuje v§em zajemcdm, 
ze obdrzel uplne novy Call-Book Spring 1964, 
ddle QSL-manager-Iiste, a seznam diplomu 
(asi 650) a je ochoten kazddmu na po2dddni 
poskytnout inform ace. Znamku a obdlku 
priloiit! 

VQ9HJB-Dick oznamuje, ie hodld podniknout 
trypravu do S^rie YK. 

Karel, OKI-15 180, slysel dne 19. 6. 64 na 
14 MHz pracovat v krouzku tyto v^bornd 
DX: BY1PK, BY4AA a BY9XC - vsechny (589. 

Opdt se vyrojily ZA-stanice: ZA1AD zddal . 
QSL, via SV0WZ, ZA2AA, kter 3 ) jezdil stylem 
expedic, o QSL raddji vdbec nemluvil, a ZA1KFF 
chce zase QSL pouze direct. Zrejmd jde zase jen x 
o pirdty. 

Rovndz o pravosti 9X5 stanic zacinam mit 
velikd pochybnosti. 9X5MV tvrdi, £e jen on je 
koncesovanou stanici a QSL £ddd via DL, 
a ui zde mame 9X5MW, kter^ tvrdi totei, 
ale QSL chce via ON4HK! 

_ DU0DM pracuje obcas na 14 MHz, 2ddd QSL 
via G8KS a koluji povdsti, ie bude uzndn za novou 
zemi, protore vysild z ndjakdho ostrova dostatedne 
vzddleneho od vlastnich Filipin. 

Velmi zajimavd je stanice EL1P, operator 
dovede dobre cesky, narodil se nedaleko Brna 
a rad pracuje s OK stanicemi! Pracoval s nim 
nds OK2FN. 


1 Rolf, 4W1D, je stdle aktivni, QSL via HB9AAW, 
co i je jeho domovskd znacka. Je tam s nim i 4W1E 
op. Kurt, QSL na HB9ZN! 

HA7LO/TS pracuje s 300 mW tranzistoro- 
vym vysilacem a byvd zde slySet az 579. Taky 
DX! 


. Souteze - zavody 

Prindsime vysledky CQ-DX Contestu 1963, 
ve kterdm OK1ZL dosdhl nddherridho vysledku: 
umistil se na 10. mist£ na svet£! 


Cestnd listiha - prvych 10 ve svetovdm poradi: 


1. 5A1TW 

2. W3GRF 

3. 9Q5AB 

4. KP4AOO 

5. W4YHD 


6. JA1BRK 

7. UB5CI 

8. VK6RU 

9. W4DHZ/4 " 

10. OK1ZL 


Pofadi v Ceskoslovensku v jednotlivych ka- 
tegoriich: 


Vgechna pdsma: 

1. OK1ZL 474 978 bodii 

2. OK1GT 292 494 

3. OK3CAG 123 840 

4. OK2PO 111 264 

5. OK2QX 89 999 

6. OK3SK 76 750 


7. OK1SV 61 438 

8. OK2LN 42 944 

9. OK2BBJ 15 700 

10. OKlOO 11799 

11. OK1AGM 10 335 

12. OK1AAZ 10 304 


a ddle ndsleduji: OK3CDZ, 2FN, 1ZW, 1WV, 
2KWC, 2BCI, 2ABU, 1AIR, 1AVE, 2KFK. 

21 MHz: 14 MHz: 

1. OK1LM 50 464 bodfi 1. QK1DK 91 840 


2. OKI AFC 43 134 

3. OK3EA 17 784 

4. OK1KSO 12 595 

5. OKI ACT 2 448 


7 MHz: 

LOK2KOJ 80 926 

2. OK3DG 52 318 

3. OK1GA 43 371 

4. OK3SL 30 879 

5. OKlAGI 24 150 

6. OK1ARN 11 900 

7. OKI KB 5 831 

3,5 MHz: 

1. OKI MG 21 268 

2. OK2RO 11521 / 

3. OKI AMS 9 504 

4. OK1ABP 5 644 

5. OK2KGE 5 168 

6. OK1AHZ 4 680 . 

■ 7. OK2BEC 3 712 


2. OK3KAG 88 555 

3. OK3CDP 40 514 

4. OK3IR 33 200 

5. OK1VB 24 080 

6. OKI ADM 13 824 

7. OK1XM 10 030 

8. OK1JX 3 397 


na dalsich mistech na 
7MHz: OK2DB, 
1KHG, 1AEH. 


a ddle na 3,5 MHz nd¬ 
sleduji: OK2BDY, 
3CDY, 2BDE, 1AJC, 
2BFV, 2CEG, 31S,. 
2KOO, 1AFW, 2BEW, 
3CCB, 3BT, 2BZR, 
3CEV, a 2KRK. 


1,8 MHz: 1. OK1PG - 2249 bodd, 2. OK1WT - 
1488 b., 3. OK2BCN - 55 bodd. 


Kategorie s vice operatdry: 

1. OKI KUD 251 505 bodd 6.. OK2KOV 45 630 


2. OK3KAS 223 872 

3. OKI WR 160 782 

4. OK2KMB 66 816 

5. OK2KJU 46 860 


7. OK3KGI 20 286 

8. OK1KNT 16 296 

9. OK1KTL 10 608 
a ddle: OKlKKH, 

1 KNH, 1 KKG a 

2 KGV. 


Budapest Award I 

Je vyddvdn radioklubem BudapeSf jak pro ama- 
tery vysilaCe, tak i posluchafe. 

Spojeni potrebnd pro ziskdni diplomu musi b£t 
navazdna po 1. lednu 1959. 

Na VKV pasmech je vydavan diplom za spojeni 
uskutefn£n5 v pSsmech od 30 MHz vyse. 

Evropske stanice musi dosdhnout na VKV pds- 
mech 8 bodd podle ndsledujiciho klice: 

Spojeni s HG5KDQ — 3 body, ^ 

spojeni s cleny budapest’skeho radioklubu - 2 body, 

ostatni stanice HG5 — 1 bod. 

Spojeni mohou byt CW, forie, smiSend nebo 
SSB. 

K 2adosti o diplom musi byt prilozen. seznam 
spojeni s hlavnimi daty a QSL-listky. 

Cena diplomu je 5 IRC. 

Budapest.Award II 

Pro tento diplom plati stejne podminky, pouze 
spojeni je nutno navdzat mezi 10.—20. kvStnem 
kaiddho roku. 

Zddosti o tento diplom ie nutno zaslat ka2dy rok 
do 1; srpna. 

Soucdsti ^Budapest Award 11“ je vlajka s ndpi- 
sem BIF 1965, BIF 1966 atd. Je to anglickd zkratka 
mezindrodniho veletrhu v Budapesti. 

^K zadosti o diplom je treba priloiit seznam QSO 
s podstatnymi daty a QSL-listky pro HG5 stanice. 

Cena diplomu je 8 IRC. 

2ddosti o oba diplomy re posilaji pfes ORK. 

Clenovd budapegCskeho radioklubu: 

HA5KAG HG5KBC HAS A A HG5CQ 

HA5KBC - HG5KCC HA5AE HG5EG 

HA5KBF HG5KEB HA5AN' 

HA5KDF HG5KFZ HA5AW 

HA5KFZ v ^ „ HA5DQ 
HA5FE 
HA5FIC 

LABRE CONTEST 


CW £Ast: Sobota 5. 9. 00.01 GMT.az nedele 

6. 9. 24.00 GMT. 

Fone c&st: Sobota 12. 9. 00.01 GMT a£ nedele 
13. 9. 24.00 GMT. 

Zavodi se na v§ech pdsmech: 3,5, 7, '14, 21 a 
28 MHz. 

Cross-band spojeni nejsou dovolena. 

K6d: Pf i CW - RST a fiislo QSO od 001, napr. 
589003, 

pfi fone - RS a cislo QSO od 001 napr. 
58001. 

Body: Za vlastni zemi ... .0 

za cizi zemi, krom£ Ameriky ... 1 bod 
za Ameriku.... 3 body 
N&sobice: ’’ 

Jedny n^sobi£e za kaSdou novou americkou 
zemi na kaidem pasmu zvla§t’ a druhe ndsobi- 
£e za kazdy brazilsky prefix (1—9) - na kaizdem 
pdsmu zvl&st’. 1 

Americkd zem£ se posuzuji podle WAA Se- 
znamu zemi. 


- SAC - The Scandinavian Activity 

Za£dtek CW cdstl 19. zdH 15.00 GTM, konec 
20. zdri 18.00 GTM. 

Za£dtek fone £dsti 26. zari 15.00 GTM, konec 
27. zdH 18.00 GTM. 

Vyzva: stanice mimo Skandindvii volaji CQ 
SAC (CQ SCANDINAVIA), - 
stanice ve Skandindvii davaji vyzvu 
CQ TEST (CQ CONTEST). 

Zavodi se na vsech KV pdsmech krom£ 160 m. 
Po£itaji se jen spojeni CW - CW a fone - fone. 
Kaida stanice rndie navazat spojeni s toutdz 
stanici na ka2d£m pdsmu pouze jednou. 
Zemd pro SAC: LA, LA/p, OZ, OH, OHO, OX, 
OY, SM/SL. 

K6d je tenty2 jako u Labre contestu. 

Za ka£deho spojeni se Skandindvii je 1 bod. 
Ndsobice: Maximdlne 8 na ka2dem pdsmu, 
podle dosa^enych zemi Skandinavie. 

Tridy: Jeden operator, vice operaterfi. Kolek- 
tivni stanice mohou pracovat na vice pasmech 
sou£asn£, ale £isla spojeni v kddu musi nasle- 
dovat casove za s ebou. 

Poradatel zavodu upozornujeme vsechna spoje¬ 
ni ze zdvodu je nutno potvrdit QSL! 

Denik pro SAC je obvykl£ a je nutno jej zaslat 
CRK do 10. Mjna 1964! 

Do dneSniho £isla prispeli tito amat£fi vysila£i: 
OK1FF, OE1RZ, OK1ZQ, OK1AEM, OK1ZL, 
OKI CAW, OK2BPD, ddle tito posluchaei: OKI- 
14 463,OKl-13 936, OKI-15 180, VlddazOKlKTI, 
OKI-8363, OKI-21 340, OKI-13 936 OK2-4857, 
OK2-3868, a OKI-11 185. Vsem dekujeme za jejich 
zajem a hezke zprdvy a.t£5ime se na dalsi dopisy 
a stdle dekdme, ie se ozvou daBi DX-mani i poslu- 
cha£i! Zprdvy opft do’dvacateho v mesici na adresu 
OK1SV. . 




CW LIGA - Cerven 1964 \ 


jednotlivci ' 

bodfi 

kolektivky \ 

bodfi 

1. OKIZQ 

1616 

1. OK3KAG 

3393 

2. OK3CER 

. 985 

2. OK5VOS 

3340 

3. OK1NK 

805 

3. OK3KII 

1315 

4. OK20Q 

780 

4. OKI KSP 

1028 

5. OK2BGS 

529 

5. OK2KBH 

937 

6. OK1AFN 

392 

6. OK1KRQ 

878 

7. OK1AJY 

385 

7. OK1KLV 

825 

8. OK1AKD 

359 

8. OKI KUH 

758 

S.OKI AFX 

338 

9. OK2KUB 

656 

10. OK2BEY 

.114 

10. OK1KSE 

521 

11. OK2BHE 

84 

11. OK1KUW 

. 415 



12. OK2KVI 

283 

-- 


13. OK1KPX 

277 



14. OK3KEU 

211 



15. OK3KRN 

208 



16. OKI KKG 

204 

FONE LIGA - 

£erven 1964 f 


jednotlivci 

bodfi 

kolektivky 

bodfi 

1. OK3CER 

985 

1.-OK3KRN 

81 

2. OK1AFN 

392 



3. OKI AFX 

50 




Zmeny y soutezich od 15. £ervna do** 


15.*2ervence 1964 

„RP OK-DX KR0U2EK“ 

II. tHda 

Diplom £. 169 By I vyd&n stanici OKI-21 340, 
Karlu Hercikovi z Bakova nad Jiz, 

III. trida 

Diplom 6. 456 obdrtela stanice OK2-5558, Milan 
Prokop, Ccrncln. - 

„100 OK** 


Bylo udSleno daiSich 23 diplomi: £. 1095 
HA90T, Miscolc, c. 1096 DM4DJ, Wittmanns- 
gereuth, £. 1097 UB5ZV, Don£ck, £. 1098 UC2BI, 
Minsk, £. 1099 DM2ATH, Grosskorbetha, £. 1100 
DM4DH, Hettstedt/Sudharz, c. 1101 UA6FC, 
Pjatigorsk, £. 1102 DM2AIO, Berlin-Bohnsdorf, 
c. 1103 UA3QN, Borisoglebsk, £. 1104 UBSOD, 
Sumski, £. 1105 UA4PZ, Kazan, £.1106 UQ2KAE, 
Smiltene, £. 1107 DM3WHN, Zwickau, c. 1108 
DM2AEC, Pasewalk/MeckL, £. 1109 UA1KBA, 
Leningrad, £. 1110 UP2AW, Yurbarkas, £. 1111 
(171. diplom v OK) OK1AGV, LanSkroun, 
£. 1112 UA9WC, Ufa, £. 1113 DJ5XO, Beeten- 
bruck, c. 1114 UB5KDS, Lvov, £. 1115 UP2CT, 
Sjaulijau, £. 1116 SP8APV, KraSnik Fabryczny 
a £. 1117 (172.) OL1AAA, Kladno. 


„P-100 OK“ 

Diplom £. 344 dostal UA3-3239, Adolf Cvetkov, 
Moskva, £. 345 DM-1329/M, Rolf Hempel, Alten- 
burg u Lipska, £. 346 DM-1612/E, Paul Clemenz, 
Frankfurt nad Odrou, c. 347 UC2-21 620, J. I. 
Jakovlev, Brest, £. 348 (135. diplom v OK), 
OKI-9074, Jiri Zatloukal, Vamdsdorf, c. 349 (136.) 
OKI-7451, Jindfich' 1 Jelinek, Kolin, £. 350 (137.) 
OK 1-5562, Jindfich Pilar, Praha, 6. 351 (138.) 
OK2-2026, Libor Hlavka, Brno a 6. 352 (139.) 
OK2-11 977, Jar. Pfeifer, Ostrava-Poruba. 



SP6AWB si ve spojeni s OKI ALL trpce st£- 
toval, ze ran splnena spojeni pro 100 OK, ale 
QSL pouze.jednu. Ti, ktefi delaji spojeni, ale 
nemohou si uz najit cas pro odesldni potvrzu- 
jicich listku, jsou v tomto pHpadfi tito „ha- 
move“ (Ham Spirite, kde jsi?): 


Rubriku vede Karel Kamlnek, OK1CX 


Petrozavodsk, UA9FJ, Perm, UP20K, Kaunas, 
UA3SC, Mi£urinsk, UB5QE, Zaporozi, UR2FR, 
Tallin, UAIOO, Archangelsk, DL3WC, Koln-DeU- 
bruck, OEI1E, Videfi, SF6ALL, Swidnica Si., 
OK2LT, Bmo, DJ7ND, Ludwigshafen a SP8ADF, 
Kragnik Fabryczny. 

„ZMT 24“ 

P5t^ diplom ,,ZMT 24" ziskala stanice UT5RB, 
V. CemySev z Odessy. 

„P - ZMT“» 

Nov£ diplomy byly udfleny tSmto staniclm: * 
£. 900 UB5-5689, V. Olejnik, Makajevka, £. 901 
UA3-27 196, Slava Stela, Moskva, £, 902 UA1-683, 
V. M. Ssmanin, Leningrad, £. 903 UA4-7687, 
Vadim Sedelnikov, Kazan, £. 904 UA3-27 203,' 
G. Klevcov, Moskva, £. 905 UB5-19 034, V. N. 
Pouch, Prlluki, £. 906-UB5-5913, Charkov, £. 907 
DM-1642/G, Helmut Krause, Magdeburg, £. 908 
HA8-710, Istvdn ' Czizmadia, OroshAza, £. 909 
YO5-3505, Paul Cava$el, Cluj, £. 910 UR2-22 822, 
Viljandi, £ 911 YO7-6031, Codreanu Laurentiu, 
Pite$ti, £. 912 UQ2-22 438, Peter Negitis, Riga, 

£. 913 U06-6829, Sergej K. Mnatsakanian, Jere- 
van, £. 914 UAO-1433, Krasnojarsk, £. 915 
UB5-5142, Michael N. Saprinsk?, Kiev, £. 916 
UB5-21 821, Melnik Vladimir, c. 917 UL7-58017, 
Sosnin V. A., Dtambul. 

Do seznamu uchaze£ti pribyla stanice OK3-20 222 
VelkA Levfire, s 23 QSL. 

„S6S‘* 

V tomto obdobi bylo vydAno 39 diplomft CW 
a 2 fone. Pasmo doplhovad znAmky je uvedeno 
v zAvorce. 

CW: £. 2660 UBS OF, Sumski (14), £. 2661 UV3TC, 
Gorky (14), £. 2662 UA0GY (14), c. 2663 DM3CJ, 
Jena, £. 2664 UL7JE, Usf-Kamenogorsk (14), 
£. 2665 UC2KSA, Brest (14), £. 2666 DM3RYO, 
Berlin-Hessenwinkel, £. 2667 DM2AVG, Wemi- 
gerode (14), £. 2668 DM3TPA, Hohen Luckow 
Rostock (14), £. 2669 DM3SNM; Altenburg (14), 
£. 2670 DM3VYO, Erkner u Berlina, £. 2671 
DM2BTO, Berlin-Karlshorst (7, 14, 21), £. 2672 
LZ1AZ, Blagojevgrad (14), £. 2673 UA1KBA, 
Leningrad (14), £. 2674 DM3PNM, Regis-Breitin- 
gen (14), £. 2675 YU4TN, Sarajevo (14), 6. 2676 
K2PKT, Wallsburg, N. Y. (14), £. 2677 K2UTV, 
Newington, Conn. (14), £, 2678 YU3DO, Lendava, 
£. 2679 DLIOQ, Geseke, £. 2680 PA0WDG, 
Haarlem (14), £. 2681 UP2CT, Sjaulijau (-14), 
c, 2682 UB5FL (14), £. 2683 UW3AP, Moskva 
(14), £. 2684 UT5HS, .Lugansk (14), £. 2685 
UA3UM, Ivanovo (14), c. 2686 UC2KMZ, Vitebsk 
(14), c. 2687 UB5ARTEK, Artek na Krymu (14), 
£. 2688 UR2FR, Tallin (14), £. 2689 UA0SU, 
Irkutsk (14), c. 2690 UTS ST, Don£ck, £. 2691 
'UW3CM, Moskva (14), c. 2692 QB5KGC, Cerkas 
(14), £. 2693 UP2KCF, Sjaulijau (14), £. 2694 
OK2DB, Gottwaldov, £. 2695 DJ8MI, Hannover 
(14), c. 2696 OK1QS, Domailice, £. 2697 OK1AKO, 
Kolin (14), c. 2698 UA4LK, Ulianovsk (7). 

Fone: £. 644 UA9VH, Kemerovo, c. 645 UAlIGi' 
Leningrad (14 SSB). 

Doplnovaci znamku za 7 MHz dostal UB5DQ 
k £. 418, 0K20P k c. 752 a UA9WS k £. 2252. 
DAle DL3BA k £. 2569 za 14 MHz a OE1IZ 
k £. 2219 za 14 a 21 MHz. VSechny doplnovaci 
znAmky jsou k diplomfim za CW. 


OK1AJU, CRA, ZQ, KJD, SQ, KKT, KOB, 
- KUD, AKO, AFY, YA, CIJ, KFG, KZE, CEJ, 
KNT, KPI, KSE, KKH, KVK, AJF, A JR, AJI, 
AHQ, KLX, KUR, AT, KBC, KTH, KSH, KUH, 
HJ, BN, NR, KKD, AHB, AGW,.KCI, AEO,. 
AKL, RU, AKE, KPP, AKJ, KMJ, KAY, AKN r 
AKO, KSZ, XJ, KSP, KIV, KKS, KHK, 
OK2ABU, BFL, KOS, BFK, FN, KDJ, KMR, 
YJ, NU, WJ, BGB, LT, BGS, KBH, KLS, KEA,. 
WF, BFT, KJW, KB A, BDY, BJL, BEX, BBQ^ 
OK3KEG, IC, KII, KOT, KTH, CDY, CEW, 
KHO, KVE, KFV, CCI, KEU, KES, AJS, CFF,. 
KAS, KWK. 


Na z£klad£ stitnosti stanice DJ8FW na QSL- 
mordlku OK -stanic zasJal nim OK1AEM dopis- 
od DJ8FW, kde Bernhard konst at uje, it mel jit 
celou fadu hezk^ch spojeni s OK, ale napf. z roku 
1963 mil jegtfi chybi 38 QSL, a pfitom mu do 
100-OK chybi jen 30! Zajimav£ je, ie se sianicf 
OK1KTW, uvedenou v 7. £. AR jako neplnif, 
spojeni nem£l. ZfejmS Slo o pfeslech na plsmu 
u Laca 0K3-4123. 

PH pHletitosti sjezdu francouzskych ama- 
tenl vyslla£u z Hornlho Savojska, konaneho 
21. £ervna ve starobylem m£ste£ku Yvoir na 
jitnim brehu 2enevsk£ho jezera, se 4U1ITU 
ppprv6 ozval jako mobilnf stanice. Francouz- 
skou sprdvou byla ochotnfc pHd&lena na dobu 
sjezdu volacl zna£ka F0AA/m — 4U1ITU. 
Stanice pracovala v^hradni s SSB v p&smu 
14 MHz. S transcelvrem SR 150 bylo b£hem 
dne navdz&no t£m£f 100 spojeni. Mezi nejdelSi 
patri spojeni s OA (Peru) a mezl nejsympatiC- 
t£jgi Cesky s Pa vie m, OK1GV. 

Transceiver SR 150 je tovdrnf v^robek s fil- 
trov^m typem SSB a s pfikonem 150 W. PHji- 
ma£ovd £Ast md dvoje smSgovdni, krystalov^ 
filtr 0,5 at 3 kHz' v mezifrekvenci a citlivost 
pod 1 pro v^stup 1/2 W. Napdjem prostred- 
nictvim tranzistoroveho m£ni£e z 12 voltovd 
baterie vozu. Transceiver s m£ni£cm, mikro- 
fonem a reproduktorem vati necelych 10 kg. 

O tyden pozd£ji, 28. 6. pracoval 4U1ITU 
z Mezlndrodniho sjezdu amatdru vysila£u na 
Bodamskdm jezere s volaci zna£kou DJ0ITU. 
Cdst sjezdovdho programu se odb^vala v hi- 
storlcke budovfe kostnick£ho koncilu, kde byl 
odsouzen k smrti Misti* Jan Hus. Sjezd byl 
hojri£ navfitiven jak nemeckymi, tak i zahra- 
nlcnimi amatory a zamcrcn pfcdcvstm na 
jejlch praktickou £innost. Po krdtkem oficidl- 
nim zahajeni bylo mozno se v£novat ruzn^m 
zdvodum, nekolika hon&m na lisku (2 m a 
80 m), a to jak peSky, tak i auty, nebo provozu 
mobilmch £i prenosnych zafizeni. Nem£n6 
zajimavou cdsti sjezdu byla rozsdhla v^stava 
v^robkd pro radioamatery, spojend s prode- 
jem.za sniten6 ceny. Nejvetsi pfekvapenl pro 
zahranicni u£astniky sjezdu pripravlla n£- 
mecka sprdva spoju, ktera v pojizdn6m po- 
Stovnim urade primo na miste okamzite a 
zdarma vydavala proti pfedlozeni jakekoliv 
ndrodni koncese povoleni k vysildni a volaci 
znacku za£inajici DJ0, platnou dva dny. 

Prestoze bylo snadne obdrzet povoleni 
k provozu 4UlITU/m ve Francii a Nemecku, 
jsou dosud obtize s vyddnim povoleni v do- 
movske zeml 4U1ITU — ye Svycarsku, nebof • 
provoz teto stanice je zatira vdzdn na „extra- 
teritoridlni uzemi" Mezinarodni telekomuni- 
ka£ni unie v Xenevfi. Do doby obdrzeni povole¬ 
ni bude 4UlITU/m pracovat jako HB9AJEQ/m. 
Provoz pevne stanice 4U1ITU zustdvd 'beze 
zmfiny a spojeni s ni se pocitd za zvldstni 
zemi. 1FY 


„ZMT“ 

Bylo ud£leno dal§ich 59 diplomci ZMT £. 1485 
at 1543 v tomto poradi: 

DM3WCJ, Jena, UT5RH, Odessa, UW9BD, 
Niznl Tagil, UA4QI, Kazan, UP2PT, Kaunas, 
UT5CL, .Charkov, UA1TZ, Novgorod, UB5HS, 
Poltava, UA3KOA, nr Moskva, UT5AZ, Don£ck 
UQ2CO, Riga, UL7JE, Usf-Kamenogorsk,UW3BI 
Moskva, DM3JBM, Lipsko, UA6BO, So£i, £. 1500 
OKI AG V, LanSkroun, UB5GF, Cherson, UA32Z, 
Belgorod, UA4HB, KujbySev, UR2HB, Viljandi, 
DM3YED, Falkensee, UT5SE, . Makajevska, 
UA3KRO, Moskva, UC2KSA, Brest, UB5KEU, 
NeSin, HA0DA, Debrecin, DM2AWG, Halber- 
stad, UAJKBA, Leningrad, UT5BW, Kiev, 
UA1GN a UA1NL, oba Leningrad, UH8AE, 
ASchabad, UA6KMP, Rostov-Don, DJ4XA, Lud¬ 
wigshafen, LZ2KRS, Sofia, UAlKRG, Velikie 
Luki, UA1KDY, Morjakov, UA3JD, Kalinin, 
UA4LK, Ulianovsk, UA9HV, Tomsk, UA9ML, 
Omsk, UA9KTE, Orenburg, UC2KMZ, Vitebsk, 
UL7KKD, Pavlodar, UA9KHA, Tomsk, UN1BK, 




2m© 


F0AA/m-4UlITU 
na „extrateritoridl- 
.ntm uzemi“ pred 
Mezinarodni teleko - 
munikaerit unit v 
Zeneve, pred odjez - 
dem do Fraricie. 
V popredi operqteri 
stanice , zleva F8RU, 
OKI FT, 
HB9AEQ. 




Bl'izke vzdalenosti 
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Rubriku vede j 
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Jak jsme ozndmili pfred mdsicem, rozlou- 
5ime se jii defmitivnd s letnimi podminkami 
a pHvit&me podminky podzimni; budii zde 
hned redeno to, ze za cely rok byvajl nejbohat- 
§i na moinosti zAmorsk^ch spojeni, trebate 
nizk6 slunedni dinnost nedovoli, aby tdiiStd 
dobr^ch podmlnek bylo na vysSlch kr£tko- 
vlnnych pasmecK. A tak lovci DX zaznaraenaji 
bihem mdsice stale vzr&stajici uroven podmi- 
nek na dvacetimetrovdm a d trade time trovem 
pasmu, sotva v6ak na pasmu desetimetrovem. 
Na tdchto pasmech prakticky jiz skondi letoS- 
nl sezdna shortskipovych spojeni s okrajov^mi 
zeracmi Evropy vlivem v^skytu mimoradhe 


vrstvy E. Jen tu a tarn se jestd tato vrstva krdt- 
kodobd projevi, to vsak jiz budou opravdu jii 
jenom posledni -letosni zablesky jeji dHvdjsi 
aktivity. Na 21 MHz to bude stale vice vypadat 
v dennich hodindch asi tak, jako v letech ma¬ 
xima slunedni cinnosti na pasmu desetimetro¬ 
vem. Odpoledne a v podveder tarn budou pre- 
vladat stanice z americkeho fcontinentu. ,,De- 
si tka** bude prakticky pro ddlkovy provoz uza- 
vfena, takie bude spiSe pfipominat pdsmo 
ultrakrdtkovlnne. Na dvacitce to bude stale 
lepsi a lepsi, i kdyz ne tak, jak jsme na to byli 
zvykli, dokud byla slunecni cinnost v&tsi. Nej- 
lep§i to tarn bude v podvecer a zejmdna v prvni 


polovine noci, avSak ndkdy 1 po pfilnoci se tam 
mdieme dockat zajimavych pfekvapeni. 
Ctyflcitka bude mit svd standardni DX pod¬ 
minky ve druhe polovine nock kterd jiz bude 
del§i, a denni pdsmo ticha na ni bude jiz 
o n&co mensi ne£ pied m&sicem. 

Protore bude rychle ubyvat i bourkovych 
praskotu (QRN), muzeme dnes nasi zpravu 
zakoncit jednoznaenym radostn^m zjiSt&nim, 
ie podminky / se budou bchem meslce lepSit 
a ie dokonce toto zlepsovaw neustane ani 
v rijnu; nesmime ovsem od krdtkovlnnych 
pasem occkdvat to, co nam mohou ddt pouze 
v letech velke slunedni dinnosti. 


Radio und Fernsehen 
(NDR) d. 14/1964 


Spotreba a vybavenf 
domacnosti v NDR roz- 
hlasovymi prijimadi - 
Assistor-budouci polovo- 
dicovy prvek? - Presne 
automaticke vyladdni s po- 
lovodidovymi diodami - 
Induktivnf vznik brumu 
u tranzistorovych zapoje¬ 
ni - Kremikova dioda 
0A91O - Stabilizdtory 

StR75/60, StR 85/10, 
StR 90/40, StR 100/80, StR 108/30, StR 150/15 
a StR 150/30 - Reaktandni stupne (5.) - Stavebni 
navod na tranzistorovy vysilad pro d&lkovd ovldddni 

— Prizpdsobeni pdlvlnnych dip610 k napdjecim 
kabelflm - Tranzistorovy zesilovac se vstupnfm od- 
porem 100 MQ -Z televizni oprav&fskd praxe — No¬ 
ve typy elektronek v LDS (PCC189, HCH84, 
QQE02/5). 

Radio (SSSR) c. 7/1964 

Spolecnd akce casopisfi Pravda a Radio k dal§fmu 
rozvoji radioamaterskeho hnuti - Tbnograf, elek-' 
tronicke zafizenl pro lekare - Agronomove se uci 
radioelektronice - V jednom z radioklubO Cimken- 
tu - Rezervy jsou v zaeinajicich radiovych poslucha- 
iich - K provozu amaterskych vysilacich stanic - 
Zm£nit stupnici oznadeni t6nu v RST - Setkdni na 
Nise (viceboj) - DX - KV - VKV - U polskych < 
druhO - Dalkovd spojeni na 145 MHz - Vypocet 
SSB vysjlace - Prvni, te!evizor ( - Chyby v televizo- 
rech — Uprava vstupu televizoru pro prijem vice 
kandlil bez zdsahu do konstrukce - Vypocet zkrdceni 
souosych (koaxidlnich) kabelu - Domdci telefon - 
Pfepinaf rozsahu pro kapesni prijimad - Pfijlmai 
s gramofonem „Sibir“ - Zapojeni tranzistoru v de- 
tekcnich stupnich - Vypocet oscilatoru s tranzistory 

- Tranzistorovy pfijimad pro mistni poslech - 
Laddnl vysokofrekvendnich obvodu pomoci magne- 
tu - tJvod do radiotechniky a elektroniky (metro- 
logie, nauka o mdfeni v radiotechnice) - Ze zahra- 
nicnich casopisu - Novd zahranicni raditechnicke 
pristroje - Nove sovdtske tranzistory - Konzultace 
za poplatek zahajena. 

Radio und Fernsehen (NDR) 5. 9/1964 

Lipsky jami veletrh (17 stran) - Kmitodtovy prti- 
bdh u RC zesilovacA s tranzistory pfi nizkych kmi- 



todtech (3) - SmdSovade pro IV. a V. televizni pas- 
mo - Tranzistorovany elektronicky stabilizovany 
sitovy zdroj pro pristroje, osazene elektronkami - 
Zhotovovdni desticek s ploSnymi spoji jednoduchy- 
ini prostredky - Cdrzba a opravy nahravacCi - 
Regulace otdeek u maiych stejnosmernych'motorfi. 
Pojmy z tranzistorove techniky (2), 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 10/1954 

Problemy prdmysloveho vytvarnictvi (1.) - Co 
se rozumi pod pojmem „normovane zobrazeni" ? - 
Novy generator svdtelndho zareni - Tranzistorovy 
tdnovy generator - Ndvod na superhet se sedmi 
tranzistory - Krdtkovlnny rozhlasovy vysilad 
100/150 kW - Sovetsky tranzistorovy nahravad 
„Vesna“ — Sovdtsky tranzistorovany televizor 
„ Sputnik 2" - Kyslidnikove polovodidovd stavebni 
prvky s novymi hodnotami a oznademm (1.) - 
Reaktandni stupnd (1.) - Amatdrske zhotoveni se- 
lenovych fotodlankO- Nova metoda mefeni proudti 
10* 11 .. .10 “ - Pojmy z oboru tranzistorove tech¬ 
niky (3.). 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 11/1964 

Problemy prumysloveho vytvarnictvi (2). t - 
P^smovy model polovodice (1.) - Soumemy zesi- 
lovad tridy B s tranzistory o vystupnim vykonu 2 W 

- Parovani tranzistorO pro soumeme koncove stup¬ 
ne - Novy krystalovy mikrofon KM 7063 - Kyslic- 
nikovb polovodidovd stavebni prvky s novymi hod¬ 
notami a oznacenlm (2.) - Reaktandni stupnd (2.) - 
CW lok&tor, pracujici s odratenymi eiektromagne- 
tickymi vlnami - Kmitodtovy kalibritor 100 kHz 
nebo 1 MHz s tranzistory - VSestranne pouzitelny 
tranzistorovy^ zesilovad stfedniho vykonu - Bandi, 
levny tranzistorovy nahravad - Odriba a opravy 
nahnkvacu (10.) - Pojmy z oboru tranzistorove tech¬ 
niky (4.). 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 12/1964 

Co bychom mohli, kdyby... (byly kvalitni sta¬ 
vebni prvky) - Tranzistorovy televtzor - Strassfurt 

- televizor nejvyg§i tridy - Grid-dip-metr s tune- 
lovou diodou - Zarizeni pro pristivdni naslepo 
ILS - Gramofon Ziphona P13/P14 - Nastavovdnl 
linedrnich promennych odporb - Elektromecha— 
nicky filer MF 450 - 3500 - Reaktandni stupne (3.) 
Z oprav&rske praxe - PSsmovy model polcvadide 
(2.) - Zdroje svetla pro vyrobu destidek s plosnymi 
spoji fotomechanickou cestou - Stejnosmerny 


elektronkovy voltmetr s vysokou presnosti - Bez- 
kontaktni prepinac ,t6novych kmitoctO - Bionika, 
krdtky prehled — Multizet jako ohmmetr - Novd 
typy elektronek ze spr&telenych lidovddemokra- 
tickych zemi. 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 13/1964 

K prdzkumu vyrobki z oboru elektroakustiky 
(teoreticke uvahy) - BezSnurovy mikrofon s vysila- 
dem, osazenym tunelovymi diodami - Potladenf 
§umu ve VKV tranzistorovych prijimaclch, zdvisld 
na sile pole - Teplotni zdvislost VKV smdSovadu - 
Vf regulace stejnosmdmych motori) - Eleltro- 
mechanicky filtr MF450 4- E — 0340 - Reaktandni 
stupne (4.) - Stavebni n£vod na tranzistorovany, 
VKV tuner - Znaky, pouiivane v technice polovo- 
didu - Diody s napefove zdvislou kapacitou a jejich 
poufiti - Tranzistorizovand laboratorni sitove zdro¬ 
je pro vyvoj a udribu - Nove systemy laseri - 
Pdsmovy model polovodice (3.) - Udrzba a oprava 
nahravacd - Novd typy elektronek ze sprat elenych 
lidovddemokratickych zemi (2.). 

Funkamateur (NDR) d. 6/1964 , 

Kybernetika lehce srozumitclnd - Smdsovaci 
N (VFX) oscilator pro p&smo 2m- Tranzistorovy 
expander - Spojovaci technika a kvalifikace v povo- 
ldni - Ne ilep§i mohou do klubu KlicovSni krdtko- 
vlnneho vysilade - Tonovy generator 1 kHz - 
Vysilad pro dAlkove ovlad^ni modelfl - Stavba ape- 
riodickeho vf stupne - Viceboj v Gorlitz - Tran¬ 
zistorovy vysilad pro 27,12 MHz - Typy pro domaci 
dilnu (12.)-Mdfeni efektivnich, vrcholovych a spic- 
kovych napdti elektronkovym voltme'trem (3.) — 
Radiokompas pro hon na lisku - Proudove a nape- 
(ove napdjeni pentod - Tandel - novy elektronicky 
stavebni prvek - Zivody a souteze - VKV. 

Funkamateur (NDR) d. 7/1964 v 

Zafizenl pro pasmo 145 MHz pro mobilnl i si- 
fovy provoz - Kybemeticka kodka - Zcela jedno- 
duchy monitor - Z celostdtni vystavy radioamater- 
skych prari - Vysilad pro dilkovd ovlAdini modelft 
*— Zapojeni vysilade s pasmovymi filtry - Statickd 
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v sAkS 

...12.-13. z&H od 00.00 GMT do 24.00 GMT probthd 
Labre Contest. Podmtnky v DX rubrice. N 

. .12. 9. od 06.00 do 13. 9. 06.00 GMT Marshall Island 
Contest . Viz AR 12/63. . 

...19. az 20. 9, jednak Z&vod miru , jednak Scandinavian 
Activity Contest — CIV cast 15.00 GMT—18.00 GMT . 

' -7 

...26. 9. 15.00 GMT fone Hast Scandinavian Activity Con - 
Jestu do 18.00 GMTdne ndsledujtciho. 

. . .1. rijna pak zacina opet IV. etapa VKV maratdnu 1964. 

... 3.-4. rijna fone VK-ZL Oceania Contest 11.00 GMT az 
11.00 GMT Viz AR 12/63. 

Sledujte hldseni OK ICR A; pripadne zmeny , pokudjsou ozndme- 
ny , hldsi ustredm vysilaH! ' . ; 


hodnoty elektronek - Jednoduchy pomocny pri- 
stroj pro amatory, pracuifd v pismu decimetrovych 
vln — Typy pro domic! dilnu (13.) - Tranzistorovy 
vysilad pro kmitodct 27,12 MHz - SmdSovad osci- 
litor se tfemi triodami - Police pro amatera - Tan- 
dcl - novy elektronicky stavebni prvek - Fyzicki 
pfiprava liSkafe - Informace o diplomech - VKV - 
DX - Novi pristroje sovdtskeho pnomyslu. 

Radioamator i kritkofalowiec (PLR) d. 6/1964 

Elcktricky kovboj -Ovod do price s tranzistory 

- Zesilovad vysokd jakosti - Detekce - Hledad ko- 
vovych pfedmdtu - Tranzistorovy pfijimad „Tramp“ 

- Rozhlasovy pfijimad „Arkona" - Tranzistorovy 
predzesilovafi - Pro zaditedniky (dioda) - DX - 
KV - Jak prodlouiit iivot obrazovky ? - Seznam 
iSkol z oboru elektroniky. 

Radioamator i kritkofalowiec (PLR) £. 7/1964 

. K dvacitemu-vyrodi lidoviho Polska - Amater- 
skv zesilovad s vernou reprodukd 10 W - Ovod 
do price s tranzistory - Televiznl pfijimad ,;Szma- 
ragd 902" - Kapesni tranzistorovy pfijimad 

- AuTomaticki regulace zesileni v tranzistorovych 
prijimacich - VKV -Mezinirodni zivody ve vice- 
boji v Gorlitz - Pro zaditcdniky (rezonandni obvod) 

- Zlepieni pfijimade „EItra". 

Radio i televizia (BLR) £. 4/1964 

Nivod na osmdesitiwattovy vysilad pro pismo 
145 MHz - Maly vysilad pro pismo 2m- Zkousec 
elektronek a tranzistorft - Mnohoprvkovd televizni 
antiny - Schemata zesilovad! pro televizi a VKV 
t Tfi schemata maiych sftqvych superhetO - Meto- 
dy zjiitdni kapacity proniinnych kondenzitoril - 
Elekironicke analogove dislicovd poditade - Opravy 
nahrivadi Niki^- Soumdrny tranzistorovy zesilovad 
2 W - Mdreni’ strmosti tranzistorfi na vysokych 
kmitodtech - Tranzistorovy pfijimad pro dalkove 
ovlidani modely - Schemata pdti elektronkovych 
zesilovaifl - Stowattovy zesilovad - Stereo-zesi- 
lovad - Zapojeni nejbeineji pouiivanych elektronek 

- RC filtry. 

Radio i televizia (BLR) J5. 5/1964 

Radiokompas pro hon na li§ku - Elektronkovy 
voltmetr s indikitorem vyladdni RT-16 - Mdreni 
dinit el e zkreslenl - Tri piimozesilujid • pfijimade 
a zesilovad pro tri gramofony a mikrofon - Tfi- 
eleluronkovy superhet - Mdreni impedance na sou- 
osych a dvoudritov^ch napijedich - Elektronkovy 
voltmetr LV2 - 2-RC generitor GN2-2 - Ferorezo- 
nandni stabilizitory - Stabilizitor napdti s elektron- 
kami - Generitor pro vytvofeni Sachovnice na obra- 
zovce televizoru - Analogovi technika - Japonsky 
tranzistorovy pfijimad „Aiwa“ AR6-65 - Nahrivad 
Grnndig TK35 - Toroidni shove autotransformi- 
tory - Pdtiwattovy zesilovad pro gramofon - Gene¬ 
ritor impulsu - Pprovnivad tabulka tranzistoril - 
Bulharske reproduktory. 

Radio i televizia (BLR) c. 6/1964 

Soutdie, zivody a diplomy - Price na 145 MHz - 
Nove pfijimade polske v^roby - Dva pfimozesilujicl 
tranzistorove pfijimade - Fototelefon - Jednoelek- 
tronkovy pfijimad - Pfijimade s jednim a dvema 

"XJ 1] Is 


tranzistory - Pfijimad Symfonia 10 - Stereo - FM 
stereo adaptor - Televizor „Opera 3" -Kapesni 
pfijimad • RDT63 „Echo" - Maly tfielektronkovy 
superhet - Televizni rijimad „Stadion" - Jedno- 
duchy promdnny kondenzitor - Zapojeni tranzisto- 
TXX. ' 

Radio i televizia (BLR) 6. 7/19&4 

Radioamaterstvi pomaha rozvoji technickdho po- 
kroku - Novd diplomy - Tfitranzistorovy priiimad- 
Jednoduchy tbnovy generitor - Zesilovad pro 
gramofon s elektronkou ECL82 - Zesilovad k te- 
Jefonu - Sledovac signilu - Amatersky zhotoveny 
duil - SKovy zdroj - Miniaturni reproduktor - Fo- 
toreld s jednim tranzistorem - Tekvizor „Krystal“ - 
Sily pole televiznich vysiladu v Bulharsku - Maly 
japonsky pfijimad se dvema tranzistory - Tranzis- 
torovd dozvukovd zafizeni Grnndig - Grid-dip- 
metr s EM80 - Ntzkofrekvendni vystupni transfor-' 
mitory - Tranzistorovy korekdni pfedzesilovad. 

Radidtechnika (MLR) c. 6/1964 

Elektronika pomihi automatizaci zemdddlstvi - 
Tranzistorovi technika - Reflexni tfitranzistorovy 
pfijimad - Zesilovad pro kytaru s vibratem - Pro- 
bldmy modernich amaterskych vysilad^ (5.) - 
Tranzistorove oscilatory a vysilade pro amatdrski 
pisma 3,5 -- 28 MHz - DX - Barevni televize 
NTSC upraveni pro normu OIRT - Kaskbdovy 
zesilovad - Elektronicky pfepinac dvou televiznich 
anten - Tranzistorovy menid 50 W - Tranzistorovy 
blikad - Zenerovy diody (2) - Kompenzace dynami- 
ky - Superhet se iesti tranzistory - Data Zenerovych 
diod. 

Radidtechnika (MLR) £. 7/1964 

Z budapeSfskdho veletrhu - Tranzistorovi tech¬ 
nika - Zenerovy diody (3.)- Tranzistorovy signilni 
, generitor - Stabilizovany sitovy zdroj s elektronkou 
PL36 - Probldmy modernich amatdrskych vysilacii 
(6.) - O praci slovenskych VKV amatdru - Katodo- 
vy slcdovad - Televizni pfijimade TB-43 a TB-631 
• „Kdkes" - Barevna televize NTSC, upraveni pro 
normu OIRT - Iontovi past - Obvody modernich 
televiznich pfijimadu (4.) - Pfijimad AR 612 
' „Pacsirta" - Rtutove clinky - Tranzistorove pfiji¬ 
made (oscilitory a smdsovade). 


I IS S H' ffi C ® 


Prvni tudny fidek Kds 10.—, "daHi Kds 5.—. Pfi- 
slusnou dastku poukaite na lidet d. 44 465 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi casopisO 
MNO-inzerce, Praha 1, VJadislavova 26. Uziverka 
vidy 6 tydnil pred uvefejndnim, tj. 25. v mdsici. 
Neopomente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

Komunikadni RX Echophone (500), signilni 
generator SG52 (400), mOstek RC70 (400), (v§e 
/ 1150). Vysavac Omega (300), RX Cihla (250), 
pradlcnka Romo (300). O. Klqfid, Striinice 1183. 

Fugl6 (400),.EBB (250), oboji osaz.,*bez zasahu, 
* xtaly 10,666 a 10,500 MHz (i 130), kniha* FI, 


Bordfunkgerit Fug X (100). F. Platil, 2iikova 5, 
Prerov. 

Kvalit, viz. AR rod. 54—60 (i 30) aj. E. Nau§, 
28. rijna 22, Teplice v C. 

Mag. Sonet s pfisl. a v bezv. stavu (1850), tov, 
sh. traio 150 mA (140), Avomet jako novy (580), 
kombinovany repro ARK 611 - 0 200 + 0 90 
novy (90), RX El OK (400), 6L50 (i 20). Zdendk 
Rye, Zahradni 10, Ostrava 1. 

AVOMET (400), obrazovka DG7-2 a vn trafo 
a panel a vn bloky, seleny (200), kval. telegraf. klid- 
mike-pfepinad (40), miniaturni repro 0 55 orig. 
PHILIPS (60), magnetof. motor syst. Pabst 19,5 
a 9 a 2 elmag. spoiky (350), elektronky STV 
280/80 (30), 6S1Z ialudovi (30), 6AC7, EF86, 
6CC42, ECC81, 6F32, 6CC31, 6Z31, 12AT6, 
12BA6, 12BE6 (i 10). trafo si t 40 mA (25), vyst. 
trafo UPT PN 67307 (15), pomoeny vysdac pro 
slacfovin! bez skfxne (100), Radioamatdr r. 1947 az 
1948, Kritkd vlny 1949—51, Amat. radio 1952—5 
ve vazbe (i 20), AR a ST 1957—1963 nevizanc 
(i 15). Ing. Andras, Praha 3, K vreholu 7, 
t. 831—16, 

EB13 (300) UkwEe (250). Slaba, KomunardCi 14, 
Praha 7. 

RX-TX 15 W vf 3XRL4.8P10, 9xRV2, 4P800 
Vhodny pro mobilni provoz 2,5—7,5 MHz Al, A2, 
A3, RTTY (600). Karusel a vstup s triilem Tom 
(200). V. Vidavik, Ondrejov CSAV. 

v Cierny mgf pisik i Kds 40,—, kotude 1000 m. 
Milan Rehak, ul. T. KriTa:9, Trendin. 

Sovdtske v elektronky: 5C4S (Kds 11), 6P13S 
(31), 6P31S (31), G807 (42), 1C11P (B,50), 

6C10P (17,50), 3C18P (16,50), 6N2P (20), 6N3P 
(17,50), 6N8S (16), 6N14P (22), 6N13S (67), 
628 (17,50), 624 (13,50), 623P (17), 62lP (17), 
625P (14,50), 6P9 (18), 6P6S (16,50), 6P15P (20), 
6P18P (13), 6C5S (10), 6Ch6S (13), 6C!i2P (26), 
6C4P. (14), 6F1P (20), 6G2 (17). Bohaty vybdr 
radiosoudistek v§eho druhu. Objednivky vyfizu- 
jeme tdi poStou na doblrku (nezasilejte obnos 
predem nebo ve znimkich). Prodejna radiosou- 
cistek, Viclavskd nim. 25, Praha 1.' 

Prodejna RADIOAMATOR nabfzi: merici pH- 
stroje DHR3 500 pA (Kds 180). DHR5 50 pA 
(150), 100 pA (150), 500 pA (180) a 100 mA (150) 
DHR8 ,50 pA (190), 100 pA (190), 200 pA (180), 
500 pA (145) a 250-0-250 pA (145). DsHR8 
50 pA (345) a 100 pA (295). Stereozesilovad Tesla 
AZS 021 2 x 3W (1380), zesilovad' Tesla AZK 101 
10 VC' (1500). Reproduktorovi kombinace v dfevdnd 
skfini (290). Radice (pfepinade) 1 segm. 1x7 (28) 
a 1 X 26 (31), 2 segm. 2x7 (41), 3 segm. 3x8 (55) 
a 3 X 26 (57), 4 segm. 4 X 12 (70) a 4 X 15 (68). 
Stavebnice RADIETA (320). Ladici kondenzitory: 
2 X 500 pF pro T61 2PN 70512 (52), 2 X 500 pF 
pro Junior 2PN 70520 (53) - timto typem lze na- 
hradit kondenzitory pro starsi pfijimade Tesla 
(Talisman, Accord, Vltava apod.). Kablik dvoulinka 
PVC 2 X 0,75 mm 1 m (0,70). - Veskerd radio- 
scudistky dodivi i poStou na dobirku prodejna 
RADIOAMATOR, 2itni ul. 7, Praha 1. 

Vyprodej radiosoudistek: Iinkovy transformitor 
100 V/0,7 W (Kds 5), vyst. transf. 65202 (6), 
vyst. transf. 3PN 67305 (7,50), si(. transf. 10 mA 
(25), sif. trans. pro Rubin-2 (40), si^. transf. pro 
Ekran (40), vn transf. pro Ekran (25). Dritovy po- 
tenciometr 30 0/2 W (2), miniaturni potenciometr 
10 kO bez vypinade (3). Pojistky pro sovetskd 
,televizory 4 A (0,40). Krabicovd kondenzitory 
VK710 0,25, 1 nebo 2 OF/2 at 4 kV (6). Privodni 
ihCiry tfipramennd se zistrdkou, gumovand dl. 
1,85 m (4), pfistrojove Sn^Ciry pro vafide 1 m (6), 
koncovi Sndira s objimkou a iarovkou E10 (1). 
Periinax. desky 70' X 8 cm (1), 70 x 5 cm dvojitd 
(1). PVC role dl. 2,5 m sife 50 cm (30). Odp.ory 
100 W/3,7 kO (2). Sclen tuzkovy 72 V/1,2 mA 
(6). Gramofonove hlavy VK3 (15). Magnetofonove 
hlavy nahrivad MKG10 (10), pro Sonet Duo (15), 
pro Club (5). Miniaturni konektor 7kolikovy 
. . s katielem (2). Reproduktor 0 12 cm (25), ovilny 
reproduktor dl. 20 cm, na desce (35). Kulati topna 
tdlesa 220 V/600 W (10). Vloiky do pijedek 
120 V/100 W (5). Kozena pouzdra na zkouSedky 
autobaterii (2).*2irovky 6 V/2 W E10 (1). Tlumivky 
Philips k zirivkim 15 W (6). Knoflik (tvar volant) 
pro dolad! televizorfi (0,80). - Td2 postou na do¬ 
birku dodi prodejna potreb pro xadioamatery, 
Jindfi5ski ul. 12, Praha 1. 

KOUPfi 

M.w.E.c. velmi nutnd, P2000, Torna na konv., 
X-taly 100-352-1000-7000-10500 kHz; Jan Fadr- 
hons, Ckalovova 26, Praha 6. 

Amaterskc radio 1963 d. 2. In2. Zd. Klos, So- 
kolska 6, Boskovicc. 

E10L, M. w. E. c., EZ6, E200, RaS a jiny inkurant. 
S. Orel, Krenovi 3, Brno. 

Madarski kombinovani magnetofonovi hlava. 
• J. Essender, Stalingr. 27, Hodonin. 

' vVmEna 

Za rilzny material nebo M. w. E. c., pfeviznd pro 
vysilaci techriiku, otodnd kond. pro PA a jiny, 
X-taly'1 MHz-3,5 MHz-65 MHz, dime panorama- 
ticky adaptor Tesla. Dim pionyri a mlideie SMT, 
Gottwaldov, Mladcovski 292. 



